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1. ĐVOD 

Programovatelné automaty TECOMAT FOXTROT představují malé kompaktní automaty 
s moţností modulárního rozšíření. Spojují tak výhody kompaktních automatů co do velikosti a 
modulárních co do rozšířitelnosti a variability. 
Jsou určeny pro řízení technologií v nejrůznějších oblastech průmyslu i v jiných odvětvích. 

Jednotlivé moduly systému jsou uzavřeny v plastových ochranných pouzdrech, které se montují 
na U lištu ČSN EN 50022. Díky tomu lze s nimi manipulovat bez nebezpečí poškození citlivých 
CMOS součástek. 

 
Sestava PLC TECOMAT FOXTROT 

Systémy TECOMAT FOXTROT jsou tvořeny základním modulem, který obsahuje centrální 
jednotku, komunikační kanály, různé vstupy a výstupy podle typu a indikaci, případně vestavěný 
displej. 
Periferní moduly se k základnímu modulu připojují pomocí sériové sběrnice TCL2. Díky tomu 

mohou být jednotlivé části systému TECOMAT FOXTROT rozmístěny decentralizovaně tak, ţe 
jednotlivé moduly jsou umístěny přímo u ovládaných technologií a šetří tak silovou kabeláţ. 
Podrobnosti o základních modulech TECOMAT FOXTROT, moţnostech a podmínkách 

výstavby a instalace systému jsou uvedeny v příručce Programovatelné automaty TECOMAT 
FOXTROT TXV 004 10.01. 

 
Z§kladn² provozn² parametry 

PLC TECOMAT FOXTROT jsou konstrukčně řešeny pro montáţ do skříní a stojanů. Zá-
kladní parametry PLC uvádí tab.1.1 aţ tab.1.5. Podrobné parametry jednotlivých modulů jsou 
uvedeny v příslušných kapitolách. 
Všechny moduly sestavy PLC FOXTROT jsou opatřeny plastovým ochranným pouzdrem a 

drţákem pro osazení modulu na U lištu. 
Šířky všech modulů sestavy jsou vţdy celým násobkem rozměru 17,5 mm označovaného 

písmenem M. Tato hodnota odpovídá zpravidla šířce jističů a dalších elektroinstalačních prvků 
osazovaných na U lištu. Šířka základních modulů tedy odpovídá hodnotám 6M nebo 9M, šířka 
periferních modulů odpovídá hodnotám 3M nebo 1M (komunikační moduly). Rozměry perifer-
ních modulů jsou uvedeny na obr.1.1 a obr.1.2. 
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Obr.1.1 RozmŊry modulŢ 3M 
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Obr.1.2 RozmŊry modulŢ 1M 

Tab.1.1  Základní parametry 

Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2005 
(idt IEC 61131-2:2003) 

Třída ochrany elektrického předmětu 
(ČSN EN 61131-2:2005, idt IEC 61131-2:2003) 

I 

Druh zařízení vestavné 
Stupeň krytí (ČSN EN 60529:1993, idt IEC 529:1989) IP10B 
Ţivotnost 10 let 
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Tab.1.2  Provozní podmínky 

Třída vlivu prostředí - ČSN 33 2000-3 normální  
Rozsah provozních teplot 0 °C aţ + 55 °C 
Povolená teplota při přepravě –25 °C aţ +70 °C 
Relativní vlhkost vzduchu 10 % aţ 95 % bez kondenzace 
Atmosférický tlak min. 70 kPa  (< 3000 m n. m.) 
Stupeň znečistění - ČSN EN 61131-2 2  
Přepěťová kategorie instalace - ČSN 33 0420-1 II 
Pracovní poloha svislá 
Druh provozu trvalý 
Odolnost vůči vibracím (sinusovým) 10 aţ 57 Hz - amplituda 0,075 mm 
  Fc dle ČSN EN 60068-2-6 57 aţ 150 Hz - zrychlení 1G 
Elektromagnetická kompatibilita:  
  Emise - ČSN EN 55022 třída B 
  Imunita tab.16, ČSN EN 61131-2 

Tab.1.3  Skladovací podmínky 

Skladovací prostředí suché čisté prostory bez vodivého prachu, agresivních plynů nebo 
par kyselin po dobu nepřesahující dobu záruky 

Skladovací teploty –25 C̄ aţ +70C̄ bez náhlých teplotních změn 
Relativní vlhkost max. 80% bez kondenzace par 

Tab.1.4  Přepravní podmínky 

Přepravní prostředí krytý dopravní prostředek, dopravní obaly nesmí být vystaveny 
účinkům deště a sněhu 

Přepravní teploty –25 C̄ aţ +70C̄ 

 
Perifern² moduly 

V tab.1.5 je uveden výčet periferních modulů PLC FOXTROT popsaných v této příručce. 

Tab.1.5 Varianty periferních modulů systému FOXTROT 

Typ Popis Objednac² ļ²slo 

UC-1203 připojení sběrnice MP-BUS pro prvky Belimo TXN 112 03 

UC-1204 připojení sběrnice Open Therm TXN 112 04 

IB-1301 
12 binárních vstupů 24 V, z toho 4 vyuţitelné jako vstupy 
   čítačů 

TXN 113 01 

OS-1401 12 binárních tranzistorových výstupů 24 V TXN 114 01 

IR-1501 
4 binární vstupy 24 V vyuţitelné jako vstupy čítačů 
8 reléových výstupů 

TXN 115 01 

IT-1601 
8 analogových vstupů (unipolární napěťové a proudové 
   rozsahy, pasivní odporové snímače, 16 bitů) 
2 analogové unipolární napěťové výstupy (10 bitů) 

TXN 116 01 

IT-1602 
8 analogových vstupů (bipolární nízkonapěťové rozsahy, 
   termočlánky, 16 bitů) 
2 analogové bipolární napěťové výstupy (10 bitů) 

TXN 116 02 
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2. KOMUNIKAĻNĉ MODULY 

2.1. MODUL UC-1203 

Modul UC-1203 slouţí pro připojení regulačních pohonů firmy Belimo pomocí sběrnice 
MP-Bus (firemní sběrnice firmy Belimo). Modul umoţňuje do sběrnice MP-Bus připojit aţ 
8 regulačních pohonů (pohony zdvihových ventilů a pohony regulačních kulových kohoutů). 
K některým pohonům je moţno navíc připojit externí čidlo (aktivní / pasivní), které je téţ 
modulem UC-1203 zpracováváno. Obsluha jednoho připojeného pohonu trvá cca.  700 ms, tzn. 
obsluha všech 8 pohonů trvá cca. 5,6 s. Při obsluze pohonů je nutno v aplikačním programu 
s tímto značným časovým zpoţděním počítat. 
Modul je napájen z vnějšího napájecího napětí 24 V DC, které není galvanicky oddělené od 

vnitřních obvodů. 
 

 

Obr.2.1 Perifern² modul UC-1203 
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Tab.2.1 Základní parametry modulu UC-1203 

Typ modulu UC-1203 

Napájecí napětí (SELV) 24 V DC, +25%, –15% 
Maximální příkon 2,5 W 
Připojení šroubové pevné svorky, 

max.2,5 mm2 vodiče na svorku 
Galvanické oddělení ne 
MP-BUS úroveň high min. 11 V, typ 15 V, max. 18 V 
MP-BUS úroveň low max. 2,5 V 
MP-BUS proud do zkratu max. 10 mA 
Přenosová rychlost 1200 Bd 
Struktura bytu 1 start, 8 data, 1 stop, no parity 
Přenos dat obousměrný, half duplex 
Zajištění přenosu 16 bitová check suma 

Počet připojitelných pohonů Belimo 8 
Hmotnost 75 g 
Rozměry 17,7 x 95,3 x 57,9 mm 

 
Modul je osazen šroubovými svorkami pro maximální průřez vodiče 2,5 mm2 na svorku. 

Svorkovnice slouţí pro připojení komunikační linky TCL2, napájení modulu a pro připojení 
sběrnice MP-Bus. 

V tab.2.2 je uvedeno zapojení svorek modulu UC-1203. 

Tab.2.2 Zapojení svorkovnic modulu UC-1203 

A1 TCL2+ systémová sběrnice TCL2 

A2 TCL2– systémová sběrnice TCL2 

A3 GND zem modulu 

B1 +24V napájení modulu 

B2 +24V napájení modulu 

B3 GND zem modulu 

C1 

N.C. nezapojeno C2 

C3 

D1 24V ~/+ MP-Bus - napájení sběrnice (24V~ / +24V) 

D2 GND1 MP-Bus - napájení sběrnice (24V~ / –24V) 

D3 MP MP-Bus - komunikace 
 

Upozornění:  Svorky GND (A3 a B3) jsou vnitřně propojeny. Pokud pouţijeme k napájení 
stejný zdroj jako pro základní modul, signál GND připojíme ke svorce A3 a 
signál +24V ke svorce B1. Svorky B2 (+24V) a B3 (GND) pak mohou slouţit 
k vyvedení napájení pro další moduly. 

  Pokud pouţijeme k napájení jiný zdroj, pak tento zdroj připojíme ke svorkám B1 
nebo B2 (+24V) a B3 (GND). Ke svorce A3 (GND) připojíme signál GND ze 
základního modulu kvůli vyrovnání potenciálů. 

  Pokud je modul UC-1203 na konci linky TCL2, je nutné provést její zakončení. 
To se provádí pomocí zakončovacího členu KB-0290 (TXN 102 90),  zapojené-
ho mezi svorky TCL2+ a TCL2–. Tento zakončovací člen je součástí příbalu 
základního modulu PLC TECOMAT FOXTROT. Na straně základního modulu 
je komunikační linka TCL2 zakončena uvnitř modulu. 
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Obr.2.2 PŚ²klad pŚipojen² modulu UC-1203 k z§kladn²mu modulu se zakonļen²m sbŊrnice 
TCL2 a bez propojen®ho nap§jen² 

 
 

2.1.1. PŚipojen² pohonŢ Belimo  

Připojení pohonů Belimo k modulu UC-1203 se provádí pomocí trojice svorek D (24V ~/+, 
GND1, MP). Modul UC-1203 neposkytuje pro ovládané pohony napájení, pohony musí být 
napájeny vnějším zdrojem (zdroji) 24V AC/DC. Dimenzování napájecího zdroje,  maximální 
délky sběrnice, topologie sběrnice a průřezy vodičů nutné pro sběrnici MP-Bus nalezneme ve 
firemní dokumentaci firmy Belimo. 
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Obr.2.3 PŚipojen² pohonŢ Belimo k modulu UC-1203 

Na čelním panelu modulu jsou umístěny dvě indikační LED, RUN a MP. Pokud zelená LED 
RUN svítí, je modul v reţimu HALT (neobsluhuje pohony), pokud LED RUN bliká, je modul 
v reţimu RUN (obsluhuje pohony). Pokud LED MP svítí červeně, případně červeně problikává, 
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indikuje poruchu komunikace s některým obsluhovaným pohonem. Pokud LED MP svítí zeleně, 
probíhá komunikace se všemi pohony bez závad. 

 
 

2.1.2. Data poskytovan§ modulem UC-1203 

Periferní modul UC-1203 pro kaţdý připojený pohon poskytuje informační status STAT,  
aktuální polohu pohonu BACK a v případě připojeného čidla k pohonu i hodnotu načtenou 
z čidla AIN. Do pohonu je předávána ţádaná poloha pohonu PCT. Struktura dat je patrná 
z panelu Nastaven² V/V v prostředí Mosaic (obr.2.4) (ikona ). 

 

 

Obr.2.4 Struktura dat modulu UC-1203 
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Poloţky struktury mají přidělena symbolická jména, která začínají vţdy znaky r1_px_, kde x 
je číslo odpovídající nastavené adrese na otočném přepínači. Ve sloupci ĐplnĨ z§pis je uve-
deno vţdy konkrétní symbolické jméno pro danou poloţku. Pokud chceme data pouţít v uţiva-
telském programu, pouţijeme buď toto symbolické jméno, nebo ve sloupci Alias zapíšeme svoje 
symbolické jméno, které pak můţeme pouţívat. V ţádném případě nepouţíváme absolutní 
operandy, protoţe se mohou po novém překladu uţivatelského programu změnit. 

 
Vstupn² data 

STAT - status pohonu (16x typ bool) 
 

 RQS 0 0 ADAPT CHNG 0 0 ALARM 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 NET 0 0 0 0 0 COM 0 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  ALARM  - nadměrné pouţití  / zvětšení dráhy chodu / přetíţení  
  CHNG   - přestavování polohy pohonu 
  ADAPT  - synchronizace / adaptace / test přeběhu  
  RQS   - poţadavek synchronizace pohonu (po výpadku napájení) 
  COM   - pohon komunikuje 
  NET   - pohon je obsluhován 

 

BACK - zpětná hodnota polohy pohonu (typ real)  (rozsah 0..100%) 
 

AIN - hodnota z připojeného čidla (typ real) 
   - teplota [°C] pro čidla Ni1000 (rozsah –28 aţ +98 °C) 
   - teplota [°C] pro čidla Pt1000 (rozsah –35 aţ +155 °C) 
   - teplota [°C] pro čidla NTC 12k (rozsah –10 aţ +125°C) 
   - napětí [V] pro aktivní čidla (rozsah 0 aţ 10 V) 

   - odpor [W] pro obecná odporová čidla (rozsah 200 W aţ 50 kW) 
   - hodnota 0.0 / 1.0 pro rozepnutý / sepnutý externí spínač 

 
VĨstupn² data 

PCT - poţadovaná hodnota polohy pohonu (typ real)  (rozsah 0..100%) 
 
 

2.1.3. Inicializace jednotlivĨch datovĨch objektŢ modulu UC-1203 

Periferní modul UC-1203 obsahuje osm objektů ovládání pohonů. 
Panel pro nastavení parametrů modulu otevřeme v Manaţeru projektu v uzlu HW | 

Konfigurace HW (obr.2.5). V záloţce Extern² I/O moduly na příslušném řádku klepneme myší na 
ikonu . 
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Obr.2.5 Konfigurace perifern²ch modulŢ 

 

Obr.2.6 Konfigurace modulu UC-1203 
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Význam a moţnosti nastavení jednotlivých poloţek pro jeden pohon jsou následující: 
 

Pohon n 

Zaškrtnutím poloţky se aktivuje obsluha specifikovaného pohonu. 
 

S®riov® ļ²slo 

Do poloţek se opíše sériové číslo uvedené na štítku obsluhovaného pohonu. Jedná se o 4 
skupiny čísel oddělených pomlčkou. 

 
ZpŊtn§ hodnota polohy pohonu 

Zaškrtnutím políčka se aktivuje vyčítání aktuální polohy pohonu. Tato poloha je pak předá-
vána ve vstupních datech pohonu. 

 
Hodnota z pŚipojen®ho ļidla 

Zaškrtnutím políčka se v pohonu aktivuje obsluha připojeného čidla a předávání naměřené 
hodnoty ve vstupních datech pohonu.   

 
Typ pŚipojen®ho ļidla 

V rozbalovacím seznamu se vybírá typ připojeného čidla k pohonu : 
 

¶ Ni1000, W100 = 1.617 (E), rozsah –28 aţ 98°C 

¶ Ni1000, W100 = 1.500 (U), rozsah –28 aţ 98°C 

¶ Pt1000, W100 = 1.385 (E), rozsah –35 aţ 155°C 

¶ Pt1000, W100 = 1.391 (U), rozsah –35 aţ 155°C 

¶ NTC termistor 12k / 25°C, rozsah –10 aţ 125°C 

¶ obecný odporový snímač, rozsah 200 W aţ 50 kW 

¶ napěťový snímač, rozsah 0 aţ +10V 

¶ pasivní kontakt 
 

V seznamu jsou nabízena všechna podporovaná čidla, která jsou připojitelná k pohonům 
Belimo. Některé pohony však neumoţňují připojení všech vyjmenovaných čidel (vhodnost čidla 
je nutno ověřit v dokumentaci konkrétního pohonu). 

 

Pokud v dolní části panelu Nastaven² modulu UC-1203 zaškrtneme poloţku Povolit 
ignorov§n² chyby modulu, centrální jednotka nezastaví vykonávání uţivatelského programu ani 
v případě výskytu fatální chyby při výměně dat s tímto modulem, ale snaţí se modul reinicia-
lizovat a výměnu dat obnovit. Aktuální stav modulu a platnost jeho dat lze zjistit ze stavové zóny 
periferního systému. Tuto funkci lze vyuţít v případech, kdy chceme udrţet v chodu PLC i 
v případě vypnutí napájení periferního modulu. 
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2.2. MODUL UC-1204 

Modul UC-1204 slouţí pro připojení zařízení (kotle) komunikujícího obousměrným protoko-
lem OpenTherm k PLC TECOMAT FOXTROT. Modul je určen k “point-to-point“ propojení,  tzn. 
umoţňuje připojit jedno OpenTherm zařízení. Modul UC-1204 vystupuje v OpenTherm komuni-
kaci jako master (řídicí jednotka),  připojené zařízení tedy musí být  typu slave. Modul podporuje 
zařízení podle kompletní specifikace OpenTherm (v.2.2) označované jako OpenTherm Plus 
(OT/+) i podle základní specifikace označované jako OpenTherm Lite (OT/–). 
Modul je napájen z vnějšího napájecího napětí 24 V DC, které není galvanicky oddělené od 

vnitřních obvodů. 
 

 

Obr.2.7 Perifern² modul UC-1204 

Tab.2.3 Základní parametry modulu UC-1204 

Typ modulu UC-1204 

Napájecí napětí (SELV) 24 V DC, +25%, –15% 
Maximální příkon 0,4 W 
Typ ochrany napájení vratná elektronická pojistka 24 V DC 
Připojení šroubové pevné svorky, 

max.2,5 mm2 vodiče na svorku 
Galvanické oddělení ne 
Rozhraní OpenTherm 1 
Hmotnost 55 g 
Rozměry 17,7 x 95,3 x 57,9 mm 
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Modul je osazen šroubovými svorkami pro maximální průřez vodiče 2,5 mm2 na svorku. 
Svorkovnice slouţí pro připojení komunikační linky TCL2, napájení modulu a pro připojení 
sběrnice OpenTherm. 

V tab.2.4 je uvedeno zapojení svorek modulu UC-1204. 

Tab.2.4 Zapojení svorkovnic modulu UC-1204 

A1 TCL2+ systémová sběrnice TCL2 

A2 TCL2– systémová sběrnice TCL2 

A3 GND zem modulu 

B1 +24V napájení modulu 

B2 +24V napájení modulu 

B3 GND zem modulu 

C1 

N.C. nezapojeno C2 

C3 

D1 OT1 sběrnice OpenTherm 

D2 OT2 sběrnice OpenTherm 

D3 N.C. nezapojeno 
 

Upozornění:  Svorky GND (A3 a B3) jsou vnitřně propojeny. Pokud pouţijeme k napájení 
stejný zdroj jako pro základní modul, signál GND připojíme ke svorce A3 a 
signál +24V ke svorce B1. Svorky B2 (+24V) a B3 (GND) pak mohou slouţit 
k vyvedení napájení pro další moduly. 

  Pokud pouţijeme k napájení jiný zdroj, pak tento zdroj připojíme ke svorkám B1 
nebo B2 (+24V) a B3 (GND). Ke svorce A3 (GND) připojíme signál GND ze 
základního modulu kvůli vyrovnání potenciálů. 

  Pokud je modul UC-1204 na konci linky TCL2, je nutné provést její zakončení. 
To se provádí pomocí zakončovacího členu KB-0290 (TXN 102 90),  zapojené-
ho mezi svorky TCL2+ a TCL2–. Tento zakončovací člen je součástí příbalu 
základního modulu PLC TECOMAT FOXTROT. Na straně základního modulu 
je komunikační linka TCL2 zakončena uvnitř modulu. 
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Obr.2.8 PŚ²klad pŚipojen² modulu UC-1204 k z§kladn²mu modulu se zakonļen²m sbŊrnice 
TCL2 a bez propojen®ho nap§jen² 
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2.2.1. PŚipojen² zaŚ²zen² OpenTherm 

Připojení zařízení OpenTherm k modulu UC-1204 se provádí pomocí svorek OT1 a OT2. 
Sběrnice OpenTherm je oboupolaritní, nezáleţí tedy na pořadí propojovaných vodičů. 
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Obr.2.9 PŚipojen² zaŚ²zen² OpenTherm k modulu UC-1204 

Na čelním panelu modulu jsou umístěny dvě indikační LED, RUN a OT. Pokud zelená LED 
RUN svítí, je modul v reţimu HALT (neobsluhuje připojené zařízení), pokud LED RUN bliká, je 
modul v reţimu RUN (obsluhuje připojené zařízení). Pokud LED OT problikává zeleně, 
signalizuje provoz na OpenTherm sběrnici v reţimu OpenTherm Plus, pokud svítí trvale, 
signalizuje provoz na sběrnici v reţimu OpenTherm Lite. 

 
Minim§ln² mnoģina zpr§v protokolu OpenTherm 

Aplikační vrstva OpenTherm protokolu definuje aţ 256 druhů zpráv, rozdělených do 8 tříd. 
Z tohoto mnoţství je pouze 6 zpráv povinných, které musí  podporovat kaţdé zařízení na 
sběrnici OpenTherm. Zbytek zpráv je nepovinných a je závislý na typu zařízení, případně na 
výrobci. Mnoţina povinných 6 zpráv je pro přiblíţení uvedena v následující tabulce.  Bliţší popis 
zpráv je uveden v dokumentaci konkrétních zařízení OpenTherm. 
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Tab.2.5 Minimální mnoţina zpráv protokolu OpenTherm 

Třída Data 
ID 

Typ 
zprávy 

Význam zprávy Rozsah / význam bitů 

1 0 čtení HB : Master status (control) .0 - vytápění 
.1 - TUV 
.2 - chlazení 
.3 - kompenzace venkovní teploty 
.4 - 2. vytápěcí okruh 

   LB : Slave status .0 – indikace chybového stavu 
.1 – vytápění 
.2 – TUV 
.3 – stav plamene 
.4 – chlazení 
.5 – 2. vytápěcí okruh 
.6 – indikace diagnostiky 

1 1 zápis nastavení ţádané teploty  rozsah 0 aţ +100,0 °C 

2 3 čtení HB : konfigurace slave  .0 - TUV 
.1 - typ řízení (spojité/dvoustavové) 
.2 - chlazení 
.3 - typ TUV (přímé/zásobníkové) 
.4 - Master Low-off & řízení čerpadla 
.5 - 2. vytápěcí okruh 

   LB : členské číslo výrobce rozsah 0 aţ 255 

8 14 zápis nastavení maximální relativní 
modulace 

rozsah 0 aţ 100,0 % 

4 17 čtení aktuální hodnota relativní 
modulace 

rozsah 0 aţ 100,.0 % 

4 25 čtení výstupní teplota topné vody rozsah –40,0 aţ +127,0 °C 
 

HB - horních 8 bitů dat 
LB - dolních 8 bitů dat 
TUV - teplá uţitková voda 

 
 

2.2.2. Data poskytovan§ modulem UC-1204 

Modul poskytuje informace o stavu komunikace a předávaných datech po sběrnici 
OpenTherm. Struktura dat je patrná z panelu Nastaven² V/V v prostředí Mosaic (obr.2.4) (ikona 

). 
Poloţky struktury mají přidělena symbolická jména, která začínají vţdy znaky r1_px_, kde x 

je číslo odpovídající nastavené adrese na otočném přepínači. Ve sloupci ĐplnĨ z§pis je uvede-
no vţdy konkrétní symbolické jméno pro danou poloţku. Pokud chceme data pouţít v uţivatel-
ském programu, pouţijeme buď toto symbolické jméno, nebo ve sloupci Alias zapíšeme svoje 
symbolické jméno, které pak můţeme pouţívat. V ţádném případě nepouţíváme absolutní 
operandy, protoţe se mohou po novém překladu uţivatelského programu změnit. 
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Obr.2.10 Struktura dat modulu UC-1204 
 

Vstupn² data 

STAT - status komunikace (8x typ bool) 
 

 ACN COMERR LITE 0 0 0 0 0 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

  ACN - alternace příjmu, při nově přijaté zprávě (odpovědi) dojde ke změně 
bitu. (zařízení OpenTherm odpovídá v intervalu od 20 do 1800 ms od 
přijetí výzvy) 

  COMERR - porucha komunikace na sběrnici OpenTherm  
  LITE - modul v reţimu Lite  

 

MSG_TYPE - typ zprávy, dle specifikace protokolu OpenTherm (typ byte, akceptovány spod-
ní 3 bity) 

   100 - potvrzení čtení dat ze  zařízení OpenTherm (READ-ACK) 
   101 - potvrzení zápisu dat do zařízení OpenTherm (WRITE-ACK) 
   110 - neplatná data (INVALID-DATA) 
   111 - neznámý identifikátor dat (UNKNOWN-DATAID) 

 

DATA_ID - identifikátor dat, dle specifikace protokolu OpenTherm (typ byte) 
 

DATA_VAL - datové tělo zprávy, dle specifikace protokolu OpenTherm (typ word, [Lo, Hi]). 
Komunikovaná data ve formátu OpenTherm „f8.8“ jsou modulem při předání do 
PLC automaticky konvertovány na typ int, v jednotkách [0,1°C], [0,1%], atd. 
Ostatní datové formáty OpenTherm konvertovány nejsou. 
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VĨstupn² data 

CONT - řízení komunikace (8x typ bool) 
 

 ACN 0 0 0 0 0 0 0 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

  ACN - alternace vysílání, při změně bitu dojde k akceptování hodnot  ostatních 
výstupních dat (vzhledem k dynamice protokolu OpenTherm je doporu-
čeno vysílat minimálně v rastru 2 s) 

 

MSG_TYPE - typ zprávy, dle specifikace protokolu OpenTherm (typ byte, akceptovány spod-
ní 3 bity) 

   000 - čtení dat ze  zařízení OpenTherm (READ-DATA) 
   001 - zápis dat do zařízení OpenTherm (WRITE-DATA) 
   010 - neplatná data (INVALID-DATA) 
   011 - rezervováno pro pozdější vyuţití 

 

DATA_ID - identifikátor dat, dle specifikace protokolu OpenTherm (typ byte) 
 

DATA_VAL - datové tělo zprávy, dle specifikace protokolu OpenTherm (typ word, [Lo, Hi]). 
Pro komunikované zprávy s daty ve formátu OpenTherm „f8.8“ je zadaná hod-
nota v proměnné DATA_VAL modulem interpretována jako proměnná typu int 
(v jednotkách [0,1°C], [0,1%], atd.) a automaticky zkonvertována do formátu 
„f8.8“. Ostatní datové formáty OpenTherm konvertovány nejsou (pokud je tedy 
např. poţadováno do zařízení předat teplotu 72,5°C, do proměnné DATA_VAL 
se zapíše hodnota 725 a modul při vyslání této teploty provede převod do 
datového formátu OpenTherm „f8.8“). 

 
 

2.2.3. Inicializace modulu UC-1204 

Panel pro nastavení parametrů modulu otevřeme v Manaţeru projektu v uzlu HW | 
Konfigurace HW (obr.2.11). V záloţce Extern² I/O moduly na příslušném řádku klepneme myší 
na ikonu . 
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Obr.2.11 Konfigurace perifern²ch modulŢ 

 

Obr.2.12 Konfigurace modulu UC-1204 

Označením poloţky OpenTherm Plus se aktivuje obsluha připojeného zařízení v reţimu 
OpenTherm Plus, označením poloţky OpenTherm Lite bude modul UC-1204 připojené zařízení 
obsluhovat v reţimu OpenTherm Lite. 

 

Pokud na panelu Nastaven² modulu UC-1204 zaškrtneme poloţku Povolit ignorov§n² chyby 
modulu, centrální jednotka nezastaví vykonávání uţivatelského programu ani v případě výskytu 
fatální chyby při výměně dat s tímto modulem, ale snaţí se modul reinicializovat a výměnu dat 
obnovit. Aktuální stav modulu a platnost jeho dat lze v PLC zjistit ze stavové zóny periferního 
systému. Tuto funkci lze vyuţít v případech, kdy chceme udrţet v chodu PLC i v případě vypnutí 
napájení periferního modulu. 
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3. MODULY BINĆRNĉCH VSTUPš 

3.1. MODUL IB-1301 

Periferní modul IB-1301 obsahuje 12 binárních vstupů 24 V DC. První čtyři vstupy DI0 - DI3 
mohou být pouţity jako běţné binární vstupy nebo jako vstupy pro čítače. Všechny vstupy jsou 
galvanicky oddělené. Modul je napájen z vnějšího napájecího napětí 24 V DC, které není 
galvanicky oddělené od vnitřních obvodů. 

 

 

Obr.3.1 Perifern² modul IB-1301 

Tab.3.1 Základní parametry modulu IB-1301 

Typ modulu IB-1301 

Napájecí napětí (SELV) 24 V DC, +25%, –15% 
Interní jištění ne 
Maximální příkon 2,5 W 
Připojení šroubové pevné svorky, 

max.2,5 mm2 vodiče na svorku 
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů ne 
Počet vstupů 12 
  z toho volitelně binárních / pro čítače 4 
Rozměry 53 x 95 x 65 mm 
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V tab.3.2 je uvedeno zapojení svorek modulu IB-1301. 

Tab.3.2 Zapojení svorkovnic A a B modulu IB-1301 

A1 TCL2+ systémová sběrnice TCL2 

A2 TCL2– systémová sběrnice TCL2 

A3 GND zem modulu 

A4 +24V napájení 

A5 COM1 společný vodič vstupů DI0 - DI3 

A6 DI0 binární vstup DI0 

A7 DI1 binární vstup DI1 

A8 DI2 binární vstup DI2 

A9 DI3 binární vstup DI3 

B1 COM2 společný vodič vstupů DI4 - DI11 

B2 DI4 binární vstup DI4 

B3 DI5 binární vstup DI5 

B4 DI6 binární vstup DI6 

B5 DI7 binární vstup DI7 

B6 DI8 binární vstup DI8 

B7 DI9 binární vstup DI9 

B8 DI10 binární vstup DI10 

B9 DI11 binární vstup DI11 

 
 

3.1.1. Bin§rn² vstupy 

Binární vstupy slouţí k připojení dvoustavových signálů řízeného objektu k PLC. Periferní 
modul IB-1301 obsahuje 12 binárních vstupů DI0 - DI11. Vstupy jsou galvanicky odděleny od 
vnitřních obvodů PLC. Vybuzení (sepnutí) vstupu je signalizováno rozsvícením příslušné LED 
diody. Vstupy jsou uspořádány dvou skupin se společnou svorkou. V první skupině jsou vstupy 
DI0 - DI3, ve druhé skupině pak vstupy DI4 - DI11. Společná svorka kaţdé skupiny můţe být jak 
plus, tak i minus. Vstupy DI0 - DI3 lze navíc pouţít jako vstupy pro čítače. I v případě vyuţití pro 
tyto alternativní funkce jsou vstupy současně pouţitelné jako binární. 

Vstupy DI0 - DI3 umoţňují zapnout funkci zachytávání krátkých pulzů. Tato funkce pro-
dluţuje zvolenou úroveň vstupního signálu aţ do otočky PLC. Tak zajistíme, ţe nepřijdeme 
o jednotlivý pulz na vstupu, kratší neţ doba cyklu PLC. 

 

Poznámka:  Pokud je na některém vstupu aktivována funkce zachytávání krátkých pulzů, 
nesmí být současně zapnut objekt čítače, který tento vstup pouţívá. Pokud 
k této situaci dojde, je funkce zachytávání krátkých pulzů automaticky vypnuta. 
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Tab.3.3 Základní parametry binárních vstupů modulu IB-1301 

Typ modulu IB-1301 

Počet vstupů 12 
Počet vstupů ve skupině 4 + 8 
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů ano 
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu na panelu 
Společný vodič minus / plus 
Vstupní napětí  
  pro log.0 (UL) max. +5 V DC 

min. –5 V DC 
  pro log.1 (UH) min. +15 V DC 

typ. +24 V DC 
max. +30 V DC 

Vstupní proud při log.1 typ. 10 mA (DI0 - DI3) 
typ. 5 mA (DI4 - DI11) 

Zpoţdění z log.0 na log.1 5 µs (DI0 - DI3) 
5 ms (DI4 - DI11) 

Zpoţdění z log.1 na log.0 5 µs (DI0 - DI3) 
5 ms (DI4 - DI11) 

Minimální šířka zachyceného pulzu 50 µs 
 

Binární vstupy jsou vyvedeny na svorky v polích DIGITAL INPUTS. Na obr.3.2 je sché-
maticky naznačeno připojení spínačů. 
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U24V
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Obr.3.2 TypickĨ pŚ²klad pŚipojen² sp²naļŢ k bin§rn²m vstupŢm modulu IB-1301 
 
 

3.1.2. Ļ²taļe 

Binární vstupy DI0 - DI3 lze pouţít jako vstupy pro čítače. K dispozici jsou dva objekty čítačů, 
které mohou pracovat v několika reţimech (jednosměrný čítač, obousměrný čítač, základní 
IRC). Kaţdý objekt čítače standardně vyuţívá dva vstupy. První objekt čítače navíc umoţňuje i 
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reţimy, které pouţívají všechny čtyři vstupy (čítač a IRC s nulováním a zachytáváním, měření 
délky pulzu, měření periody a fázového posunu). V tom případě je druhý objekt čítače vypnut. 
I při pouţití pro tyto alternativní funkce jsou vstupy DI0 - DI3 současně pouţitelné jako běţné 
binární. Vstupy jsou vyvedeny na svorky v horním poli DIGITAL INPUTS. 
Elektrické parametry vstupů jsou uvedeny v tab.3.3, časové parametry v tab.3.4.a přehled 

reţimů v tab.3.5. 

Tab.3.4 Časové parametry vstupů čítačů modulu IB-1301 

Typ modulu IB-1301 

Ļ²taļov® reģimy: 

Vstupní kmitočet 5 kHz 
Šířka pulzu min. 50 µs 
Zpoţdění z log.0 na log.1 5 µs 
Zpoţdění z log.1 na log.0 5 µs 
Rozsah registrů 0 aţ 4 294 967 295 (32 bitů) 

Inkrement§ln² sn²maļe (IRC): 

Frekvence symetrického signálu (V, G) 1,25 kHz 
Maximální rychlost odměřování 5000 inkrementů / s 
Šířka pulzu (V, G, NI, MD) min. 50 µs 
Zpoţdění z log.0 na log.1 5 µs 
Zpoţdění z log.1 na log.0 5 µs 
Rozsah registrů 0 aţ 4 294 967 295 (32 bitů) 

MŊŚen² d®lky pulzu, mŊŚen² periody a f§zov®ho posunu: 

Vstupní kmitočet 0,1 aţ 5000 Hz 
Šířka pulzu 50 aţ 10 000 000 µs 

Tab.3.5 Přehled reţimů čítačů 

Reģim ļ²taļe  Objekt ļ²taļe 1 Objekt ļ²taļe 2 
sign§l DI0 DI1 DI2 DI3 DI2 DI3 

Jeden jednosměrný čítač UP - - - UP - 

Dva jednosměrné čítače UP UPB - - UP UPB 

Obousměrný čítač UP DOWN - - UP DOWN 

Čítač s řízením směru CLK DIR - - CLK DIR 

Základní IRC V G - - V G 

Obousměrný čítač s nulováním 
  a zachycením 

UP DOWN CLR CAP - - 

Čítač s řízením směru s nulováním 
  a zachycením 

CLK DIR CLR CAP - - 

IRC s nulováním a zachycením V G NI MD - - 

Měření délky pulzu za chodu volitelný vstup DI0 - DI3 - - 

Měření periody a fázového posunu 
  (obě funkce přepínatelné za chodu) 

perioda: 
za chodu volitelný vstup DI0 - DI3 

- - 

fázový posun: 
měřen mezi DI1 a DI0 

- - 

 

Přehled zkratek jednotlivých signálů: 
UP - vstup pulzů pro inkrementaci čítače 
UPB - vstup pulzů pro inkrementaci čítače B 
DOWN - vstup pulzů pro dekrementaci čítače 
CLK - vstup pulzů pro čítač 
DIR - směr čítače 
CLR - nulování čítače 
CAP - zachycení hodnoty čítače 
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V - první stopa IRC 
G - druhá stopa IRC 
NI - nulový pulz IRC 
MD - měřicí dotyk 

 

Jak vyplývá z tab.3.5, oba objekty čítačů mohou být nastaveny v různé kombinaci reţimů, 
pokud první objekt vyuţívá pouze vstupy DI0 a DI1 (prvních 5 reţimů). Pokud první objekt 
vyuţívá všechny vstupy DI0 aţ DI3, je druhý objekt vypnut. 
Podle konfigurace tak máme k dispozici aţ 4 jednoduché jednosměrné čítače, nebo aţ 

2 jednoduché obousměrné čítače / IRC nebo 1 čítač / IRC včetně nulování a zachytávání. 
Reţimy měření délky pulzu a měření periody a fázového posunu jsou určeny pouze pro 

periodické signály. Tato měření jsou totiţ zatíţena nahodilou chybou vzniklou zaneprázdněním 
procesoru periferie během výměny dat s centrální jednotkou. Tato chyba je eliminována tak, ţe 
výsledná hodnota měření je získávána průměrem z posledních osmi zachycených pulzů. 
Předpokládá se tedy, ţe detekovaný signál představují pulzy opakující se s určitou periodou. 
Absolutní chyba měření je max. ± 10 µs a s prodluţující se dobou cyklu PLC klesá. 
Funkce jednotlivých reţimů jsou podrobně popsány v kap.3.4. Vstupy čítačů se zapojují 

stejně jako běţné vstupy podle obr.3.2. Na obr.3.3 a obr.3.4 jsou uvedeny příklady připojení 
snímačů polohy IRC. 

 

–

IRC1 IRC2
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Obr.3.3 PŚ²klad pŚipojen² dvou sn²maļŢ polohy IRC 
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Obr.3.4 PŚ²klad ¼pln®ho pŚipojen² sn²maļe polohy IRC 
 
 

3.1.3. Data poskytovan§ modulem IB-1301 

Periferní modul IB-1301 poskytuje informace o vstupech. Struktura dat je patrná z panelu 
Nastaven² V/V v prostředí Mosaic (obr.3.5) (ikona ). 
Poloţky struktury mají přidělena symbolická jména, která začínají vţdy znaky r1_px_, kde x 

je číslo odpovídající nastavené adrese na otočném přepínači. Ve sloupci ĐplnĨ z§pis je uvede-
no vţdy konkrétní symbolické jméno pro danou poloţku. Pokud chceme data pouţít v uţivatel-
ském programu, pouţijeme buď toto symbolické jméno, nebo ve sloupci Alias zapíšeme svoje 
symbolické jméno, které pak můţeme pouţívat. V ţádném případě nepouţíváme absolutní 
operandy, protoţe se mohou po novém překladu uţivatelského programu změnit. 
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Obr.3.5 Struktura dat modulu IB-1301 
 

Vstupn² data 

DI - binární hodnoty vstupů (16x typ bool) 
 

 DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 DI0 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 0 DI11 DI10 DI9 DI8 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  DI0 - DI3 - binární vstupy pouţitelné i pro čítače 
  DI4 - DI11 - standardní binární vstupy 
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DIP - binární hodnoty vstupů s detekcí krátkých pulzů (16x typ bool) 
 

 0 0 0 0 DIP3 DIP2 DIP1 DIP0 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  DIP0 - DIP3 - hodnoty vstupů DI0 - DI3 s umělým prodlouţením vybrané úrovně 
do otočky (detekce krátkých pulzů) 

 

CNT_IN1 - objekt vstupů čítače 1 (struktura TCNTF_IN) 
 

CNT_IN1~SCNT - stavové slovo čítače 1 (16x typ bool) 
 

 0 0 0 EPS EMD ENI EG EV 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 EPSB 0 0 0 EVB 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  EV - 1 - příznak aktivní hrany na DI0 (podle reţimu) 
  EG - 1 - příznak aktivní hrany na DI1 (podle reţimu) 
  ENI - 1 - příznak aktivní hrany na DI2 (podle reţimu) 
  EMD - 1 - příznak aktivní hrany na DI3 (podle reţimu) 
  EPS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
  EVB - 1 - příznak aktivní hrany na DI1 (čítač B) 
  EPSB - 1 - příznak dosaţení předvolby (čítač B) 

 

CNT_IN1~VALA - první vstupní hodnota - interpretace podle reţimu čítače (typ udint) 
 - hodnota čítače 1 (čítač a IRC) 
 - doba, kdy je vstup ve stavu log.1 (měření délky pulzu) 
 - perioda nebo fázový posun (měření periody) 

 

CNT_IN1~VALB - druhá vstupní hodnota - interpretace podle reţimu čítače (typ udint) 
 - hodnota čítače 1B (dvojice čítačů) 
 - zachycená hodnota (čítač a IRC se zachycením a nulováním) 
 - doba, kdy je vstup ve stavu log.0 (měření délky pulzu) 

 

CNT_IN2 - objekt vstupů čítače 2 (struktura TCNTF_IN) 
 

CNT_IN2~SCNT - stavové slovo čítače 2 (16x typ bool) 
 

 0 0 0 EPS 0 0 EG EV 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 EPSB 0 0 0 EVB 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  EV - 1 - příznak aktivní hrany na DI2 (podle reţimu) 
  EG - 1 - příznak aktivní hrany na DI3 (podle reţimu) 
  EPS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
  EVB - 1 - příznak aktivní hrany na DI3 (čítač B) 
  EPSB - 1 - příznak dosaţení předvolby (čítač B) 

 

CNT_IN2~VALA - hodnota čítače 2 (typ udint) 
 

CNT_IN2~VALB - hodnota čítače 2B (dvojice čítačů - typ udint) 
 

VĨstupn² data 

CNT_OUT1 - objekt výstupů čítače 1 (struktura TCNTF_OUT) 
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CNT_OUT1~CCNT - řídící slovo čítače 1 (16x typ bool) 
 

 0 FMD MD NI FC SET RES EN 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 IN1 IN0 0 MOD FCB SETB RESB ENB 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  EN - 0 - čítač 1 stojí 
     1 - čítač 1 čítá 
  RES - 1 - reset čítače 1 a jeho vynulování 
  SET - 1 - nastavení čítače 1 na hodnotu SET 
  FC - 0 - volný běh čítače 1 
     1 - nulovat čítač 1 od dosaţení hodnoty SET 
  NI - 1 - nulovat čítač 1 od signálu NI 
  MD - 1 - povolení zachytávání signálu MD 
  FMD - 0 - nulovat čítač 1 od signálu MD 
     1 - zachytit aktuální hodnotu čítače 1 do VALB od signálu MD 
  ENB - 0 - čítač 1B stojí 
     1 - čítač 1B čítá 
  RESB - 1 - reset čítače 1B a jeho vynulování 
  SETB - 1 - nastavení čítače 1B na hodnotu SET 
  FCB - 0 - volný běh čítače 1B 
     1 - nulovat čítač 1B od dosaţení hodnoty SET 
  MOD - 0 - měření periody 
     1 - měření fázového posunu 
  IN1-IN0 - výběr měřeného vstupu pro měření délky pulzu nebo periody 
     00 - vstup DI0 
     01 - vstup DI1 
     10 - vstup DI2 
     11 - vstup DI3 

 

CNT_OUT1~SET - předvolba čítače 1 
 

CNT_OUT2 - objekt výstupů čítače 2 (struktura TCNTF_OUT) 
 

CNT_OUT2~CCNT - řídící slovo čítače 2 (16x typ bool) 
 

 0 0 0 0 FC SET RES EN 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 0 FCB SETB RESB ENB 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  EN - 0 - čítač 2 stojí 
     1 - čítač 2 čítá 
  RES - 1 - reset čítače 2 a jeho vynulování 
  SET - 1 - nastavení čítače 2 na hodnotu SET 
  FC - 0 - volný běh čítače 2 
     1 - nulovat čítač 2 od dosaţení hodnoty SET 
  ENB - 0 - čítač 2B stojí 
     1 - čítač 2B čítá 
  RESB - 1 - reset čítače 2B a jeho vynulování 
  SETB - 1 - nastavení čítače 2B na hodnotu SET2 
  FCB - 0 - volný běh čítače 2B 
     1 - nulovat čítač 2B od dosaţení hodnoty SET2 

 

CNT_OUT2~SET - předvolba čítače 2 
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Chování jednotlivých datových objektů je popsáno v následující kapitole. 
 
 

3.1.4. Inicializace a chov§n² jednotlivĨch datovĨch objektŢ modulu IB-1301 

Periferní modul IB-1301 obsahuje blok binárních vstupů a dva objekty čítačů. 
Panel pro nastavení parametrů modulu otevřeme v Manaţeru projektu v uzlu HW | 

Konfigurace HW (obr.3.6). V záloţce Extern² I/O moduly na příslušném řádku klepneme myší na 
ikonu . 

 

 

Obr.3.6 Konfigurace perifern²ch modulŢ 
 

Bin§rn² vstupy 

Stav binárních vstupů obsahuje proměnná DI. Stav všech dvanácti vstupů je platný i v přípa-
dech, ţe jsou vstupy pouţity pro alternativní funkce (zachytávání krátkých pulzů nebo vstupy 
pro čítače). 
Konfigurace binárních vstupů se nachází v záloţce Bin§rn² IO (obr.3.1.7). Zaškrtnutím volby 

Zapnut² pŚenosu bin. vstupŢ DI0 aģ DI7 umoţníme přenos aktuálních stavů první osmice vstupů 
do zápisníku PLC. Zaškrtnutím volby Zapnut² pŚenosu bin. vstupŢ DI8 aģ DI11 umoţníme 
přenos aktuálních stavů zbývající čtveřice vstupů do zápisníku PLC. Pokud nejsou tyto volby 
zaškrtnuty, příslušné hodnoty nejsou přenášeny a v zápisníku PLC se neobjeví. 

Pokud v dolní části panelu Nastaven² modulu IB-1301 zaškrtneme poloţku Povolit ignorov§n² 
chyby modulu, centrální jednotka nezastaví vykonávání uţivatelského programu ani v případě 
výskytu fatální chyby při výměně dat s tímto modulem, ale snaţí se modul reinicializovat a 
výměnu dat obnovit. Aktuální stav modulu a platnost jeho dat lze zjistit ze stavové zóny 
periferního systému. Tuto funkci lze vyuţít v případech, kdy chceme udrţet v chodu PLC i 
v případě vypnutí napájení periferního modulu. 
Na vstupech DI0 aţ DI3 lze zapnout funkci zachytávání krátkých pulzů pro kaţdý vstup 

zvlášť. Zaškrtnutím volby kr§tk® pulzy jsou detekov§ny aktivujeme funkci zachycení krátkého 
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pulzu pro příslušný vstup. Pokud je zaškrtnuta volba detekov§ny kr§tk® pulzy do 1 příslušného 
vstupu, je aktivována funkce zachycení krátkého pulzu do log.1, jinak je aktivována funkce 
zachycení krátkého pulzu do log.0. Pokud je některá volba nepřístupná, znamená to, ţe 
příslušný vstup je obsazen funkcí čítače. 

 

 

Obr.3.7 Konfigurace bin§rn²ch vstupŢ 

Pokud máme vstupní signál, který se nachází převáţně ve stavu log.1 a objevují se na něm 
pulzy do log.0, které jsou kratší neţ nejdelší moţná doba cyklu PLC, pak můţe docházet ke 
ztrátě těchto pulzů, protoţe do PLC jsou standardně přenášeny pouze stavy vstupů v okamţiku 
průchodu centrální jednotky otočkou cyklu. Zapneme-li detekci krátkých pulzů pro stav log.0, 
pak jsou na příslušném vstupu detekovány jeho změny. Pokud se na vstupu objeví během cyklu 
hodnota log.0, udrţí se v paměti modulu aţ do nejbliţšího přenosu dat do centrální jednotky, 
i kdyţ na vstupu uţ je zase v okamţiku přenosu dat opět hodnota log.1. 
Totéţ platí analogicky pro vstupní signál, který je převáţně ve stavu log.0 a objevují se na 

něm krátké pulzy do log.1. Zapneme detekci krátkých pulzů pro stav log.1 a krátkodobá 
hodnota log.1 na vstupu je prodlouţena aţ do doby otočky cyklu. 
Stav vstupů se zapnutou detekcí krátkých pulzů obsahuje proměnná DIP. 
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Obr.3.8 Funkce detekce kr§tkĨch pulzŢ do log.0 
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 tp - ġ²Śka pulzu, tc = doba cyklu PLC 
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Obr.3.9 Funkce detekce kr§tkĨch pulzŢ do log.1 
 tp - ġ²Śka pulzu, tc = doba cyklu PLC 

 
Ļ²taļe 

Modul IB-1301 obsahuje dva objekty čítačů, které vyuţívají vstupy DI0 aţ DI3 a lze je 
nastavit do několika provozních reţimů. Tyto reţimy lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. První 
skupinu představují reţimy vyuţívající vţdy dva vstupy. První objekt čítače pouţívá vstupy DI0 
a DI1, druhý objekt čítače pouţívá vstupy DI2 a DI3. Oba objekty čítačů mohou být nastaveny 
do libovolného reţimu z této skupiny, kaţdý můţe pracovat v jiném reţimu. 
Skupinu základních reţimů objektů čítačů tvoří následující reţimy: 
 

¶ Ţádný čítač 

¶ Jeden jednosměrný čítač 

¶ Dva jednosměrné čítače 

¶ Obousměrný čítač 

¶ Čítač s řízením směru 

¶ Základní IRC 
 

Druhou skupinu reţimů objektů čítačů tvoří následující reţimy: 
 

¶ Obousměrný čítač s nulováním a zachycením 

¶ Čítač s řízením směru s nulováním a zachycením 

¶ IRC s nulováním a zachycením 

¶ Měření délky pulzu 

¶ Měření periody a fázového posunu 
 

Tyto reţimy vyuţívají všechny čtyři vstupy DI0 aţ DI3 a lze je nastavit pouze v prvním 
objektu čítače. Druhý objekt je vţdy vypnut. Konfigurace čítačů se nachází v záloţce Reģim 
ļ²taļe (obr.3.10). 
Pro reţimy čítače z druhé skupiny lze nastavit polaritu signálů NI a MD. Pokud zapneme 

volbu vstup NI je aktivn² v 1, bude se jako náběţná hrana brát přechod signálu ze stavu 0 do 
stavu 1. Pokud zapneme volbu vstup NI je aktivn² v 0, bude se jako náběţná hrana brát 
přechod signálu ze stavu 1 do stavu 0. Totéţ platí pro signál MD. 

V následujících odstavcích si popíšeme funkci jednotlivých reţimů objektů čítačů. 
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Obr.3.10 Konfigurace ļ²taļŢ 
 

Jeden jednosmŊrnĨ ļ²taļ 

Objekt čítače obsahuje jeden jednosměrný čítač vnějších událostí (proměnná VALA) vybave-
ný čítacím vstupem UP (DI0 resp. DI2) a předvolbou (proměnná SET). 
Kdyţ se na vstupu UP objeví náběţná hrana, čítač zvýší svůj obsah o 1 a ve stavovém slově 

se v bitu EV objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak náběţné hrany na vstupu. 
Pokud je výsledný obsah čítače shodný s obsahem proměnné SET, ve stavovém slově v bitu 
PS se objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak dosaţení předvolby. Pokud je 
současně v řídicím slově bit FC nastaven na log.1, bude obsah čítače automaticky vynulován. 
Pomocí řídicího slova lze také ovládat běh čítače (bit EN), čítač vynulovat (náběţná hrana 

bitu RES), nebo jeho obsah nastavit na hodnotu v proměnné SET (náběţná hrana bitu SET). 
 

SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 PS 0 0 0 EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu UP 
PS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
 

CCNT - řídící slovo čítače 

0 0 0 0 FC SET RES EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - čítač stojí 
  1 - čítač čítá 
RES - 1 - reset čítače a jeho vynulování 
SET - 1 - nastavení čítače na hodnotu proměnné SET 
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FC - 0 - volný běh čítače 
  1 - nulování čítače při dosaţení hodnoty proměnné SET 

 
Dva jednosmŊrn® ļ²taļe 

Objekt čítače obsahuje dva jednosměrné čítače vnějších událostí (proměnné VALA a VALB) 
vybavené čítacími vstupy UP (DI0 resp. DI2) a UPB (DI1 resp. DI3) a společnou předvolbou 
(proměnná SET). 
Kdyţ se na vstupu UP objeví náběţná hrana, čítač A zvýší svůj obsah o 1 a ve stavovém 

slově se v bitu EV objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak náběţné hrany na 
vstupu. Pokud je výsledný obsah čítače A shodný s obsahem proměnné SET, ve stavovém 
slově v bitu PS se objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak dosaţení předvolby. 
Pokud je současně v řídicím slově bit FC nastaven na log.1, bude obsah čítače automaticky vy-
nulován. 
Analogicky kdyţ se na vstupu UPB objeví náběţná hrana, čítač B zvýší svůj obsah o 1 a ve 

stavovém slově se v bitu EVB objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak náběţné 
hrany na vstupu. Pokud je výsledný obsah čítače B shodný s obsahem proměnné SET, ve 
stavovém slově v bitu PSB se objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak dosaţení 
předvolby. Pokud je v řídicím slově bit FCB nastaven na log.1, bude obsah čítače automaticky 
vynulován. 
Pomocí řídicího slova lze také ovládat běh čítačů (bity EN a ENB), čítače vynulovat (náběţné 

hrany bitů RES a RESB), nebo jejich obsah nastavit na hodnotu v proměnné SET (náběţné 
hrany bitů SET a SETB). Proměnná SET je společná pro oba čítače, nicméně její obsah lze za 
chodu kdykoli změnit. 

 

SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 PS 0 0 0 EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 PSB 0 0 0 EVB 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu UP 
PS - 1 - příznak dosaţení předvolby čítačem A 
EVB - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu UPB 
PSB - 1 - příznak dosaţení předvolby čítačem B 
 

CCNT - řídící slovo čítače 

0 0 0 0 FC SET RES EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 FCB SETB RESB ENB 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - čítač A stojí 
  1 - čítač A čítá 
RES - 1 - reset čítače A a jeho vynulování 
SET - 1 - nastavení čítače A na hodnotu proměnné SET 
FC - 0 - volný běh čítače A 
  1 - nulování čítače A při dosaţení hodnoty proměnné SET 
ENB - 0 - čítač B stojí 
  1 - čítač B čítá 
RESB - 1 - reset čítače B a jeho vynulování 
SETB - 1 - nastavení čítače B na hodnotu proměnné SET 
FCB - 0 - volný běh čítače B 
  1 - nulování čítače B při dosaţení hodnoty proměnné SET 
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ObousmŊrnĨ ļ²taļ 

Objekt čítače obsahuje jeden obousměrný čítač vnějších událostí (proměnná VALA) vybave-
ný čítacími vstupy UP (DI0 resp. DI2), DOWN (DI1 resp. DI3) a předvolbou (proměnná SET). 
Kdyţ se na vstupu UP objeví náběţná hrana, čítač zvýší svůj obsah o 1 a ve stavovém slově 

se v bitu EV objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak náběţné hrany na vstupu. 
Kdyţ se na vstupu DOWN objeví náběţná hrana, čítač sníţí svůj obsah o 1 a ve stavovém 
slově se v bitu EG objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak náběţné hrany na 
vstupu. Pokud je výsledný obsah čítače shodný s obsahem proměnné SET, ve stavovém slově 
v bitu PS se objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak dosaţení předvolby. Pokud je 
současně v řídicím slově bit FC nastaven na log.1, bude obsah čítače automaticky vynulován. 
Pomocí řídicího slova lze také ovládat běh čítače (bit EN), čítač vynulovat (náběţná hrana 

bitu RES), nebo jeho obsah nastavit na hodnotu v proměnné SET (náběţná hrana bitu SET). 
 

SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 PS 0 0 EG EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu UP 
EG - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu DOWN 
PS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
 

CCNT - řídící slovo čítače 

0 0 0 0 FC SET RES EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - čítač stojí 
  1 - čítač čítá 
RES - 1 - reset čítače a jeho vynulování 
SET - 1 - nastavení čítače na hodnotu proměnné SET 
FC - 0 - volný běh čítače 
  1 - nulování čítače při dosaţení hodnoty proměnné SET 

 
Ļ²taļ s Ś²zen²m smŊru 

Objekt čítače obsahuje jeden obousměrný čítač vnějších událostí (proměnná VALA) vybave-
ný čítacím vstupem CLK (DI0 resp. DI2), vstupem pro určení směru čítání DIR (DI1 resp. DI3) a 
předvolbou (proměnná SET). 
Kdyţ se na vstupu CLK objeví náběţná hrana, pak pokud vstup DIR má úroveň log.1, čítač 

zvýší svůj obsah o 1, pokud vstup DIR má úroveň log.0, čítač sníţí svůj obsah o 1. Ve 
stavovém slově se v bitu EV objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak náběţné 
hrany na vstupu. Pokud je výsledný obsah čítače shodný s obsahem proměnné SET, ve 
stavovém slově v bitu PS se objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak dosaţení 
předvolby. Pokud je současně v řídicím slově bit FC nastaven na log.1, bude obsah čítače 
automaticky vynulován. 
Pomocí řídicího slova lze také ovládat běh čítače (bit EN), čítač vynulovat (náběţná hrana 

bitu RES), nebo jeho obsah nastavit na hodnotu v proměnné SET (náběţná hrana bitu SET). 
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SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 PS 0 0 0 EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu CLK 
PS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
 

CCNT - řídící slovo čítače 

0 0 0 0 FC SET RES EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - čítač stojí 
  1 - čítač čítá 
RES - 1 - reset čítače a jeho vynulování 
SET - 1 - nastavení čítače na hodnotu proměnné SET 
FC - 0 - volný běh čítače 
  1 - nulování čítače při dosaţení hodnoty proměnné SET 

 
Z§kladn² IRC 

Objekt čítače umoţňuje připojení inkrementálního snímače polohy s výstupy s otevřeným 
kolektorem (proměnná VALA). V tomto reţimu lze připojit pouze obě stopy V (DI0 resp. DI2) a G 
(DI1 resp. DI3). Nulovací pulz není zapojen. K dispozici je také předvolba (proměnná SET). 
Pokud je obsah čítače shodný s obsahem proměnné SET, ve stavovém slově v bitu PS se 

objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak dosaţení předvolby. Pokud je současně 
v řídicím slově bit FC nastaven na log.1, bude obsah čítače automaticky vynulován. 
Pomocí řídicího slova lze také ovládat běh čítače (bit EN), čítač vynulovat (náběţná hrana 

bitu RES), nebo jeho obsah nastavit na hodnotu v proměnné SET (náběţná hrana bitu SET). 
 

SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 PS 0 0 EG EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu V 
EG - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu G 
PS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
 

CCNT - řídící slovo čítače 

0 0 0 0 FC SET RES EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - čítač stojí 
  1 - čítač čítá 
RES - 1 - reset čítače a jeho vynulování 
SET - 1 - nastavení čítače na hodnotu proměnné SET 
FC - 0 - volný běh čítače 
  1 - nulování čítače při dosaţení hodnoty proměnné SET 
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ObousmŊrnĨ ļ²taļ s nulov§n²m a zachycen²m 

Objekt čítače obsahuje jeden obousměrný čítač vnějších událostí (proměnná VALA) vybave-
ný čítacími vstupy UP (DI0), DOWN (DI1), nulovacím vstupem CLR (DI2), zachytávacím vstu-
pem CAP (DI3) a předvolbou (proměnná SET). Tento reţim lze nastavit pouze na prvním 
objektu čítače. Druhý objekt musí být vypnut. 
Kdyţ se na vstupu UP objeví náběţná hrana, čítač zvýší svůj obsah o 1 a ve stavovém slově 

se v bitu EV objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak náběţné hrany na vstupu. 
Kdyţ se na vstupu DOWN objeví náběţná hrana, čítač sníţí svůj obsah o 1 a ve stavovém 
slově se v bitu EG objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak náběţné hrany na 
vstupu. Pokud je výsledný obsah čítače shodný s obsahem proměnné SET, ve stavovém slově 
v bitu PS se objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak dosaţení předvolby. Pokud je 
současně v řídicím slově bit FC nastaven na log.1, bude obsah čítače automaticky vynulován. 
Kdyţ se na vstupu CLR objeví hrana do úrovně zvolené při konfiguraci čítače jako aktivní, je 

obsah čítače jednorázově vynulován, pokud je v řídicím slově bit NI nastaven na log.1. 
Vstup CAP je víceúčelový. Lze jej pouţít jak na nulování čítače, tak i na zachytávání 

hodnoty. Jako přepínač těchto funkcí slouţí bit FMD v řídicím slově. 
Kdyţ se na vstupu CAP objeví hrana do úrovně zvolené při konfiguraci čítače jako aktivní, je 

aktuální obsah čítače zkopírován do proměnné VALB, pokud jsou v řídicím slově bity MD a 
FMD nastaveny na log.1. 
Kdyţ se na vstupu CAP objeví hrana do úrovně zvolené při konfiguraci čítače jako aktivní, je 

obsah čítače jednorázově vynulován, pokud je v řídicím slově bit MD nastaven na log.1 a FMD 
nastaven na log.0. 
Pomocí řídicího slova lze také ovládat běh čítače (bit EN), čítač vynulovat (náběţná hrana 

bitu RES), nebo jeho obsah nastavit na hodnotu v proměnné SET (náběţná hrana bitu SET). 
 

SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 PS EMD ENI EG EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu UP 
EG - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu DOWN 
ENI - 1 - příznak aktivní hrany na vstupu CLR 
EMD - 1 - příznak aktivní hrany na vstupu CAP 
PS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
 

CCNT - řídící slovo čítače 

0 FMD MD NI FC SET RES EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - čítač stojí 
  1 - čítač čítá 
RES - 1 - reset čítače a jeho vynulování 
SET - 1 - nastavení čítače na hodnotu proměnné SET 
FC - 0 - volný běh čítače 
  1 - nulování čítače při dosaţení hodnoty proměnné SET 
NI - 1 - nulování čítače od vstupu CLR 
MD - 1 - povolení vstupu CAP 
FMD - 0 - nulování čítače od vstupu CAP 
  1 - zachycení aktuální hodnoty čítače do proměnné VALB od vstupu CAP 
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Ļ²taļ s Ś²zen²m smŊru s nulov§n²m a zachycen²m 

Objekt čítače obsahuje jeden obousměrný čítač vnějších událostí (proměnná VALA) vybave-
ný čítacím vstupem CLK (DI0), vstupem pro určení směru čítání DIR (DI1), nulovacím vstupem 
CLR (DI2), zachytávacím vstupem CAP (DI3) a předvolbou (proměnná SET). Tento reţim lze 
nastavit pouze na prvním objektu čítače. Druhý objekt musí být vypnut. 
Kdyţ se na vstupu CLK objeví náběţná hrana, pak pokud vstup DIR má úroveň log.1, čítač 

zvýší svůj obsah o 1, pokud vstup DIR má úroveň log.0, čítač sníţí svůj obsah o 1. Ve 
stavovém slově se v bitu EV objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak náběţné 
hrany na vstupu. Pokud je výsledný obsah čítače shodný s obsahem proměnné SET, ve 
stavovém slově v bitu PS se objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak dosaţení 
předvolby. Pokud je současně v řídicím slově bit FC nastaven na log.1, bude obsah čítače 
automaticky vynulován. 
Kdyţ se na vstupu CLR objeví hrana do úrovně zvolené při konfiguraci čítače jako aktivní, je 

obsah čítače jednorázově vynulován, pokud je v řídicím slově bit NI nastaven na log.1. 
Vstup CAP je víceúčelový. Lze jej pouţít jak na nulování čítače, tak i na zachytávání 

hodnoty. Jako přepínač těchto funkcí slouţí bit FMD v řídicím slově. 
Kdyţ se na vstupu CAP objeví hrana do úrovně zvolené při konfiguraci čítače jako aktivní, je 

aktuální obsah čítače zkopírován do proměnné VALB, pokud jsou v řídicím slově bity MD a 
FMD nastaveny na log.1. 
Kdyţ se na vstupu CAP objeví hrana do úrovně zvolené při konfiguraci čítače jako aktivní, je 

obsah čítače jednorázově vynulován, pokud je v řídicím slově bit MD nastaven na log.1 a FMD 
nastaven na log.0. 
Pomocí řídicího slova lze také ovládat běh čítače (bit EN), čítač vynulovat (náběţná hrana 

bitu RES), nebo jeho obsah nastavit na hodnotu v proměnné SET (náběţná hrana bitu SET). 
 

SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 PS EMD ENI 0 EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu CLK 
ENI - 1 - příznak aktivní hrany na vstupu CLR 
EMD - 1 - příznak aktivní hrany na vstupu CAP 
PS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
 

CCNT - řídící slovo čítače 

0 FMD MD NI FC SET RES EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - čítač stojí 
  1 - čítač čítá 
RES - 1 - reset čítače a jeho vynulování 
SET - 1 - nastavení čítače na hodnotu proměnné SET 
FC - 0 - volný běh čítače 
  1 - nulování čítače při dosaţení hodnoty proměnné SET 
NI - 1 - nulování čítače od vstupu CLR 
MD - 1 - povolení vstupu CAP 
FMD - 0 - nulování čítače od vstupu CAP 
  1 - zachycení aktuální hodnoty čítače do proměnné VALB od vstupu CAP 
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IRC s nulov§n²m a zachycen²m 

Objekt čítače umoţňuje připojení inkrementálního snímače polohy s výstupy s otevřeným 
kolektorem (proměnná VALA). V tomto reţimu lze připojit obě stopy V (DI0) a G (DI1), nulovací 
pulz NI (DI2) a měřicí dotyk MD (DI3). K dispozici je také předvolba (proměnná SET). Tento 
reţim lze nastavit pouze na prvním objektu čítače. Druhý objekt musí být vypnut. 
Pokud je obsah čítače shodný s obsahem proměnné SET, ve stavovém slově v bitu PS se 

objeví log.1 po dobu jednoho cyklu PLC jako příznak dosaţení předvolby. Pokud je současně 
v řídicím slově bit FC nastaven na log.1, bude obsah čítače automaticky vynulován. 
Kdyţ se na vstupu NI objeví hrana do úrovně zvolené při konfiguraci čítače jako aktivní, je 

obsah čítače jednorázově vynulován, pokud je v řídicím slově bit NI nastaven na log.1. 
Vstup MD lze pouţít jak na nulování čítače, tak i na zachytávání hodnoty. Jako přepínač 

těchto funkcí slouţí bit FMD v řídicím slově. 
Kdyţ se na vstupu MD objeví hrana do úrovně zvolené při konfiguraci čítače jako aktivní, je 

aktuální obsah čítače zkopírován do proměnné VALB, pokud jsou v řídicím slově bity MD a 
FMD nastaveny na log.1. 
Kdyţ se na vstupu MD objeví hrana do úrovně zvolené při konfiguraci čítače jako aktivní, je 

obsah čítače jednorázově vynulován, pokud je v řídicím slově bit MD nastaven na log.1 a FMD 
nastaven na log.0. 
Pomocí řídicího slova lze také ovládat běh čítače (bit EN), čítač vynulovat (náběţná hrana 

bitu RES), nebo jeho obsah nastavit na hodnotu v proměnné SET (náběţná hrana bitu SET). 
 

SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 PS EMD ENI EG EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu V 
EG - 1 - příznak náběţné hrany na vstupu G 
ENI - 1 - příznak aktivní hrany na vstupu NI 
EMD - 1 - příznak aktivní hrany na vstupu MD 
PS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
 

CCNT - řídící slovo čítače 

0 FMD MD NI FC SET RES EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - čítač stojí 
  1 - čítač čítá 
RES - 1 - reset čítače a jeho vynulování 
SET - 1 - nastavení čítače na hodnotu proměnné SET 
FC - 0 - volný běh čítače 
  1 - nulování čítače při dosaţení proměnné SET 
NI - 1 - nulování čítače od vstupu NI 
MD - 1 - povolení vstupu MD 
FMD - 0 - nulování čítač od vstupu MD 
  1 - zachycení aktuální hodnoty čítače do proměnné VALB od vstupu MD 
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MŊŚen² d®lky pulzu 

Objekt čítače umoţňuje měřit délku pulzu periodického signálu na libovolném ze čtyř vstupů 
DI0 - DI3. Tento reţim lze nastavit pouze na prvním objektu čítače. Druhý objekt musí být 
vypnut. 

V proměnné VALA se měří délka trvání úrovně log.1, v proměnné VALB se měří délka trvání 
úrovně log.0. Platnost naměřených hodnot je indikována příznaky EV (platná délka úrovně 
log.1) a EG (platná délka úrovně log.0) ve stavovém slově. Naměřené hodnoty jsou v mikro-
sekundách (jde o průměrné hodnoty posledních osmi měření). 
Pomocí řídicího slova lze aktivovat měření (bit EN) a vybrat měřený vstup (bity IN0 a IN1). 
 

SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 0 0 0 EG EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak platné délky úrovně log.1 
EG - 1 - příznak platné délky úrovně log.0 
 

CCNT - řídící slovo čítače 

0 0 0 0 0 0 0 EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

IN1 IN0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - měření vypnuto 
  1 - měření aktivováno 
IN1-IN0 - výběr měřeného vstupu 
  00 - vstup DI0 
  01 - vstup DI1 
  10 - vstup DI2 
  11 - vstup DI3 

 
MŊŚen² periody a f§zov®ho posunu 

Objekt čítače umoţňuje měřit periodu na libovolném ze čtyř vstupů DI0 - DI3, nebo fázový 
posun mezi vstupy DI1 a DI0. Tento reţim lze nastavit pouze na prvním objektu čítače. Druhý 
objekt musí být vypnut. 

V proměnné VALA se měří délka periody zjištěná mezi dvěma vzestupnými hranami vybra-
ného vstupního signálu, nebo hodnota fázového posunu zjištěná mezi dvěma vzestupnými 
hranami signálů DI1 a DI0. Platnost naměřené hodnoty je indikována příznakem EV ve stavo-
vém slově. Naměřené hodnoty jsou v mikrosekundách (jde o průměrné hodnoty posledních 
osmi měření). 
Pomocí řídicího slova lze aktivovat měření (bit EN), přepínat mezi měřením periody a fázo-

vého posunu (bit MOD) a vybrat měřený vstup pro měření periody (bity IN0 a IN1). 
 

SCNT - stavové slovo čítače 

0 0 0 0 0 0 0 EV 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EV - 1 - příznak platné změřené hodnoty 
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CCNT - řídící slovo čítače 

0 0 0 0 0 0 0 EN 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

IN1 IN0 0 MOD 0 0 0 0 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

EN - 0 - měření vypnuto 
  1 - měření aktivováno 
MOD  0 - měření periody 
  1 - měření fázového posunu 
IN1-IN0 - výběr měřeného vstupu pro měření periody 
  00 - vstup DI0 
  01 - vstup DI1 
  10 - vstup DI2 
  11 - vstup DI3 
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4. MODULY BINĆRNĉCH VħSTUPš 

4.1. MODUL OS-1401 

Periferní modul OS-1401 obsahuje 12 binárních výstupů 24 V DC. Všechny výstupy jsou 
galvanicky oddělené. Modul je napájen z napájecího napětí 24 V DC, které není galvanicky 
oddělené od vnitřních obvodů. 

 

 

Obr.4.1 Perifern² modul OS-1401 

Tab.4.1 Základní parametry modulu OS-1401 

Typ modulu OS-1401 

Napájecí napětí (SELV) 24 V DC, +25%, –15% 
Interní jištění ne 
Maximální příkon 2,5 W 
Připojení šroubové pevné svorky, 

max.2,5 mm2 vodiče na svorku 
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů ne 
Počet výstupů 12 
Rozměry 53 x 95 x 65 mm 
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V tab.4.2 je uvedeno zapojení svorek modulu OS-1401. 

Tab.4.2 Zapojení svorkovnic A a B modulu OS-1401 

A1 TCL2+ systémová sběrnice TCL2 

A2 TCL2– systémová sběrnice TCL2 

A3 GND zem modulu 

A4 +24V napájení modulu 

A5 COM1 společný vodič výstupů DO0 - DO11 

A6 DO0 binární výstup DO0 

A7 DO1 binární výstup DO1 

A8 DO2 binární výstup DO2 

A9 DO3 binární výstup DO3 

B1 VDO+ napájení výstupů +24V 

B2 DO4 binární výstup DO4 

B3 DO5 binární výstup DO5 

B4 DO6 binární výstup DO6 

B5 DO7 binární výstup DO7 

B6 DO8 binární výstup DO8 

B7 DO9 binární výstup DO9 

B8 DO10 binární výstup DO10 

B9 DO11 binární výstup DO11 

 
 

4.1.1. Bin§rn² vĨstupy 

Binární výstupy slouţí k ovládání dvoustavových akčních a signalizačních prvků řízeného 
objektu napájených stejnosměrným napětím 24 V. Periferní modul OS-1401 obsahuje 12 binár-
ních výstupů DO0 - DO11. Výstupy DO0 - DO3 umoţňují spínat proudovou zátěţ aţ 2 A kaţdý 
(dohromady max. 4,4 A). Výstupy DO4 - DO11 umoţňují spínat proudovou zátěţ aţ 0,5 A 
kaţdý. Výstupy jsou galvanicky odděleny od vnitřních obvodů PLC. Vybuzení (sepnutí) výstupu 
je signalizováno rozsvícením příslušné LED diody. Výstupy jsou uspořádány do jedné skupiny 
se společnou svorkou. Společná svorka skupiny má polaritu mínus. 
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Tab.4.3 Základní parametry binárních výstupů modulu OS-1401 

Typ modulu OS-1401 

Počet výstupů 12 
Počet výstupů ve skupině 12 
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů ano 
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu na panelu 
Typ výstupů tranzistorový výstup 
Společný vodič plus 
Spínané napětí 9,6 aţ 28,8 V DC 
Spínaný proud max. 2 A (DO0 - DO3) 

max. 0,5 A (DO4 - DO11) 
Proud společnou svorkou max. 4,4 A (součet DO0 - DO3) 

max. 9 A (součet DO0 - DO11) 
Zbytkový proud při rozepnutí max. 300 µA 
Doba sepnutí max. 400 µs 
Doba rozepnutí max. 400 µs 
Ochrana proti zkratu ano 
Omezení počátečního špičkového proudu typ. 7,5 A 
Doba odpojení počátečního špičkového proudu typ. 4 ms 
Omezení zkratového proudu typ. 4 A 
Ochrana proti přepólování ano* 
Ošetření induktivní zátěţe vnější  

RC člen, varistor, dioda 
 

* Obvod se uvede do neaktivního stavu, zátěţe budou sepnuty, proud bude protékat přes 
ochrannou diodu obvodu. 
 
Binární výstupy jsou vyvedeny na svorky v polích DIGITAL OUTPUTS. Na obr.4.2 je sche-

maticky naznačeno připojení zátěţí napájených z nezávislých zdrojů. 
Výstupy jsou realizovány polovodičovými spínači s interní ochranou proti proudovému a 

teplotnímu přetíţení. Pro zvýšení odolnosti a ţivotnosti je při spínání induktivní zátěţe nutné 
ošetřit spínané zátěţe příslušnými odrušovacími prvky. Napájení 24 V DC připojené na svorky 
VDO+  a COM1 je nutné pro správnou funkci výstupních spínačů! 
Princip různých způsobů ošetření induktivní zátěţe, pomůcky pro návrh RC odrušovacích 

členů, přehled sad odrušovacích prvků dodávaných výrobcem PLC a další doporučení jsou 
uvedeny v dokumentaci Příručka pro projektování programovatelných automatů TECOMAT 
FOXTROT TXV 004 11.01. 
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Obr.4.2 TypickĨ pŚ²klad pŚipojen² z§tŊģ² k bin§rn²m vĨstupŢm modulu OS-1401 
 
 

4.1.2. Data poskytovan§ modulem OS-1401 

Periferní modul OS-1401 poskytuje informace o výstupech. Struktura dat je patrná z panelu 
Nastaven² V/V v prostředí Mosaic (obr.4.3) (ikona ). 
Poloţky struktury mají přidělena symbolická jména, která začínají vţdy znaky r1_px_, kde x 

je číslo odpovídající nastavené adrese na otočném přepínači. Ve sloupci ĐplnĨ z§pis je uvede-
no vţdy konkrétní symbolické jméno pro danou poloţku. Pokud chceme data pouţít v uţivatel-
ském programu, pouţijeme buď toto symbolické jméno, nebo ve sloupci Alias zapíšeme svoje 
symbolické jméno, které pak můţeme pouţívat. V ţádném případě nepouţíváme absolutní 
operandy, protoţe se mohou po novém překladu uţivatelského programu změnit. 
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Obr.4.3 Struktura dat modulu OS-1401 
 

VĨstupn² data 

DO - binární hodnoty výstupů (16x typ bool) 
 

 DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO1 DO0 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 0 DO11 DO10 DO9 DO8 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  DO0 - DO11 - binární výstupy 
 

Chování jednotlivých datových objektů je popsáno v následující kapitole. 
 
 

4.1.3. Inicializace a chov§n² jednotlivĨch datovĨch objektŢ modulu OS-1401 

Periferní modul OS-1401 obsahuje blok binárních výstupů. 
Panel pro nastavení parametrů modulu otevřeme v Manaţeru projektu v uzlu HW | 

Konfigurace HW (obr.4.4). V záloţce Extern² I/O moduly na příslušném řádku klepneme myší na 
ikonu . 
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Obr.4.4 Konfigurace perifern²ch modulŢ 
 

Bin§rn² vĨstupy 

Stav binárních výstupů obsahuje proměnná DO. Konfigurace binárních výstupů se nachází 
v záloţce Bin§rn² IO (obr.4.5). Zaškrtnutím volby Zapnut² pŚenosu bin. vĨstupŢ DO0 aģ DO7 
umoţníme přenos aktuálních stavů první osmice výstupů do zápisníku PLC. Zaškrtnutím volby 
Zapnut² pŚenosu bin. vĨstupŢ DO8 aģ DO11 umoţníme přenos aktuálních stavů zbývající 
čtveřice výstupů do zápisníku PLC. Pokud nejsou tyto volby zaškrtnuty, příslušné hodnoty 
nejsou přenášeny a příslušné výstupy nejsou nastavovány. 

 

 

Obr.4.5 Konfigurace bin§rn²ch vĨstupŢ 

Pokud v dolní části panelu Nastaven² modulu OS-1401 zaškrtneme poloţku Povolit 
ignorov§n² chyby modulu, centrální jednotka nezastaví vykonávání uţivatelského programu ani 
v případě výskytu fatální chyby při výměně dat s tímto modulem, ale snaţí se modul reini-
cializovat a výměnu dat obnovit. Aktuální stav modulu a platnost jeho dat lze zjistit ze stavové 
zóny periferního systému. Tuto funkci lze vyuţít v případech, kdy chceme udrţet v chodu PLC i 
v případě vypnutí napájení periferního modulu. 
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5. KOMBINOVAN£ MODULY BINĆRNĉCH VSTUPš A 
VħSTUPš 

5.1. MODUL IR-1501 

Periferní modul IR-1501 obsahuje 4 binárních vstupy 24 V DC a 8 reléových výstupů. Vstupy 
mohou být pouţity jako běţné binární vstupy nebo jako vstupy pro čítače. Všechny vstupy i 
výstupy jsou galvanicky oddělené. Modul je napájen z napájecího napětí 24 V DC, které není 
galvanicky oddělené od vnitřních obvodů. 

 

 

Obr.5.1 Perifern² modul IR-1501 

Tab.5.1 Základní parametry modulu IR-1501 

Typ modulu IR-1501 

Napájecí napětí (SELV) 24 V DC, +25%, –15% 
Interní jištění ne 
Maximální příkon 2,5 W 
Připojení šroubové pevné svorky, 

max.2,5 mm2 vodiče na svorku 
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů ne 
Počet vstupů 4 
Počet výstupů 8 
Rozměry 53 x 95 x 65 mm 

 



 5. Kombinovan® moduly bin§rn²ch vstupŢ a vĨstupŢ - modul IR-1501 

 50 TXV 004 12.01 

V tab.5.2 je uvedeno zapojení svorek modulu IR-1501. 

Tab.5.2 Zapojení svorkovnic A a B modulu IR-1501 

A1 TCL2+ systémová sběrnice TCL2 

A2 TCL2– systémová sběrnice TCL2 

A3 GND zem modulu 

A4 +24V napájení 

A5 COM1 společný vodič vstupů DI0 - DI3 

A6 DI0 binární vstup DI0 

A7 DI1 binární vstup DI1 

A8 DI2 binární vstup DI2 

A9 DI3 binární vstup DI3 

B1 COM2 společný vodič vstupů DO0 - DO7 

B2 DO0 binární vstup DO0 

B3 DO1 binární vstup DO1 

B4 DO2 binární vstup DO2 

B5 DO3 binární vstup DO3 

B6 DO4 binární vstup DO4 

B7 DO5 binární vstup DO5 

B8 DO6 binární vstup DO6 

B9 DO7 binární vstup DO7 

 
 

5.1.1. Bin§rn² vstupy 

Binární vstupy slouţí k připojení dvoustavových signálů řízeného objektu k PLC. Periferní 
modul IR-1501 obsahuje 4 binární vstupy DI0 - DI3. Vstupy jsou galvanicky odděleny od vnitř-
ních obvodů PLC. Vybuzení (sepnutí) vstupu je signalizováno rozsvícením příslušné LED diody. 
Vstupy jsou uspořádány do skupiny se společnou svorkou. Společná svorka kaţdé skupiny 
můţe být jak plus, tak i minus. Vstupy lze navíc pouţít jako vstupy pro čítače. I v případě vyuţití 
pro tyto alternativní funkce jsou vstupy současně pouţitelné jako binární. 

Tab.5.3 Základní parametry binárních vstupů modulu IR-1501 

Typ modulu IR-1501 

Počet vstupů 4 
Počet vstupů ve skupině 4 
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů ano 
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu na panelu 
Společný vodič minus / plus 
Vstupní napětí  
  pro log.0 (UL) max. +5 V DC 

min. –5 V DC 
  pro log.1 (UH) min. +15 V DC 

typ. +24 V DC 
max. +30 V DC 

Vstupní proud při log.1 typ. 10 mA 
Zpoţdění z log.0 na log.1 5 µs 
Zpoţdění z log.1 na log.0 5 µs 
Minimální šířka zachyceného pulzu 50 µs 
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Vstupy umoţňují zapnout funkci zachytávání krátkých pulzů. Tato funkce prodluţuje zvole-
nou úroveň vstupního signálu aţ do otočky PLC. Tak zajistíme, ţe nepřijdeme o jednotlivý pulz 
na vstupu, kratší neţ doba cyklu PLC. 

 

Poznámka:  Pokud je na některém vstupu aktivována funkce zachytávání krátkých pulzů, 
nesmí být současně zapnut objekt čítače, který tento vstup pouţívá. Pokud 
k této situaci dojde, je funkce zachytávání krátkých pulzů automaticky vypnuta. 

 

Binární vstupy jsou vyvedeny na svorky v poli DIGITAL INPUTS. Na obr.5.2 je schematicky 
naznačeno připojení spínačů. 

 

U24V

 

Obr.5.2 TypickĨ pŚ²klad pŚipojen² sp²naļŢ k bin§rn²m vstupŢm modulu IR-1501 
 
 

5.1.2. Rel®ov® vĨstupy 

Reléové výstupy slouţí k ovládání dvoustavových akčních a signalizačních prvků řízeného 
objektu napájených střídavým nebo stejnosměrným napětím aţ do 250 V. Výstupy jsou realizo-
vány spínacím beznapěťovým kontaktem relé vyvedeným ve skupině s jednou společnou 
svorkou. Periferní modul IR-1501 obsahuje 8 reléových výstupů DO0 - DO7 organizovaných ve 
skupině se společnou svorkou. Výstupy jsou galvanicky odděleny od vnitřních obvodů PLC. 
Vybuzení (sepnutí) výstupu je signalizováno rozsvícením příslušné LED diody. 
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Tab.5.4 Základní parametry reléových výstupů modulu IR-1501 

Typ modulu IR-1501 

Počet výstupů 8 
Počet výstupů ve skupině 8 
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů ano 
Diagnostika signalizace vybuzeného výstupu na panelu 
Typ výstupů elektromechanické relé, nechráněný výstup 
Typ kontaktu spínací 
Spínané napětí max. 250 V 

min. 5 V 
Spínaný proud max. 3 A 

min. 100 mA 
Krátkodobá přetíţitelnost výstupu max. 4 A 
Proud společnou svorkou max. 10 A 
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms 
Doba rozepnutí kontaktu typ. 4 ms 
Mezní hodnoty spínané zátěţe  
  pro odporovou zátěţ max. 3 A při 30 V DC nebo 230 V AC 
  pro induktivní zátěţ DC13 max. 3 A při 30 V DC 
  pro induktivní zátěţ AC15 max. 3 A při 230 V AC 
Frekvence spínání bez zátěţe max. 300 sepnutí / min. 
Frekvence spínání se jmenovitou zátěţí max. 20 sepnutí / min. 
Mechanická ţivotnost min. 5 000 000 cyklů 
Elektrická ţivotnost při maximální zátěţi  
  pro odporovou zátěţ min. 100 000 cyklů 
  pro induktivní zátěţ DC13 min. 100 000 cyklů 
  pro induktivní zátěţ AC15 min. 100 000 cyklů 
Ochrana proti zkratu vnější 
Ošetření induktivní zátěţe vnější - RC člen, varistor, dioda (DC) 
Izolační napětí   
  mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC 
  mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC 

 

Kontakty relé binárních výstupů jsou vyvedeny na svorky v poli DIGITAL OUTPUTS. Na 
obr.5.3 je schematicky naznačeno připojení zátěţí napájených z nezávislých zdrojů. Jištění proti 
přetíţení a zkratu se provádí pojistkami samostatně pro kaţdý výstup, případně pro celou sku-
pinu. Jmenovitý proud a typ pojistky se volí podle zatíţení a charakteru zátěţe s ohledem na 
maximální proud a přetíţitelnost výstupu nebo skupiny výstupů. Například při pouţití trubičko-
vých pojistek s tavnou charakteristikou T a F a vypínací schopnosti 35 A je moţné při jištění 
jednotlivých výstupů volit jmenovitý proud pojistky do 3 A, při jištění ve společném vodiči skupi-
ny jmenovitý proud pojistky do 10 A. 
Princip různých způsobů ošetření induktivní zátěţe, pomůcky pro návrh RC odrušovacích 

členů, přehled sad odrušovacích prvků dodávaných výrobcem PLC a další doporučení jsou 
uvedeny v dokumentaci Příručka pro projektování programovatelných automatů TECOMAT 
FOXTROT TXV 004 11.01. 
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Obr.5.3 TypickĨ pŚ²klad pŚipojen² z§tŊģ² k rel®ovĨm vĨstupŢm modulu IR-1501 
 
 

5.1.3. Ļ²taļe 

Binární vstupy DI0 - DI3 lze pouţít jako vstupy pro čítače. K dispozici jsou dva objekty čítačů, 
které mohou pracovat v několika reţimech (jednosměrný čítač, obousměrný čítač, základní 
IRC). Kaţdý objekt čítače standardně vyuţívá dva vstupy. První objekt čítače navíc umoţňuje i 
reţimy, které pouţívají všechny čtyři vstupy (čítač a IRC s nulováním a zachytáváním, měření 
délky pulzu, měření periody a fázového posunu). V tom případě je druhý objekt čítače vypnut. 
I při pouţití pro tyto alternativní funkce jsou vstupy DI0 - DI3 současně pouţitelné jako běţné 
binární. Vstupy jsou vyvedeny na svorky v horním poli DIGITAL INPUTS. 

Elektrické parametry vstupů jsou uvedeny v tab.5.3, časové parametry v tab.5.5.a přehled 
reţimů v tab.5.6. 

Tab.5.5 Časové parametry vstupů čítačů modulu IR-1501 

Typ modulu IR-1501 

Ļ²taļov® reģimy: 

Vstupní kmitočet 5 kHz 
Šířka pulzu min. 50 µs 
Zpoţdění z log.0 na log.1 5 µs 
Zpoţdění z log.1 na log.0 5 µs 
Rozsah registrů 0 aţ 4 294 967 295 (32 bitů) 

Inkrement§ln² sn²maļe (IRC): 

Frekvence symetrického signálu (V, G) 1,25 kHz 
Maximální rychlost odměřování 5000 inkrementů / s 
Šířka pulzu (V, G, NI, MD) min. 50 µs 
Zpoţdění z log.0 na log.1 5 µs 
Zpoţdění z log.1 na log.0 5 µs 
Rozsah registrů 0 aţ 4 294 967 295 (32 bitů) 

MŊŚen² d®lky pulzu, mŊŚen² periody a f§zov®ho posunu: 

Vstupní kmitočet 0,1 aţ 5000 Hz 
Šířka pulzu 50 aţ 10 000 000 µs 
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Tab.5.6 Přehled reţimů čítačů 

Reģim ļ²taļe  Objekt ļ²taļe 1 Objekt ļ²taļe 2 
sign§l DI0 DI1 DI2 DI3 DI2 DI3 

Jeden jednosměrný čítač UP - - - UP - 

Dva jednosměrné čítače UP UPB - - UP UPB 

Obousměrný čítač UP DOWN - - UP DOWN 

Čítač s řízením směru CLK DIR - - CLK DIR 

Základní IRC V G - - V G 

Obousměrný čítač s nulováním 
  a zachycením 

UP DOWN CLR CAP - - 

Čítač s řízením směru s nulováním 
  a zachycením 

CLK DIR CLR CAP - - 

IRC s nulováním a zachycením V G NI MD - - 

Měření délky pulzu za chodu volitelný vstup DI0 - DI3 - - 

Měření periody a fázového posunu 
  (obě funkce přepínatelné za chodu) 

perioda: 
za chodu volitelný vstup DI0 - DI3 

- - 

fázový posun: 
měřen mezi DI1 a DI0 

- - 

 

Přehled zkratek jednotlivých signálů: 
UP - vstup pulzů pro inkrementaci čítače 
UPB - vstup pulzů pro inkrementaci čítače B 
DOWN - vstup pulzů pro dekrementaci čítače 
CLK - vstup pulzů pro čítač 
DIR - směr čítače 
CLR - nulování čítače 
CAP - zachycení hodnoty čítače 
V - první stopa IRC 
G - druhá stopa IRC 
NI - nulový pulz IRC 
MD - měřicí dotyk 

 

Jak vyplývá z tab.5.6, oba objekty čítačů mohou být nastaveny v různé kombinaci reţimů, 
pokud první objekt vyuţívá pouze vstupy DI0 a DI1 (prvních 5 reţimů). Pokud první objekt 
vyuţívá všechny vstupy DI0 aţ DI3, je druhý objekt vypnut. 

Podle konfigurace tak máme k dispozici aţ 4 jednoduché jednosměrné čítače, nebo aţ 
2 jednoduché obousměrné čítače / IRC nebo 1 čítač / IRC včetně nulování a zachytávání. 
Reţimy měření délky pulzu a měření periody a fázového posunu jsou určeny pouze pro 

periodické signály. Tato měření jsou totiţ zatíţena nahodilou chybou vzniklou zaneprázdněním 
procesoru periferie během výměny dat s centrální jednotkou. Tato chyba je eliminována tak, ţe 
výsledná hodnota měření je získávána průměrem z posledních osmi zachycených pulzů. 
Předpokládá se tedy, ţe detekovaný signál představují pulzy opakující se s určitou periodou. 
Absolutní chyba měření je max. ± 10 µs a s prodluţující se dobou cyklu PLC klesá. 
Funkce jednotlivých reţimů jsou podrobně popsány v kap.3.4. Vstupy čítačů se zapojují 

stejně jako běţné vstupy podle obr.5.2. Na obr.5.4 a obr.5.5 jsou uvedeny příklady připojení 
snímačů polohy IRC. 
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Obr.5.4 PŚ²klad pŚipojen² dvou sn²maļŢ polohy IRC 
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Obr.5.5 PŚ²klad ¼pln®ho pŚipojen² sn²maļe polohy IRC 
 
 

5.1.4. Data poskytovan§ modulem IR-1501 

Periferní modul IB-1501 poskytuje informace o vstupech a výstupech. Struktura dat je patrná 
z panelu Nastaven² V/V v prostředí Mosaic (obr.5.6) (ikona ). 
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Poloţky struktury mají přidělena symbolická jména, která začínají vţdy znaky r1_px_, kde x 
je číslo odpovídající nastavené adrese na otočném přepínači. Ve sloupci ĐplnĨ z§pis je uvede-
no vţdy konkrétní symbolické jméno pro danou poloţku. Pokud chceme data pouţít v uţivatel-
ském programu, pouţijeme buď toto symbolické jméno, nebo ve sloupci Alias zapíšeme svoje 
symbolické jméno, které pak můţeme pouţívat. V ţádném případě nepouţíváme absolutní 
operandy, protoţe se mohou po novém překladu uţivatelského programu změnit 

 

 

Obr.5.6 Struktura dat modulu IR-1501 
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Vstupn² data 

DI - binární hodnoty vstupů (8x typ bool) 
 

 0 0 0 0 DI3 DI2 DI1 DI0 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

  DI0 - DI3 - binární vstupy pouţitelné i pro čítače 
 

DIP - binární hodnoty vstupů s detekcí krátkých pulzů (8x typ bool) 
 

 0 0 0 0 DIP3 DIP2 DIP1 DIP0 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

  DIP0 - DIP3 - hodnoty vstupů DI0 - DI3 s umělým prodlouţením vybrané úrovně 
do otočky (detekce krátkých pulzů) 

 

CNT_IN1 - objekt vstupů čítače 1 (struktura TCNTF_IN) 
 

CNT_IN1~SCNT - stavové slovo čítače 1 (16x typ bool) 
 

 0 0 0 EPS EMD ENI EG EV 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 EPSB 0 0 0 EVB 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  EV - 1 - příznak aktivní hrany na DI0 (podle reţimu) 
  EG - 1 - příznak aktivní hrany na DI1 (podle reţimu) 
  ENI - 1 - příznak aktivní hrany na DI2 (podle reţimu) 
  EMD - 1 - příznak aktivní hrany na DI3 (podle reţimu) 
  EPS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
  EVB - 1 - příznak aktivní hrany na DI1 (čítač B) 
  EPSB - 1 - příznak dosaţení předvolby (čítač B) 

 

CNT_IN1~VALA - první vstupní hodnota - interpretace podle reţimu čítače (typ udint) 
 - hodnota čítače 1 (čítač a IRC) 
 - doba, kdy je vstup ve stavu log.1 (měření délky pulzu) 
 - perioda nebo fázový posun (měření periody) 

 

CNT_IN1~VALB - druhá vstupní hodnota - interpretace podle reţimu čítače (typ udint) 
 - hodnota čítače 1B (dvojice čítačů) 
 - zachycená hodnota (čítač a IRC se zachycením a nulováním) 
 - doba, kdy je vstup ve stavu log.0 (měření délky pulzu) 

 

CNT_IN2 - objekt vstupů čítače 2 (struktura TCNTF_IN) 
 

CNT_IN2~SCNT - stavové slovo čítače 2 (16x typ bool) 
 

 0 0 0 EPS 0 0 EG EV 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 EPSB 0 0 0 EVB 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  EV - 1 - příznak aktivní hrany na DI2 (podle reţimu) 
  EG - 1 - příznak aktivní hrany na DI3 (podle reţimu) 
  EPS - 1 - příznak dosaţení předvolby 
  EVB - 1 - příznak aktivní hrany na DI3 (čítač B) 
  EPSB - 1 - příznak dosaţení předvolby (čítač B) 

 

CNT_IN2~VALA - hodnota čítače 2 (typ udint) 
 

CNT_IN2~VALB - hodnota čítače 2B (dvojice čítačů - typ udint) 
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VĨstupn² data 

DO - binární hodnoty výstupů (8x typ bool) 
 

 DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO1 DO0 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

  DO0 - DO7 - reléové výstupy 
 

CNT_OUT1 - objekt výstupů čítače 1 (struktura TCNTF_OUT) 
 

CNT_OUT1~CCNT - řídící slovo čítače 1 (16x typ bool) 
 

 0 FMD MD NI FC SET RES EN 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 IN1 IN0 0 MOD FCB SETB RESB ENB 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  EN - 0 - čítač 1 stojí 
     1 - čítač 1 čítá 
  RES - 1 - reset čítače 1 a jeho vynulování 
  SET - 1 - nastavení čítače 1 na hodnotu SET 
  FC - 0 - volný běh čítače 1 
     1 - nulovat čítač 1 od dosaţení hodnoty SET 
  NI - 1 - nulovat čítač 1 od signálu NI 
  MD - 1 - povolení zachytávání signálu MD 
  FMD - 0 - nulovat čítač 1 od signálu MD 
     1 - zachytit aktuální hodnotu čítače 1 do VALB od signálu MD 
  ENB - 0 - čítač 1B stojí 
     1 - čítač 1B čítá 
  RESB - 1 - reset čítače 1B a jeho vynulování 
  SETB - 1 - nastavení čítače 1B na hodnotu SET 
  FCB - 0 - volný běh čítače 1B 
     1 - nulovat čítač 1B od dosaţení hodnoty SET 
  MOD - 0 - měření periody 
     1 - měření fázového posunu 
  IN1-IN0 - výběr měřeného vstupu pro měření délky pulzu nebo periody 
     00 - vstup DI0 
     01 - vstup DI1 
     10 - vstup DI2 
     11 - vstup DI3 

 

CNT_OUT1~SET - předvolba čítače 1 
 

CNT_OUT2 - objekt výstupů čítače 2 (struktura TCNTF_OUT) 
 

CNT_OUT2~CCNT - řídící slovo čítače 2 (16x typ bool) 
 

 0 0 0 0 FC SET RES EN 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 0 FCB SETB RESB ENB 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  EN - 0 - čítač 2 stojí 
     1 - čítač 2 čítá 
  RES - 1 - reset čítače 2 a jeho vynulování 
  SET - 1 - nastavení čítače 2 na hodnotu SET 
  FC - 0 - volný běh čítače 2 
     1 - nulovat čítač 2 od dosaţení hodnoty SET 
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  ENB - 0 - čítač 2B stojí 
     1 - čítač 2B čítá 
  RESB - 1 - reset čítače 2B a jeho vynulování 
  SETB - 1 - nastavení čítače 2B na hodnotu SET 
  FCB - 0 - volný běh čítače 2B 
     1 - nulovat čítač 2B od dosaţení hodnoty SET 

 

CNT_OUT2~SET - předvolba čítače 2 
 

Chování jednotlivých datových objektů je popsáno v následující kapitole. 
 
 

5.1.5. Inicializace a chov§n² jednotlivĨch datovĨch objektŢ modulu IR-1501 

Periferní modul IR-1501 obsahuje blok binárních vstupů a výstupů a dva objekty čítačů. 
Panel pro nastavení parametrů modulu otevřeme v Manaţeru projektu v uzlu HW | 

Konfigurace HW (obr.3.3.7). V záloţce Extern² I/O moduly na příslušném řádku klepneme myší 
na ikonu . 

 

 

Obr.5.7 Konfigurace perifern²ch modulŢ 
 

Bin§rn² vstupy 

Stav binárních vstupů obsahuje proměnná DI. Stav všech čtyř vstupů je platný i v případech, 
ţe jsou vstupy pouţity pro alternativní funkce (zachytávání krátkých pulzů nebo vstupy pro 
čítače). 
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Obr.5.8 Konfigurace bin§rn²ch vstupŢ a vĨstupŢ 

Pokud v dolní části panelu Nastaven² modulu IR-1501 zaškrtneme poloţku Povolit ignorov§n² 
chyby modulu, centrální jednotka nezastaví vykonávání uţivatelského programu ani v případě 
výskytu fatální chyby při výměně dat s tímto modulem, ale snaţí se modul reinicializovat a 
výměnu dat obnovit. Aktuální stav modulu a platnost jeho dat lze zjistit ze stavové zóny 
periferního systému. Tuto funkci lze vyuţít v případech, kdy chceme udrţet v chodu PLC i 
v případě vypnutí napájení periferního modulu. 
Konfigurace binárních vstupů se nachází v záloţce Bin§rn² IO (obr.5.8). Zaškrtnutím volby 

Zapnut² pŚenosu bin. vstupŢ DI0 aģ DI3 umoţníme přenos aktuálních stavů celé čtveřice vstupů 
do zápisníku PLC. Pokud není tato volba zaškrtnuta, příslušné hodnoty nejsou přenášeny a 
v zápisníku PLC se neobjeví. 
Na vstupech DI0 aţ DI3 lze zapnout funkci zachytávání krátkých pulzů pro kaţdý vstup 

zvlášť. Zaškrtnutím volby kr§tk® pulzy jsou detekov§ny aktivujeme funkci zachycení krátkého 
pulzu pro příslušný vstup. Pokud je zaškrtnuta volba detekov§ny kr§tk® pulzy do 1 příslušného 
vstupu, je aktivována funkce zachycení krátkého pulzu do log.1, jinak je aktivována funkce 
zachycení krátkého pulzu do log.0. Pokud je některá volba nepřístupná, znamená to, ţe 
příslušný vstup je obsazen funkcí čítače. 
Pokud máme vstupní signál, který se nachází převáţně ve stavu log.1 a objevují se na něm 

pulzy do log.0, které jsou kratší neţ nejdelší moţná doba cyklu PLC, pak můţe docházet ke 
ztrátě těchto pulzů, protoţe do PLC jsou standardně přenášeny pouze stavy vstupů v okamţiku 
průchodu centrální jednotky otočkou cyklu. Zapneme-li detekci krátkých pulzů pro stav log.0, 
pak jsou na příslušném vstupu detekovány jeho změny. Pokud se na vstupu objeví během cyklu 
hodnota log.0, udrţí se v paměti modulu aţ do nejbliţšího přenosu dat do centrální jednotky, 
i kdyţ na vstupu uţ je zase v okamţiku přenosu dat opět hodnota log.1. 
Totéţ platí analogicky pro vstupní signál, který je převáţně ve stavu log.0 a objevují se na 

něm krátké pulzy do log.1. Zapneme detekci krátkých pulzů pro stav log.1 a krátkodobá hodno-
ta log.1 na vstupu je prodlouţena aţ do doby otočky cyklu. 
Stav vstupů se zapnutou detekcí krátkých pulzů obsahuje proměnná DIP. 
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Obr.5.9 Funkce detekce kr§tkĨch pulzŢ do log.0 
 tp - ġ²Śka pulzu, tc = doba cyklu PLC 
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Obr.5.10 Funkce detekce kr§tkĨch pulzŢ do log.1 
 tp - ġ²Śka pulzu, tc = doba cyklu PLC 

 
Bin§rn² vĨstupy 

Stav binárních výstupů obsahuje proměnná DO. Konfigurace binárních výstupů se nachází 
v záloţce Bin§rn² IO (obr.5.8). Zaškrtnutím volby Zapnut² pŚenosu bin. vĨstupŢ umoţníme 
přenos aktuálních stavů celé šestice výstupů ze zápisníku PLC do modulu. Pokud není tato 
volba zaškrtnuta, příslušné hodnoty nejsou přenášeny a výstupy nejsou nastavovány. 

 
Ļ²taļe 

Modul IR-1501 obsahuje dva objekty čítačů, které vyuţívají vstupy DI0 aţ DI3 a lze je nasta-
vit do několika provozních reţimů. Tyto reţimy lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. První 
skupinu představují reţimy vyuţívající vţdy dva vstupy. První objekt čítače pouţívá vstupy DI0 
a DI1, druhý objekt čítače pouţívá vstupy DI2 a DI3. Oba objekty čítačů mohou být nastaveny 
do libovolného reţimu z této skupiny, kaţdý můţe pracovat v jiném reţimu. 
Skupinu základních reţimů objektů čítačů tvoří následující reţimy: 
 

¶ Ţádný čítač 

¶ Jeden jednosměrný čítač 

¶ Dva jednosměrné čítače 

¶ Obousměrný čítač 

¶ Čítač s řízením směru 

¶ Základní IRC 
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Druhou skupinu reţimů objektů čítačů tvoří následující reţimy: 
 

¶ Obousměrný čítač s nulováním a zachycením 

¶ Čítač s řízením směru s nulováním a zachycením 

¶ IRC s nulováním a zachycením 

¶ Měření délky pulzu 

¶ Měření periody a fázového posunu 
 

Tyto reţimy vyuţívají všechny čtyři vstupy DI0 aţ DI3 a lze je nastavit pouze v prvním 
objektu čítače. Druhý objekt je vţdy vypnut. Konfigurace čítačů se nachází v záloţce Reģim 
ļ²taļe (obr.5.11). 

 

 

Obr.5.11 Konfigurace ļ²taļŢ 

Pro reţimy čítače z druhé skupiny lze nastavit polaritu signálů NI a MD. Pokud zapneme 
volbu vstup NI je aktivn² v 1, bude se jako náběţná hrana brát přechod signálu ze stavu 0 do 
stavu 1. Pokud zapneme volbu vstup NI je aktivn² v 0, bude se jako náběţná hrana brát 
přechod signálu ze stavu 1 do stavu 0. Totéţ platí pro signál MD. 
Jednotlivé reţimy objektů čítačů jsou identické s modulem IB-1301 a jsou podrobně popsány 

v kap.3.4. 
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6. ANALOGOV£ MODULY 

6.1. MODUL IT-1601 

Periferní modul IT-1601 obsahuje 8 analogových vstupů a 2 analogové výstupy. Všechny 
vstupy i výstupy jsou galvanicky oddělené. Modul je napájen z napájecího napětí 24 V DC, 
které není galvanicky oddělené od vnitřních obvodů. 

 

 

Obr.6.1 Perifern² modul IT-1601 

Tab.6.1 Základní parametry modulu IT-1601 

Typ modulu IT-1601 

Napájecí napětí (SELV) 24 V DC, +25%, –15% 
Interní jištění ne 
Maximální příkon 4,5 W 
Připojení šroubové pevné svorky, 

max.2,5 mm2 vodiče na svorku 
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů mezi vnitřními obvody a svorkami 

napájení a sběrnice 500 V DC 
Počet analogových vstupů 8 
Počet analogových výstupů 2 
Rozměry 53 x 95 x 65 mm 
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V tab.6.2 je uvedeno zapojení svorek modulu IT-1601. 

Tab.6.2 Zapojení svorkovnic A a B modulu IT-1601 

A1 TCL2+ systémová sběrnice TCL2 

A2 TCL2– systémová sběrnice TCL2 

A3 GND zem modulu 

A4 +24V napájení 

A5 AGND analogová zem 

A6 AO0 analogový výstup AO0 

A7 AO1 analogový výstup AO1 

A8 AGND analogová zem 

A9 VREF referenční napětí 

B1 AGND analogová zem 

B2 AI0 analogový vstup AI0 

B3 AI1 analogový vstup AI1 

B4 AI2 analogový vstup AI2 

B5 AI3 analogový vstup AI3 

B6 AI4 analogový vstup AI4 

B7 AI5 analogový vstup AI5 

B8 AI6 analogový vstup AI6 

B9 AI7 analogový vstup AI7 

 
 

6.1.1. Analogov® vstupy 

Analogové vstupy slouţí k připojení analogových signálů řízeného objektu k PLC. Periferní 
modul IT-1601 obsahuje 8 analogových vstupů AI0 - AI7. Vstupy jsou univerzální, nezávisle 
konfigurovatelné jako napěťové, proudové vstupy a dvouvodičové připojení pasivních odporo-
vých čidel. 
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Tab.6.3 Základní parametry analogových vstupů modulu IT-1601 

Typ modulu IT-1601 

Počet vstupů 8 
Počet vstupů ve skupině 8 
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů ano 
Diagnostika signalizace přetíţení ve stavovém slově a LED 

diodou na čelním panelu 
Společný vodič minus 
Vnější napájení ne 
Typ převodníku sigma delta 
Číslicová rozlišovací schopnost 16 bitů 
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany 
Izolační potenciály při normálních 
  provozních podmínkách 

ne 

Filtrace dolní propust, 
 digitální hřebenový filtr 50/60 Hz 

Interní kalibrace autokalibrace vţdy po zapnutí modulu 

Měřicí rozsah / rozlišení (1 LSB)  
  napěťové rozsahy 0 aţ +10 V / 162,8 µV 
 0 aţ +5 V / 81,38 µV 
 0 aţ +2 V / 39,06 µV 
 0 aţ +1 V / 19,53 µV 
  proudové rozsahy 0 aţ 20 mA / 0,3906 µA 
 4 aţ 20 mA / 0,3906 µA 
 0 aţ 5 mA / 0,0977 µA 
  pasivní teplotní snímače Pt100 1,385 (–90 aţ +400°C) 
 Pt100 1,391 (–90 aţ +400°C) 
 Pt1000 1,385 (–90 aţ +400°C) 
 Pt1000 1,391 (–90 aţ +400°C) 
 Ni1000 1,617 (–60 aţ +200°C) 
 Ni1000 1,500 (–60 aţ +200°C) 
 NTC termistor 12 kW / 25°C (–40 aţ +125°C)* 
  odporové vysílače OV100 (0 aţ 100 W) 
 OV1000 (0 aţ 1000 W) 

 

* Od verze firmwaru 1.6 modulu IT-1601 
 

Všechny vstupy mají jednu společnou svorku a jsou galvanicky oddělené od vnitřních 
obvodů. Společné svorky analogových vstupů, analogových výstupů a referenčního napětí jsou 
propojeny. 
Kaţdý vstup je vybaven červenou LED diodou indikující stav, kdy hodnota signálu na vstupu 

je mimo měřicí rozsah (přetíţení nebo odlehčení, ev. rozpojení vstupu). 
Analogové vstupy jsou vyvedeny na svorky v poli ANALOG INPUTS. Referenční napětí pro 

připojení odporových čidel je vyvedeno na svorky v poli ANALOG OUTPUTS. Na obr.6.2 je 
schematicky naznačeno připojení různých zdrojů signálu k analogovým vstupům. 
Příklady připojení čidel a poţadavky na vedení jsou uvedeny v dokumentaci Příručka pro 

projektování programovatelných automatů TECOMAT FOXTROT TXV 004 11.01. 
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Obr.6.2 TypickĨ pŚ²klad pŚipojen² sign§lŢ k analogovĨm vstupŢm modulu IT-1601 
 (jednotliv® druhy sign§lŢ jsou pŚipojiteln® ke kter®mukoli vstupu) 

Tab.6.4 Základní parametry napěťových vstupních rozsahů 

Typ modulu IT-1601 

Vstupní impedance v rozsahu signálu > 100 kW (rozsahy 1 V a 2 V) 

> 20 kW (rozsahy 5 V a 10 V) 

Chyba analogového vstupu  
  maximální chyba při 25 °C ±0,3 % plného rozsahu 
  teplotní koeficient ±0,02 % plného rozsahu / K 
  nelinearita ±0,08 % plného rozsahu 
  opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu 

Max. dovolené trvalé přetíţení (bez poškození) ±35 V (kaţdá svorka AI proti AGND) 
Celková doba přesunu vstupu systému typ. 65 ms 
Doba opakování vzorku typ. 500 ms 
Signalizace přetíţení ve stavovém slově a LED diodou na 

čelním panelu 
Detekce rozpojeného vstupu ne 
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Tab.6.5 Základní parametry proudových vstupních rozsahů 

Typ modulu IT-1601 

Vstupní impedance v rozsahu signálu 100 W 

Chyba analogového vstupu  
  maximální chyba při 25 °C ±0,4 % plného rozsahu 
  teplotní koeficient ±0,03 % plného rozsahu / K 
  nelinearita ±0,07 % plného rozsahu 
  opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu 

Max. dovolené trvalé přetíţení (bez poškození) +30 mA (kaţdá svorka AI proti AGND) 
Celková doba přesunu vstupu systému typ. 65 ms 
Doba opakování vzorku typ. 500 ms 
Signalizace přetíţení ve stavovém slově a LED diodou na 

čelním panelu 
Detekce rozpojeného vstupu ve stavovém slově a LED diodou na 

čelním panelu (podkročení rozsahu - 

pouze rozsah 4 ·20 mA) 

Tab.6.6 Základní parametry vstupních rozsahů pro pasivní odporové snímače (při pouţití 
dodávaného odporu 7k5) 

Typ modulu IT-1601 

Vstupní impedance v rozsahu signálu > 100 kW 
Referenční napětí 10 V 

Chyba analogového vstupu  
  maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu 
  teplotní koeficient ±0,05 % plného rozsahu / K 
  nelinearita ±0,09 % plného rozsahu 
  opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,07 % plného rozsahu 

Max. dovolené trvalé přetíţení (bez poškození) ±35 V (kaţdá svorka AI proti AGND) 
Celková doba přesunu vstupu systému typ. 70 ms 
Doba opakování vzorku typ. 600 ms 
Signalizace přetíţení ve stavovém slově a LED diodou na 

čelním panelu 
Detekce rozpojeného vstupu ne 
Detekce odpojeného čidla ve stavovém slově a LED diodou na 

čelním panelu (překročení rozsahu) 

 
 

6.1.2. Analogov® vĨstupy 

Analogové výstupy slouţí k ovládání analogových akčních a signalizačních prvků řízeného 
objektu. Periferní modul IT-1601 obsahuje 2 analogové výstupy AO0 a AO1. Výstupy jsou 
napěťové 0 ÷ 10V, oba mají jednu společnou svorku. V rámci dovoleného přetíţení 105 % lze 
nastavit na výstupech napětí aţ 10,5 V. Analogové výstupy jsou galvanicky oddělené od 
vnitřních obvodů. Společné svorky analogových vstupů, analogových výstupů a referenčního 
napětí jsou propojeny. 
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Tab.6.8 Základní parametry analogových výstupů modulu IT-1601 

Typ modulu IT-1601 

Počet výstupů 2 
Počet výstupů ve skupině 2 
Typ výstupu aktivní napěťový výstup 
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů ano 
Společný vodič minus 
Vnější napájení ne 
Doba převodu 10 µs 
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany 
Izolační potenciály při normálních provozních 
  podmínkách 

ne 

Číslicová rozlišovací schopnost 10 bitů 

Výstupní rozsah / rozlišení (1 LSB) 0 aţ +10 V / 10,546 mV 
Maximální výstupní hodnota 105 % horní meze výstupního rozsahu 

Max. dovolené trvalé přetíţení (bez poškození) ±20 V (kaţdá svorka AO proti AGND) 
Maximální výstupní proud 10 mA 
Chyba analogového výstupu  
  maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu 
  teplotní koeficient ±0,3 % plného rozsahu / K 
  linearita ±0,7 % plného rozsahu 
  opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,5 % plného rozsahu 

 

Analogové výstupy jsou vyvedeny na svorky v poli ANALOG OUTPUTS. Na obr.6.3 je 
schematicky naznačeno připojení zátěţe k analogovým výstupům. 

 

Rz

 

Obr.6.3 TypickĨ pŚ²klad pŚipojen² z§tŊģ² k analogovĨm vĨstupŢm modulu IT-1601 
 
 

6.1.3. Data poskytovan§ modulem IT-1601 

Periferní modul IT-1601 poskytuje informace o vstupech a výstupech. Struktura dat je patrná 
z panelu Nastaven² V/V v prostředí Mosaic (obr.6.4) (ikona ). 
Poloţky struktury mají přidělena symbolická jména, která začínají vţdy znaky r1_px_, kde x 

je číslo odpovídající nastavené adrese na otočném přepínači. Ve sloupci ĐplnĨ z§pis je uvede-
no vţdy konkrétní symbolické jméno pro danou poloţku. Pokud chceme data pouţít v uţivatel-
ském programu, pouţijeme buď toto symbolické jméno, nebo ve sloupci Alias zapíšeme svoje 
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symbolické jméno, které pak můţeme pouţívat. V ţádném případě nepouţíváme absolutní 
operandy, protoţe se mohou po novém překladu uţivatelského programu změnit. 

 

 

Obr.6.4 Struktura dat modulu IT-1601 
 

Vstupn² data 

AI0, AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7 - objekty analogových vstupů AI0 - AI7 (struktura TAI) 
 

AIn~STAT - stavové slovo analogového vstupu AIn (16x typ bool) 
 

 0 0 0 FLS OVF OVR UNR UNF 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  FLS - 1 - neplatná hodnota odměru (při nabíhání modulu po zapnutí) 
  OVF - 1 - přetečení rozsahu (vstupní veličina překročila nominální rozsah 

o 5%) 
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  OVR - 1 - překročení rozsahu (vstupní veličina překročila nominální rozsah) 
  UNR - 1 - podkročení rozsahu (vstupní veličina podkročila nominální rozsah) 
  UNF - 1 - podtečení rozsahu (vstupní veličina podkročila nominální rozsah 

o 5%) 
 

  Signalizace podkročení a podtečení rozsahu je aktivní pouze pro rozsah 
4 aţ 20 mA a odporové snímače teploty. Pro ostatní napěťové a proudové 
měřicí rozsahy není tato funkce aktivní. 

  Při nastavení některého z bitů OVF a UNF do log.1 svítí červená LED dioda 
příslušná danému vstupu. 

 

AIn~FS - hodnota analogového vstupu AIn (typ int) 
  Minimální hodnotě vstupní veličiny odpovídá hodnota 0, maximální hodnotě 

pak 31500, přičemţ platí, ţe 100% nominálního rozsahu analogového vstupu 
odpovídá hodnotě FS = 30000. 

 

AIn~ENG - hodnota analogového vstupu AIn (typ real) 
  Hodnota měřené veličiny v inţenýrských jednotkách. 

 

AIn~PCT - hodnota analogového vstupu AIn (typ real) 
  Procentní vztah mezi měřenou a nominální hodnotou analogového vstupu. 

Platí, ţe pro hodnotu FS = 0 je PCT = 0% a pro hodnotu FS = 30000 je 
PCT = 100%. 

 
VĨstupn² data 

AO0, AO1 - objekty analogových výstupů AO0, AO1 (struktura TAO_TC6) 
 

AOn~FS - hodnota analogového výstupu AOn (typ int) 
  Minimální hodnotě výstupní veličiny odpovídá hodnota 0, maximální hodnotě 

pak 31500, přičemţ platí, ţe 100% nominálního rozsahu analogového výstupu 
odpovídá hodnotě FS = 30000. 

 

AOn~ENG - hodnota analogového výstupu AOn (typ real) 
  Hodnota výstupního napětí ve voltech.  

 

AOn~PCT - hodnota analogového výstupu AOn (typ real) 
  Procentní vztah mezi aktuální a nominální hodnotou analogového výstupu. 

Platí, ţe pro hodnotu FS = 0 je PCT = 0% a pro hodnotu FS = 30000 je 
PCT = 100%. 

 

Chování jednotlivých datových objektů je popsáno v následující kapitole. 
 
 

6.1.4. Inicializace a chov§n² jednotlivĨch datovĨch objektŢ modulu IT-1601 

Periferní modul IT-1601 obsahuje blok analogových vstupů a blok analogových výstupů. 
Panel pro nastavení parametrů modulu otevřeme v Manaţeru projektu v uzlu HW | 

Konfigurace HW (obr.6.5). V záloţce Extern² I/O moduly na příslušném řádku klepneme myší na 
ikonu . 

 



 Perifern² moduly PLC TECOMAT FOXTROT 

 71 TXV 004 12.01 

 

Obr.6.5 Konfigurace perifern²ch modulŢ 
 

Analogov® vstupy 

Modul IT-1601 obsahuje 8 analogových vstupů AI0 aţ AI7, které mají různé měřicí rozsahy. 
Kaţdý vstup má čtyři proměnné STAT, FS, ENG a PCT. Status STAT přenášíme vţdy, mezi 
proměnnými FS, ENG a PCT si vybíráme jednu podle toho, jakou interpretaci naměřené 
hodnoty poţadujeme. Konfigurace analogových vstupů se nachází v záloţce Analogov® vstupy 
(obr.6.6). 
Předávaná hodnota v proměnné FS je proměnná typu int. Minimální hodnotě vstupní 

unipolární veličiny odpovídá hodnota 0, maximální hodnotě pak 31500. Přitom platí vztah, ţe 
100% nominálního rozsahu analogového vstupu odpovídá hodnota FS = 30000. 
Předávaná hodnota v proměnné ENG je proměnná typu real a představuje přímo hodnotu 

v inţenýrských jednotkách podle zvoleného měřicího rozsahu. 
Předávaná hodnota v proměnné PCT je proměnná typu real a vyjadřuje procentní vztah mezi 

měřenou a nominální hodnotou analogového vstupu. Proměnná PCT je vztaţena k proměnné 
FS. Platí, ţe pro hodnotu FS = 0 je PCT = 0% a pro hodnotu FS = 30000 je PCT = 100%. 
Proměnná PCT můţe nabývat maximálně hodnoty 105%, coţ odpovídá FS = 31500. 
Pokud chceme vstupní analogovou hodnotu filtrovat, zapneme reţim filtrace a nastavíme 

časovou konstantu. Naměřené hodnoty příslušného kanálu pak procházejí filtrem 1. řádu. Filtr 
je dán vztahem 
 

 y
y x

t
t=
Ö+

+

-1

1

t

t
 

 

 x - převedená hodnota analogového vstupu 
 yt - výstup 
 yt-1 - minulý výstup 
 časová konstanta filtru 1. řádu -ح  

 

Hodnota časové konstanty se zadává v rozsahu 0,1 ÷ 25,0 s. Filtrace se týká všech datových 
formátů daného kanálu (FS, ENG i PCT) a je dostupná na všech měřicích rozsazích. 
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Obr.6.6 Konfigurace analogovĨch vstupŢ 

Pokud v dolní části panelu Nastaven² modulu IT-1601 zaškrtneme poloţku Povolit ignorov§n² 
chyby modulu, centrální jednotka nezastaví vykonávání uţivatelského programu ani v případě 
výskytu fatální chyby při výměně dat s tímto modulem, ale snaţí se modul reinicializovat a 
výměnu dat obnovit. Aktuální stav modulu a platnost jeho dat lze zjistit ze stavové zóny 
periferního systému. Tuto funkci lze vyuţít v případech, kdy chceme udrţet v chodu PLC i 
v případě vypnutí napájení periferního modulu. 

V následujících grafech a tabulkách jsou uvedeny předávané hodnoty pro jednotlivé rozsahy 
analogových vstupů. 
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Obr.6.7 NapŊŠov® rozsahy analogovĨch vstupŢ modulu IT-1601 

Tab.6.8 Předávané hodnoty analogových vstupů pro rozsah 0 aţ 10 V 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 10,5 V $000C 31500 10,5 105 přetečení rozsahu 

10,5 V $0004 31500 10,5 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

10 V $0000 30000 10 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

0 V $0000 0 0 0 

Tab.6.9 Předávané hodnoty analogových vstupů pro rozsah 0 aţ 5 V 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 5,25 V $000C 31500 5,25 105 přetečení rozsahu 

5,25 V $0004 31500 5,25 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

5 V $0000 30000 5 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

0 V $0000 0 0 0 

Tab.6.10  Předávané hodnoty analogových vstupů pro rozsah 0 aţ 2 V 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 2,1 V $000C 31500 2,1 105 přetečení rozsahu 

2,1 V $0004 31500 2,1 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

2 V $0000 30000 2 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

0 V $0000 0 0 0 
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Tab.6.11  Předávané hodnoty analogových vstupů pro rozsah 0 aţ 1 V 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 1,05 V $000C 31500 1,05 105 přetečení rozsahu 

1,05 V $0004 31500 1,05 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

1 V $0000 30000 1 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

0 V $0000 0 0 0 
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Obr.6.8 Proudov® rozsahy 0 aģ 5 a 0 aģ 20 mA analogovĨch vstupŢ modulu IT-1601 

Tab.6.12  Předávané hodnoty analogových vstupů pro rozsah 0 aţ 20 mA 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 21 mA $000C 31500 21 105 přetečení rozsahu 

21 mA $0004 31500 21 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

20 mA $0000 30000 20 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

0 mA $0000 0 0 0 

Tab.6.13  Předávané hodnoty analogových vstupů pro rozsah 0 aţ 5 mA 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 5,25 mA $000C 31500 5,25 105 přetečení rozsahu 

5,25 mA $0004 31500 5,25 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

5 mA $0000 30000 5 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

0 mA $0000 0 0 0 
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Obr.6.9 ProudovĨ rozsah 4 aģ 20 mA analogovĨch vstupŢ modulu IT-1601 

Tab.6.14  Předávané hodnoty analogových vstupů pro rozsah 4 aţ 20 mA 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 20,8 mA $000C 31500 20,8 105 přetečení rozsahu 

20,8 mA $0004 31500 20,8 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

20 mA $0000 30000 20 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

4 mA $0000 0 4 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

3,2 mA $0002 –1500 3,2 –5 

: $0003 : : : 
podtečení rozsahu 

0 mA $0003 –7500 0 –25 
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Obr.6.10 Rozsah analogovĨch vstupŢ modulu IT-1601 pro odporov§ ļidla Pt100, Pt1000, 
Ni1000 a NTC termistory 

Tab.6.15  Předávané hodnoty analogových vstupů pro Pt100 a Pt1000 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 400 °C $000C 31500 400 105 přetečení rozsahu 

400 °C $0004 31500 400 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

378 °C $0000 30000 378 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

–68 °C $0000 0 –68 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–90 °C $0002 –1500 –90 –5 

< –90 °C $0003 –1500 –90 –5 podtečení rozsahu 

Tab.6.16  Předávané hodnoty analogových vstupů pro Ni1000 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 200 °C $000C 31500 200 105 přetečení rozsahu 

200 °C $0004 31500 200 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

188 °C $0000 30000 188 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

–48 °C $0000 0 –48 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–60 °C $0002 –1500 –60 –5 

< –60 °C $0003 –1500 –60 –5 podtečení rozsahu 
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Tab.6.17  Předávané hodnoty analogových vstupů pro NTC termistory 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 125 °C $000C 31500 125 105 přetečení rozsahu 

125 °C $0004 31500 125 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

117,5 °C $0000 30000 117,5 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

–32,5 °C $0000 0 –32,5 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–40 °C $0002 –1500 –40 –5 

< –40 °C $0003 –1500 –40 –5 podtečení rozsahu 
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Obr.6.11 Rozsah analogovĨch vstupŢ modulu IT-1601 pro odporov® vys²laļe OV100 a 
OV1000 

Tab.6.18  Předávané hodnoty analogových vstupů pro OV100 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 105 W $000C 31500 105 105 přetečení rozsahu 

105 W $0004 31500 105 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

100 W $0000 30000 100 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

0 W $0000 0 0 0 
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Tab.6.19  Předávané hodnoty analogových vstupů pro OV1000 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 1050 W $000C 31500 1050 105 přetečení rozsahu 

1050 W $0004 31500 1050 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

1000 W $0000 30000 1000 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

0 W $0000 0 0 0 

 
Analogov® vĨstupy 

Modul IT-1601 obsahuje 2 analogové výstupy AO0 a AO1, které mají rozsah 0 aţ 10V. 
Kaţdý výstup má tři proměnné FS, ENG a PCT. Mezi těmito proměnnými si vybíráme jednu 
podle toho, jakou interpretaci výstupní hodnoty poţadujeme. Konfigurace analogových výstupů 
se nachází v záloţce Analogov® vĨstupy (obr.6.12). 

 

 

Obr.6.12 Konfigurace analogovĨch vĨstupŢ 

Předávaná hodnota v proměnné FS je proměnná typu int. Minimální hodnotě výstupní 
unipolární veličiny odpovídá hodnota 0, maximální hodnotě pak 31500. Přitom platí vztah, ţe 
100% nominálního rozsahu analogového výstupu odpovídá hodnota FS = 30000.  
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Předávaná hodnota v proměnné ENG je proměnná typu real a představuje přímo hodnotu 
výstupního napětí ve voltech. 
Předávaná hodnota v proměnné PCT je proměnná typu real a vyjadřuje procentní vztah mezi 

aktuální a nominální hodnotou analogového výstupu. Proměnná PCT je vztaţena k proměnné 
FS. Platí, ţe pro hodnotu FS = 0 je PCT = 0% a pro hodnotu FS = 30000 je PCT = 100%.  
Proměnná PCT můţe nabývat maximálně hodnoty 105%, coţ odpovídá FS = 31500. 
Chování výstupů v reţimu HALT lze definovat dvojím způsobem. Pokud označíme poloţku 

Zmrazit, pak po přechodu do reţimu HALT zůstane analogový výstup nastaven na poslední 
hodnotu zapsanou uţivatelským programem. 
Pokud označíme poloţku DefinovanĨ stav, pak po přechodu do reţimu HALT se na analo-

gový výstup nastaví hodnota zadaná v příslušném poli. Tato zadaná hodnota má formát shodný 
s vybranou přenášenou proměnnou. Tzn. ţe pokud pouţíváme formát FS, jde o hodnotu 
typu int v rozsahu 0 - 31500, pokud pouţíváme formát ENG, jde o hodnotu typu real v rozsahu 
0 - 10,5 V, a pokud pouţíváme formát PCT, jde o hodnotu typu real v rozsahu 0 - 105%. 
Po zapnutí napájení jsou analogové výstupy vţdy nastaveny na hodnotu 0. 
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Obr.6.13 Rozsah analogovĨch vĨstupŢ modulu IT-1601 

Tab.6.20  Předávané hodnoty analogových výstupů pro rozsah 0 aţ 10 V 

VĨstupn² 
hodnota 

PromŊnn§   
FS ENG PCT   

10,5 V >31500 >10,5 >105 přetečení rozsahu 

10,5 V 31500 10,5 105 
překročení rozsahu 

: : : : 

10 V 30000 10 100 

nominální rozsah : : : : 

0 V 0 0 0 
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6.2. MODUL IT-1602 

Periferní modul IT-1602 obsahuje 8 analogových vstupů a 2 analogové výstupy. Všechny 
vstupy i výstupy jsou galvanicky oddělené. Modul je napájen z napájecího napětí 24 V DC, 
které není galvanicky oddělené od vnitřních obvodů. 

 

 

Obr.6.14 Perifern² modul IT-1602 

Tab.6.21  Základní parametry modulu IT-1602 

Typ modulu IT-1602 

Napájecí napětí (SELV) 24 V DC, +25%, –15% 
Interní jištění ne 
Maximální příkon 2,5 W 
Připojení šroubové pevné svorky, 

max.2,5 mm2 vodiče na svorku 
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů ne 
Počet analogových vstupů 8 
Vstup pro měření studeného konce 1 
Počet analogových výstupů 2 
Rozměry 53 x 95 x 65 mm 
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V tab.6.22 je uvedeno zapojení svorek modulu IT-1602. 

Tab.6.22  Zapojení svorkovnic A a B modulu IT-1602 

A1 TCL2+ systémová sběrnice TCL2 

A2 TCL2– systémová sběrnice TCL2 

A3 GND zem modulu 

A4 +24V napájení 

A5 AGND analogová zem 

A6 AO0 analogový výstup AO0 

A7 AO1 analogový výstup AO1 

A8 AGND analogová zem 

A9 CJC vstup měření studeného konce 

B1 AGND analogová zem 

B2 AI0 analogový vstup AI0 

B3 AI1 analogový vstup AI1 

B4 AI2 analogový vstup AI2 

B5 AI3 analogový vstup AI3 

B6 AI4 analogový vstup AI4 

B7 AI5 analogový vstup AI5 

B8 AI6 analogový vstup AI6 

B9 AI7 analogový vstup AI7 

 
 

6.2.1. Analogov® vstupy 

Analogové vstupy slouţí k připojení analogových signálů řízeného objektu k PLC. Periferní 
modul IT-1602 obsahuje 8 analogových vstupů AI0 - AI7. Vstupy jsou nezávisle konfigurova-
telné jako napěťové vstupy pro malé hodnoty nebo vstupy pro připojení termočlánků s externím 
studeným koncem. Všechny vstupy jsou bipolární. 

Všechny vstupy mají jednu společnou svorku a jsou galvanicky oddělené od vnitřních 
obvodů. Kaţdý vstup je dále vybaven červenou LED diodou indikující stav, kdy hodnota signálu 
na vstupu je mimo měřicí rozsah (přetíţení nebo odlehčení vstupu). 
Měření teploty studeného konce je realizováno přes zvláštní vstup CJC pomocí externího 

čidla Ni1000 1,617. 
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Tab.6.23  Základní parametry analogových vstupů modulu IT-1602 

Typ modulu IT-1602 

Počet vstupů 8 
Počet vstupů ve skupině 8 
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů ano 
Diagnostika signalizace hodnoty mimo rozsah ve stavovém 

slově a LED diodou na čelním panelu 
Vnější napájení ne 
Typ převodníku sigma delta 
Číslicová rozlišovací schopnost 16 bitů 
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany 
Izolační potenciály při normálních provozních 
  podmínkách 

500 V DC mezi vstupními a vnitřními obvody 

Filtrace Dolní propust, 
 digitální hřebenový filtr 50/60 Hz 

Interní kalibrace Autokalibrace vţdy po zapnutí modulu 

Měřicí rozsah / rozlišení (1 LSB)  
  napěťové rozsahy –1 aţ +1 V / 39,06 µV 
 –0,1 aţ +0,1 V / 4,88 µV 
  termočlánky J (–210 aţ +1200°C) 
 K (–200 aţ +1372°C) 
 R (–50 aţ +1768°C) 
 S (–50 aţ +1768°C) 
 B (+250 aţ +1820°C) 
 T (–200 aţ +400°C)* 
 N (–200 aţ +1300°C)* 

 

* Od verze firmwaru 2.0 a verze hw 03 modulu IT-1602 
 

Všechny vstupy mají jednu společnou svorku a jsou galvanicky oddělené od vnitřních 
obvodů. Společné svorky analogových vstupů, analogových výstupů a studeného konce jsou 
propojeny. 
Kaţdý vstup je vybaven červenou LED diodou indikující stav, kdy hodnota signálu na vstupu 

je mimo měřicí rozsah (přetíţení nebo odlehčení vstupu). 
Analogové vstupy jsou vyvedeny na svorky v poli ANALOG INPUTS. Vstup pro měření 

studeného konce CJC je vyveden na svorky vedle výstupů. Na obr.6.15 je schematicky 
naznačeno připojení různých zdrojů signálu k analogovým vstupům. 
Termočlánky s výjimkou typu B vyţadují připojit na vstup CJC pasivní snímač Ni1000 1,617 

pro měření studeného konce. 
Příklady připojení čidel a poţadavky na vedení jsou uvedeny v dokumentaci Příručka pro 

projektování programovatelných automatů TECOMAT FOXTROT TXV 004 11.01. 
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Obr.6.15 TypickĨ pŚ²klad pŚipojen² sign§lŢ k analogovĨm vstupŢm modulu IT-1602 
 (jednotliv® druhy sign§lŢ jsou pŚipojiteln® ke kter®mukoli vstupu) 

Tab.6.24  Základní parametry napěťových vstupních rozsahů 

Typ modulu IT-1602 

Vstupní impedance v rozsahu signálu > 1 MW 

Chyba analogového vstupu  
  maximální chyba při 25 °C ±0,3 % plného rozsahu 
  teplotní koeficient ±0,03 % plného rozsahu / K 
  nelinearita ±0,08 % plného rozsahu 
  opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,03 % plného rozsahu 

Max. dovolené trvalé přetíţení (bez poškození) ±20 V (kaţdá svorka AI proti AGND) 
Celková doba přesunu vstupu systému typ. 65 ms 
Doba opakování vzorku typ. 500 ms 
Signalizace přetíţení ve stavovém slově a LED diodou na 

čelním panelu 
Detekce rozpojeného vstupu ne 
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Tab.6.25  Základní parametry vstupních rozsahů pro termočlánky 

Typ modulu IT-1602 

Vstupní impedance v rozsahu signálu > 1 MW 

Chyba analogového vstupu  
  maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu 
  teplotní koeficient ±0,05 % plného rozsahu / K 
  nelinearita ±0,09 % plného rozsahu 
  opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu 

Max. dovolené trvalé přetíţení (bez poškození) ±20 V (kaţdá svorka AI proti AGND) 
Celková doba přesunu vstupu systému max. 100 ms 
Doba opakování vzorku max. 800 ms 
Signalizace přetíţení ve stavovém slově a LED diodou na 

čelním panelu 
Detekce rozpojeného vstupu ne 
Detekce odpojeného čidla ve stavovém slově a LED diodou na 

čelním panelu (překročení rozsahu) 

 
 

6.2.2. Analogov® vĨstupy 

Analogové výstupy slouţí k ovládání analogových akčních a signalizačních prvků řízeného 
objektu. Periferní modul IT-1602 obsahuje 2 analogové výstupy AO0 a AO1. Výstupy jsou 
napěťové bipolární 0 ÷ ±10V, oba mají jednu společnou svorku. V rámci dovoleného přetíţení 
±105 % lze nastavit na výstupech napětí aţ +10,5 V, resp. –10,5 V. Analogové výstupy jsou 
galvanicky oddělené od vnitřních obvodů. Společné svorky analogových vstupů, analogových 
výstupů a referenčního napětí jsou propojeny. 

Tab.6.26  Základní parametry analogových výstupů modulu IT-1602 

Typ modulu IT-1602 

Počet výstupů 2 
Počet výstupů ve skupině 2 
Typ výstupu aktivní napěťový výstup 
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů ano 
Vnější napájení ne 
Doba převodu 10 µs 
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany 
Izolační potenciály při normálních provozních 
  podmínkách 

500 V DC mezi výstupními a vnitřními 
obvody 

Číslicová rozlišovací schopnost 10 bitů 

Výstupní rozsah / rozlišení (1 LSB) –10 V aţ +10 V / 21,074 mV 
Maximální výstupní hodnota +105 % horní meze výstupního rozsahu 
Minimální výstupní hodnota –105 % dolní meze výstupního rozsahu 

Max. dovolené trvalé přetíţení (bez poškození) ±14 V (kaţdá svorka AO proti AGND) 
Maximální výstupní proud 10 mA 
Chyba analogového výstupu  
  maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu 
  teplotní koeficient ±0,3 % plného rozsahu / K 
  linearita ±0,7 % plného rozsahu 
  opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,5 % plného rozsahu 

 

Analogové výstupy jsou vyvedeny na svorky v poli ANALOG OUTPUTS. Na obr.6.16 je 
schematicky naznačeno připojení zátěţe k analogovým výstupům. 
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Obr.6.16 TypickĨ pŚ²klad pŚipojen² z§tŊģ² k analogovĨm vĨstupŢm modulu IT-1602 
 
 

6.2.3. Data poskytovan§ modulem IT-1602 

Periferní modul IT-1602 poskytuje informace o vstupech a výstupech. Struktura dat je patrná 
z panelu Nastaven² V/V v prostředí Mosaic (obr.6.17) (ikona ). 
Poloţky struktury mají přidělena symbolická jména, která začínají vţdy znaky r1_px_, kde x 

je číslo odpovídající nastavené adrese na otočném přepínači. Ve sloupci ĐplnĨ z§pis je uvede-
no vţdy konkrétní symbolické jméno pro danou poloţku. Pokud chceme data pouţít v uţivatel-
ském programu, pouţijeme buď toto symbolické jméno, nebo ve sloupci Alias zapíšeme svoje 
symbolické jméno, které pak můţeme pouţívat. V ţádném případě nepouţíváme absolutní 
operandy, protoţe se mohou po novém překladu uţivatelského programu změnit. 
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Obr.6.17 Struktura dat modulu IT-1602 
 

Vstupn² data 

AI0, AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7 - objekty analogových vstupů AI0 - AI7 (struktura TAI) 
 

AIn~STAT - stavové slovo analogového vstupu AIn (16x typ bool) 
 

 0 0 CJC FLS OVF OVR UNR UNF 

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

bit .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 
 

  CJC - 1 - chyba měření studeného konce - teplota změřená termočlánkem ne-
ní kompenzována (odpovídá hodnotě měřené při teplotě studeného 
konce 0°C) 

  FLS - 1 - neplatná hodnota odměru (při nabíhání modulu po zapnutí) 
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  OVF - 1 - přetečení rozsahu (vstupní veličina překročila nominální rozsah 
o 5%) 

  OVR - 1 - překročení rozsahu (vstupní veličina překročila nominální rozsah) 
  UNR - 1 - podkročení rozsahu (vstupní veličina podkročila nominální rozsah) 
  UNF - 1 - podtečení rozsahu (vstupní veličina podkročila nominální rozsah 

o 5%) 
 

  Při nastavení některého z bitů OVF a UNF do log.1 svítí červená LED dioda 
příslušná danému vstupu. 

 

AIn~FS - hodnota analogového vstupu AIn (typ int) 
  V reţimu připojení termočlánků minimální hodnotě vstupní veličiny odpovídá 

hodnota 0, maximální hodnotě pak 31500, přičemţ platí, ţe 100% nominálního 
rozsahu analogového vstupu odpovídá hodnotě FS = 30000. 

  V napěťovém reţimu minimální (záporné) hodnotě vstupní veličiny odpovídá 
hodnota –31500, maximální (kladné) hodnotě pak 31500, přičemţ platí, ţe 
+100% nominálního rozsahu analogového vstupu odpovídá hodnotě 
FS = 30000 a –100% nominálního rozsahu analogového vstupu odpovídá 
hodnotě FS = –30000 

 

AIn~ENG - hodnota analogového vstupu AIn (typ real) 
  Hodnota měřené veličiny v inţenýrských jednotkách. 

 

AIn~PCT - hodnota analogového vstupu AIn (typ real) 
  Procentní vztah mezi měřenou a nominální hodnotou analogového vstupu. 

Platí, ţe pro hodnotu FS = 0 je PCT = 0%, pro hodnotu FS = 30000 je 
PCT = 100% a pro hodnotu FS = –30000 je PCT = –100%. 

 
VĨstupn² data 

AO0, AO1 - objekty analogových výstupů AO0, AO1 (struktura TAO_TC6) 
 

AOn~FS - hodnota analogového výstupu AOn (typ int) 
  Minimální (záporné) hodnotě výstupní veličiny odpovídá hodnota –31500, maxi-

mální (kladné) hodnotě pak 31500, přičemţ platí, ţe 100% nominálního rozsa-
hu analogového výstupu odpovídá hodnotě FS = 30000 a –100% nominálního 
rozsahu analogového vstupu odpovídá hodnotě FS = –30000.  

 

AOn~ENG - hodnota analogového výstupu AOn (typ real) 
  Hodnota výstupního napětí ve voltech.  

 

AOn~PCT - hodnota analogového výstupu AOn (typ real) 
  Procentní vztah mezi měřenou a nominální hodnotou analogového výstupu. 

Platí, ţe pro hodnotu FS = 0 je PCT = 0%, pro hodnotu FS = 30000 je 
PCT = 100% a pro hodnotu FS = –30000 je PCT = –100%. 

 

Chování jednotlivých datových objektů je popsáno v následující kapitole. 
 
 

6.2.4. Inicializace a chov§n² jednotlivĨch datovĨch objektŢ modulu IT-1602 

Periferní modul IT-1602 obsahuje blok analogových vstupů a blok analogových výstupů. 
Panel pro nastavení parametrů modulu otevřeme v Manaţeru projektu v uzlu HW | 

Konfigurace HW (obr.6.18). V záloţce Extern² I/O moduly na příslušném řádku klepneme myší 
na ikonu . 
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Obr.6.18 Konfigurace perifern²ch modulŢ 
 

Analogov® vstupy 

Modul IT-1602 obsahuje 8 analogových vstupů AI0 aţ AI7, které mají různé měřicí rozsahy. 
Kaţdý vstup má čtyři proměnné STAT, FS, ENG a PCT. Status STAT přenášíme vţdy, mezi 
proměnnými FS, ENG a PCT si vybíráme jednu podle toho, jakou interpretaci naměřené 
hodnoty poţadujeme. Konfigurace analogových vstupů se nachází v záloţce Analogov® vstupy 
(obr.6.19). 
Předávaná hodnota v proměnné FS je proměnná typu int. V případě napěťových vstupů 

minimální (záporné) hodnotě vstupní bipolární veličiny odpovídá hodnota –31500, maximální 
(kladné) hodnotě pak 31500. V případě připojení termočlánků minimální hodnotě vstupní 
bipolární veličiny odpovídá hodnota 0, maximální hodnotě pak 31500. Přitom platí vztah, ţe 
100% nominálního rozsahu analogového vstupu odpovídá hodnota FS = 30000, a pro napěťové 
vstupy také ţe –100% nominálního rozsahu analogového vstupu odpovídá hodnota 
FS = –30000. 
Předávaná hodnota v proměnné ENG je proměnná typu real a představuje přímo hodnotu 

v inţenýrských jednotkách podle zvoleného měřicího rozsahu. 
Předávaná hodnota v proměnné PCT je proměnná typu real a vyjadřuje procentní vztah mezi 

měřenou a nominální hodnotou analogového vstupu. Proměnná PCT je vztaţena k proměnné 
FS. Platí, ţe pro hodnotu FS = 0 je PCT = 0%, pro hodnotu FS = 30000 je PCT = 100%.a pro 
hodnotu FS = –30000 je PCT = –100%.  Proměnná PCT můţe nabývat maximálně hodnoty 
105%, coţ odpovídá FS = 31500 a minimálně hodnoty –105%, coţ odpovídá FS = –31500. 
Pokud chceme vstupní analogovou hodnotu filtrovat, zapneme reţim filtrace a nastavíme 

časovou konstantu. Naměřené hodnoty příslušného kanálu pak procházejí filtrem 1. řádu. Filtr 
je dán vztahem 
 

 y
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 x - převedená hodnota analogového vstupu 
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 yt - výstup 
 yt-1 - minulý výstup 
 časová konstanta filtru 1. řádu -ح  

 

Hodnota časové konstanty se zadává v rozsahu 0,1 ÷ 25,0 s. Filtrace se týká všech datových 
formátů daného kanálu (FS, ENG i PCT) a je dostupná na všech měřicích rozsazích. 

 

 

Obr.6.19 Konfigurace analogovĨch vstupŢ 

Pokud v dolní části panelu Nastaven² modulu IT-1602 zaškrtneme poloţku Povolit ignorov§n² 
chyby modulu, centrální jednotka nezastaví vykonávání uţivatelského programu ani v případě 
výskytu fatální chyby při výměně dat s tímto modulem, ale snaţí se modul reinicializovat a 
výměnu dat obnovit. Aktuální stav modulu a platnost jeho dat lze zjistit ze stavové zóny 
periferního systému. Tuto funkci lze vyuţít v případech, kdy chceme udrţet v chodu PLC i 
v případě vypnutí napájení periferního modulu. 

V následujících grafech a tabulkách jsou uvedeny předávané hodnoty pro jednotlivé rozsahy 
analogových vstupů. 
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Obr.6.20 NapŊŠov® rozsahy analogovĨch vstupŢ modulu IT-1602 

Tab.6.27  Předávané hodnoty analogových vstupů pro rozsah 0 aţ Ñ1 V 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 1,05 V $000C 31500 1,05 105 přetečení rozsahu 

1,05 V $0004 31500 1,05 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

1 V $0000 30000 1 100 

nominální rozsah 

: $0000 : : : 

0 V $0000 0 0 0 

: $0000 : : : 

–1 V $0000 –30000 –1 –100 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–1,05 V $0002 –31500 –1,05 –105 

< –1,05 V $0003 –31500 –1,05 –105 podtečení rozsahu 

Tab.6.28  Předávané hodnoty analogových vstupů pro rozsah 0 aţ ±0,1 V 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 0,105 V $000C 31500 0,105 105 přetečení rozsahu 

0,105 V $0004 31500 0,105 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

0,1 V $0000 30000 0,1 100 

nominální rozsah 

: $0000 : : : 

0 V $0000 0 0 0 

: $0000 : : : 

–0,1 V $0000 –30000 –0,1 –100 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–0,105 V $0002 –31500 –0,105 –105 

< –0,105 V $0003 –31500 –0,105 –105 podtečení rozsahu 
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Analogový
vstup

Binární
hodnota
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  +550  +100    +495    +586    +859  +1035°C

  –173  –132    –146    –129      +33    +321°C

  –200  –200    –250    –200      –50    +250°C

N         T         J          K        R, S       B

 

Obr.6.21 Rozsah analogovĨch vstupŢ modulu IT-1602 pro termoļl§nky 

Tab.6.29  Předávané hodnoty analogových vstupů pro termočlánek J 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 1200 °C $000C 31500 1200 105 přetečení rozsahu 

1200 °C $0004 31500 1200 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

1136 °C $0000 30000 1136 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

–146 °C $0000 0 –146 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–250 °C $0002 –1500 –250 –5 

< –250 °C $0003 –1500 –250 –5 podtečení rozsahu 

Tab.6.30  Předávané hodnoty analogových vstupů pro termočlánek K 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 1372 °C $000C 31500 1372 105 přetečení rozsahu 

1372 °C $0004 31500 1372 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

1301 °C $0000 30000 1301 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

–129 °C $0000 0 –129 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–200 °C $0002 –1500 –200 –5 

< –200 °C $0003 –1500 –200 –5 podtečení rozsahu 
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Tab.6.31  Předávané hodnoty analogových vstupů pro termočlánek R a S 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 1768 °C $000C 31500 1768 105 přetečení rozsahu 

1768 °C $0004 31500 1768 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

1685 °C $0000 30000 1685 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

33 °C $0000 0 33 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–50 °C $0002 –1500 –50 –5 

< –50 °C $0003 –1500 –50 –5 podtečení rozsahu 

Tab.6.32  Předávané hodnoty analogových vstupů pro termočlánek B 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 1820 °C $000C 31500 1820 105 přetečení rozsahu 

1820 °C $0004 31500 1820 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

1749 °C $0000 30000 1749 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

321 °C $0000 0 321 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

250 °C $0002 –1500 250 –5 

< 250 °C $0003 –1500 250 –5 podtečení rozsahu 

Tab.6.33  Předávané hodnoty analogových vstupů pro termočlánek T 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 400 °C $000C 31500 400 105 přetečení rozsahu 

400 °C $0004 31500 400 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

373 °C $0000 30000 373 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

–173 °C $0000 0 –173 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–200 °C $0002 –1500 –200 –5 

< –200 °C $0003 –1500 –200 –5 podtečení rozsahu 

Tab.6.34  Předávané hodnoty analogových vstupů pro termočlánek N 

MŊŚen§ 
hodnota 

PromŊnn§   
STAT FS ENG PCT   

> 1300 °C $000C 31500 1300 105 přetečení rozsahu 

1300 °C $0004 31500 1300 105 
překročení rozsahu 

: $0004 : : : 

1232 °C $0000 30000 1232 100 

nominální rozsah : $0000 : : : 

–132 °C $0000 0 –132 0 

: $0002 : : : 
podkročení rozsahu 

–200 °C $0002 –1500 –200 –5 

< –200 °C $0003 –1500 –200 –5 podtečení rozsahu 
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Analogov® vĨstupy 

Modul IT-1602 obsahuje 2 analogové výstupy AO0 a AO1, které mají rozsah 0 aţ Ñ10V. 
Kaţdý výstup má tři proměnné FS, ENG a PCT. Mezi těmito proměnnými si vybíráme jednu 
podle toho, jakou interpretaci výstupní hodnoty poţadujeme. Konfigurace analogových výstupů 
se nachází v záloţce Analogov® vĨstupy (obr.6.22). 

 

 

Obr.6.22 Konfigurace analogovĨch vĨstupŢ 

Předávaná hodnota v proměnné FS je proměnná typu int. Minimální hodnotě výstupní 
unipolární veličiny odpovídá hodnota –31500, maximální hodnotě pak 31500. Přitom platí vztah, 
ţe 100% nominálního rozsahu analogového výstupu odpovídá hodnota FS = 30000 a –100% 
nominálního rozsahu analogového výstupu odpovídá hodnota FS = –30000.  
Předávaná hodnota v proměnné ENG je proměnná typu real a představuje přímo hodnotu 

výstupního napětí ve voltech. 
Předávaná hodnota v proměnné PCT je proměnná typu real a vyjadřuje procentní vztah mezi 

aktuální a nominální hodnotou analogového výstupu. Proměnná PCT je vztaţena k proměnné 
FS. Platí, ţe pro hodnotu FS = 0 je PCT = 0%, pro hodnotu FS = 30000 je PCT = 100% a pro 
hodnotu FS = –30000 je PCT = –100%.  Proměnná PCT můţe nabývat maximálně hodnoty 
105%, coţ odpovídá FS = 31500, minimálně hodnoty –105%, coţ odpovídá FS = –31500. 
Chování výstupů v reţimu HALT lze definovat dvojím způsobem. Pokud označíme poloţku 

Zmrazit, pak po přechodu do reţimu HALT zůstane analogový výstup nastaven na poslední 
hodnotu zapsanou uţivatelským programem. 
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Pokud označíme poloţku DefinovanĨ stav, pak po přechodu do reţimu HALT se na analogo-
vý výstup nastaví hodnota zadaná v příslušném poli. Tato zadaná hodnota má formát shodný 
s vybranou přenášenou proměnnou. Tzn. ţe pokud pouţíváme formát FS, jde o hodnotu 
typu int v rozsahu –31500 aţ 31500, pokud pouţíváme formát ENG, jde o hodnotu typu real 
v rozsahu –10,5 aţ 10,5 V, a pokud pouţíváme formát PCT, jde o hodnotu typu real v rozsahu 
–105 aţ 105%. 
Po zapnutí napájení jsou analogové výstupy vţdy nastaveny na hodnotu 0. 
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–
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–
1
0
0
 
 
–
3
0
0
0
0

 

Obr.6.23 Rozsah analogovĨch vĨstupŢ modulu IT-1602 

Tab.6.35  Předávané hodnoty analogových výstupů pro rozsah 0 aţ ±10 V 

VĨstupn² 
hodnota 

PromŊnn§   
FS ENG PCT   

10,5 V > 31500 > 10,5 > 105 přetečení rozsahu 

10,5 V 31500 10,5 105 
překročení rozsahu 

: : : : 

10 V 30000 10 100 

nominální rozsah 

: : : : 

0 V 0 0 0 

: : : : 

–10 V –30000 –10 –100 

: : : : 
překročení rozsahu 

–10,5 V –31500 –10,5 –105 

–10,5 V < –31500 < –10,5 < –105 přetečení rozsahu 
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7. ĐDRĢBA PLC 

Podle této kapitoly se provádí údrţba PLC během provozu. Pracovník provádějící údrţbu 
musí být alespoň zaškolený a mající příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci. 

 
Kontrola spr§vn®ho pŚipojen² vstupŢ a vĨstupŢ 

Kontroluje se dotaţení šroubů svorkovnic a neporušenost izolace vodičů. Současně se 
kontroluje připevnění kabelů. 

 
Kontrola napŊt² pro nap§jen² vstupŢ a vĨstupŢ 

Voltmetrem se kontroluje úroveň napájecího napětí pro vstupní a výstupní moduly. Správná 
velikost a přípustné tolerance jsou uvedeny v dokumentaci pouţitých modulů. 

 
Kontrola propojen² zemn²ch svorek 

Přesným měřičem malých odporů se změří odpor mezi libovolnou přístupnou kovovou částí 
rámu PLC a hlavní zemnící svorkou skříně, ve které je PLC umístěn. Naměřený odpor musí být 

vţdy menší neţ 0,1 W. 
 

ĻiġtŊn² PLC 

Dojde-li k zaprášení modulů, je nutné vyjmout je z rámu a očistit ofouknutím vzduchem 
případně štětcem. Přitom je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k přepnutí přepínačů nebo 
k poškození modulů. 
Po opětovném sestavení PLC doporučujeme zkontrolovat připojení kabelů (pozor na 

záměnu!). 
 

Doporuļen® mŊŚic² pŚ²stroje 

1. voltmetr pro měření střídavého napětí, třída přesnosti 1,5 nebo lepší 
2. voltmetr pro měření stejnosměrných napětí, třída přesnosti 1 nebo lepší 
3. měřič malých odporů OMEGA III nebo jiný obdobný typ 

 
 

7.1. ZMŉNA FIRMWARU 

Systém TECOMAT FOXTROT umoţňuje změnu firmwaru všech procesorů bez nutnosti 
demontáţe. Potřebné upgradovací programy a jednotlivé firmwary jsou dostupné na Internetu 
na www.tecomat.cz. 
Změny firmwaru periferních modulů a periferních částí základního modulu se provádí přes 

centrální jednotku připojenou přes rozhraní Ethernet pomocí programu Flasher. 
Před spuštěním programu Flasher ukončíme všechny ostatní komunikace s centrální 

jednotkou (zejména komunikaci s vývojovým prostředím Mosaic). Pokud bychom tak neučinili, 
program Flasher bude hlásit, ţe není moţné navázat spojení s centrální jednotkou. Komunikace 
lze ukončit například odpojením všech ostatních komunikačních kabelů od centrální jednotky. 
Po spuštění programu flasher.exe se objeví následující okno. 
 

http://www.tecomat.cz/
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Obr.7.1 Okno programu Flasher 

V sekci Communication parameters - CPM nastavíme IP adresu PLC. Číslo portu musí být 
vţdy 61682 (poloţku Use port nezaškrtávat). 

V sekci Module parameters nastavíme číslo skupiny (poloţka Rack) a adresu modulu 
(poloţka Position). V systémech TECOMAT FOXTROT platí pravidla adresování podle tab.7.2. 

Tab.7.2 Pravidla adresování modulů systému TECOMAT FOXTROT 

Modul soubor s firmwarem parametr Rack parametr Position 

UC-1203 uc1203.tfw 1 adresa 

UC-1204 uc1204.tfw 1 adresa 

IB-1301 ir1xxx.tfw 1 adresa 

OS-1401 ir1xxx.tfw 1 adresa 

IR-1501 ir1xxx.tfw 1 adresa 

IT-1601 it1601.tfw 1 adresa 

IT-1602 it1602.tfw 1 adresa 
 

Zde je třeba si povšimnout, ţe periferní moduly mají hodnotu Rack vţdy 1 a hodnota Position 
odpovídá hodnotě nastavené na otočném přepínači adresy. 
Jméno souboru s firmwarem vybereme podle tab.7.2. Soubory *.tfw mohou být umístěny ve 

sloţce firmware umístěné ve stejné sloţce jako soubor flasher.exe, nebo mohou být umístěny 
ve stejné sloţce jako soubor flasher.exe. 
Po nastavení parametrů stiskneme tlačítko FLASH. Pokud byl PLC ve stavu RUN, pak přejde 

do stavu HALT a pozastaví veškeré komunikace na sběrnici, coţ má za následek například 
„zamrznutí“ systémových informací na vestavěném displeji základních modulů CP-101x. 

Je-li poţadovaný modul nalezen, zobrazí se okno s popisem stávající verze firmwaru 
v modulu a verze firmwaru, který chceme naprogramovat. Stiskneme tlačítko Yes a zahájíme 
tak proces programování firmwaru. Průběh zobrazuje modré pole v dolní části okna. 
Po skončení se objeví hlášení o provedení zápisu firmwaru, které potvrdíme tlačítkem OK. 

Poté je Flasher připraven k dalšímu pouţití. Můţeme změnit parametry a přehrát další firmware 
dalšího modulu, nebo program Flasher zavřít. 
Pozastavená komunikace na sběrnici PLC bude automaticky obnovena cca. po deseti 

sekundách od ukončení programování. 
 

Program Flasher lze spouštět také z dávky podle následujícího příkladu: 
 

flasher.exe /TFW it1601.tfw /IP 192.168.33.150 /PORT 61682 /RACK 0 /POS 3 

/AUTOMAT 
 

 /TFW - jméno souboru *.tfw 
 /IP - IP adresa centrální jednotky PLC 
 /PORT - port (vţdy 61682) 
 /RACK - skupina 
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 /POS - adresa 
 /AUTOMAT -  pouţití programu jako konzolové aplikace 

 

Po spuštění dávky se objeví okno programu Flasher, ve kterém jsou jiţ nastavené hodnoty 
převzaté z parametrů dávky. Stačí tedy pouze stisknout tlačítko FLASH. Další chování progra-
mu odpovídá předešlému popisu. Po ukončení programování můţeme pozměnit parametry 
v okně (typicky změna adresy modulu), nebo program ukončíme a spustíme znovu pomocí jiné 
dávky. 
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