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1. ÚVOD 

P�íru� ka má za cíl seznámit u�ivatele PLC Tecomat Foxtrot  s moduly vytvá�ejícími 
sb� rnici CIB. Poskytuje informace o základních parametrech modul�  a jejich obsluze.  

 
 
1.1. Sb� rnice CIB 

Sb� rnice CIB (Common Instalation Bus) je dvouvodi� ová instala� ní sb� rnice. Tímto 
úsporným dvouvodi� ovým vedením je CIB sb� rnice (CIB moduly) napájena i je na n� m 
realizována (modulována) komunikace.    

Sb� rnice CIB je v�dy tvo �ena jedním �ídícím masterem sb� rnice a a� 32 pod �ízenými 
slave periferními moduly (jednotkami).  Master sb� rnice  m� �e být realizován jako interní 
modul centrální jednotky, nebo jako externí modul pro montá� na lištu rozvad �� e.  CIB 
periferní moduly jsou realizovány v n� kolika provedeních, jak pro instalaci do interieru,  tak 
v provedení pro montá� na lištu do rozvad ��� . 

 

Tab. 1.1  Základní parametry CIB sb� rnice 
Po� et vodi�� *) 2 
Pr�� ez vodi�� *) min. 0.8 mm2 
Topologie*) Libovolná 
Vzdálenost mastera od CIB modulu max. 500m 
Jmenovitá nap� tí 24V a 27.2V DC 
P�enosová rychlost  19,2 kb/s 
*) Pro instalaci sb� rnice CIB je doporu� eno pou�ít kroucené stín � né kabely s pr�� ezem �il 

alespo�  0,8 mm2, nap�. J-Y(St)Y1x2x0,8. Pr�� ez a topologii je pot�eba volit s ohledem 
na úbytky nap� tí na kabelech – podle instalovaných CIB modul� . 
 
Bli�ší specifikace a p �íklady zapojení CIB sb� rnice viz. P�íru� ka projektanta system�  

Foxtrot (TXV 004 11). 
 
POZNÁMKA :  V souvislosti s CIB sb� rnicí je ozna� ení CIB periferní modul toto�né a 

rovnocenné s ozna� ením CIB periferní jednotka.  
 
 

2. CIB MASTER 

CIB master realizuje komunikaci s CIB periferními jednotkami a získaná data p�edává 
po systémové komunika� ní sb� rnici TCL2 do nad�ízené centrální jednotky. Master  je 
relizován ve dvou podobách. Bu�  jako interní periferní modul centrálních jednotek CPU 
Tecomat Foxtrot (CP-1004 , CP-1005, CP-1014 , CP-1015, CP-1016), kde je ozna� en jako 
modul MI2-01M. Nebo jako externí periferní modul systémové sb� rnice TCL2 s ozna� ením 
MI2-02M.     

Interní modul MI2-01M obsahuje 1 CIB linku (32 jednotek), externí modul MI2-02M 
obsahuje 2 CIB linky (2 x 32 jednotek).  CPU Tecomat Foxtrot umo� � uje celkem obslou�it 
9 CIB linek.  Jednu CIB linku pomocí interního CIB mastera MI2-01M a a� 8 externích CIB 
linek pomocí 4 externích CIB master�  MI2-02M. 
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Obr. 2.1    � elní pohled na modul MI2-02M 

Tab. 2.2  Základní parametry modulu MI2-02M 
MI2-02M  
Systémová sb� rnice TCL2  
Sb� rnice pro elektroinstalaci 2 x CIB, pro celkem 64 jednotek 
Vstupní jmenovité nap� tí (SELV) / 
vlastní spot�eba 

24V a 27.2V DC / 25mA ze sb� rnice CIB 

Tolerance vstupního nap� tí 20.4 ... 30V DC 
Max. p�íkon 2.5W 
Galvanické odd� lení Ne 
Rozm� ry 90 x 18 x 65mm 
Hmotnost 75g 
Pracovní teplota -20 .. +55°C 
Skladovací teplota -30 .. +70°C 
Elektrická pevnost dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní � SN EN 61131-2 2 
Pracovní poloha libovolná 
Instalace na DIN lištu 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2.5mm2 

 

 Tab. 2.3  Zapojení svorkovnic modulu MI2-02M 
Signál Popis 
TCL2+ datový signál systémové sb� rnice TCL2 
TCL2- datový signál systémové sb� rnice TCL2 
GND  signálová zem 
CIB1+ CIB linka 1 
CIB1- CIB linka 1 
CIB2+ CIB linka 2 
CIB2- CIB linka 2 
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P� ipojení modulu k PLC TECOMAT Foxtrot 
 
P�ipojení interního mastera MI2-01M je realizováno uvnit� CPU bez dalších po�adavk � . 

Externí master MI2-02M se propojuje s PLC Tecomat Foxtrot pomocí vazebních obvod�  
rozhraní vyvedených na svorky A1 a� A3 svorkovnice ozna� ené TC LINE.  
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Obr. 2.2    P�ipojení modulu MI2-02M k PLC TECOMAT Foxtrot 

 
Na stran�  PLC je komunika� ní linka TCL2 zakon� ena uvnit� PLC. Na stran�  modulu 

MI2-02M je nutné zakon� ení linky provést. Zakon� ení se provádí pomocí zakon� ovacího 
� lenu KB-0290 (TXN 102 90),  zapojeného mezi svorky TCL2+ a TCL2-. Tento ukon� ovací 
� len je sou� ástí p�íbalu PLC Tecomat Foxtrot. Pokud jsou na komunika� ní lince TCL2 
další moduly, zakon� ení se provádí v�dy  a� na konci celé linky! 

 
 

P� ipojení CIB linky 
 

CIB linka se p�ipojuje  k modulu pomocí svorek CIB+ a CIB-.  Modul je napájen z CIB 
linky. Ta musí být p�ipojena k napájecímu zdroji pomocí odd� lovacího modulu BPS2-01M 
p�íp. BPS2-02M.  
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Obr. 2.3    P�ipojení  MI2-01M v rámci CP-1004 k CIB lince pomocí BPS2-01M 
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Obr. 2.4    P�ipojení  MI2-02M k CIB lince pomocí BPS2-02M 
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Komunika � ní parametry 
 

Modul s CPU komunikuje pomocí zpráv systémové komunika� ní linky TCL2.  Parametry 
komunikace jsou pevn�  dány specifikací linky TCL2.  

Z hlediska adresace je CIB linka interního mastera MI2-01M pevn�  mapována  do rámu 
� íslo 0, pozice 2. 

Pro CIB linky externího mastera MI2-02M se provádí nastavení komunika� ní adresy 
pomocí oto� ného p�epína� e na  � elním krytu modulu. Nastavením adresy se provede 
jednozna� né zaadresování na komunika� ní sb� rnici TCL2.  Toto zaadresování je  nutné 
provést  v sou� innosti se znalostí adres ostatních ú� astník�  (periferních modul� ) na 
sb� rnici TCL2 tak, aby nedošlo k adresní kolizi. V p�ipojeném PLC Tecomat  pak bude 
modul MI2-02M (resp. jeho 2 CIB linky) namapován v� dy do rámu � íslo 3, pozice linky 
CIB1 bude schodná s nastavenou adresou oto� ného p�epína� e, pozice linky CIB2 pak 
bude schodná s nastavenou adresou oto� ného p�epína� e + 1. 

 
Indikace 
 

Pro interní master nejsou na CPU vyvedeny �ádné ind ika� ní prvky.   
Na externím masteru jsou na � elním panelu modulu umíst� ny dv�  indika� ní LED, CIB1 

a CIB2, ka�dá pro signalizaci provozu na jedné CIB lince.  Pokud p�íslušná LED svítí 
trvale zelen� ,  je CIB linka v re�imu HALT (neobsluhuje p �ipojené jednotky).  Pokud LED 
zelen�  bliká, je modul v re�imu RUN (obsluhuje jednotky) a všechny obsluhované jednotky 
komunikují. Pokud v re�imu RUN LED problikává i � erven� , signalizuje výpadek 
komunikace s n� kterou obsluhovanou jednotkou. 

 
 
2.1. Konfigurace mastera 

P�idání mastera do konfigurace PLC Tecomat Foxtrot se provádí pomocí dialogu 
Konfigurace HW v Mana�eru projektu . CPU Tecomat Foxtrot umo� � uje obslou�it jednu 
CIB linku pomocí interního mastera MI2-01M a a� 8 e xterních CIB linek pomocí 4 
externích master�  MI2-02M (externí master MI2-02M obsahuje 2 CIB linky). 

Aktivace obsluhy interního mastera MI2-01M se provádí na zálo�ce Centrální modul. 
 

 
 

Obr. 2.1    Aktivace obsluhy interního CIB mastera 
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P�idání a aktivace obsluhy externích master�  MI2-02M se provádí na zálo�ce Externí 
CIB  tého� dialogu. 

 

 
Obr. 2.2    P�idání a aktivace obsluhy externího CIB mastera 

 
SW konfigurace mastera pro obsluhu jednotek na CIB sb� rnici se provádí pomocí 

dialogu Správce jednotek/za�ízení. Dialog je p�ístupný z okna Konfigurace HW po kliknutí 
na ikonu   na �ádku mastera. 

 

 
Obr. 2.3    SW konfigurace CIB mastera 
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Jednotlivé CIB jednotky lze do seznamu p�idávat ru� n�  pomocí tla� ítka P�idat jednotku, 
nebo automaticky podle p�ipojené CPU pomocí tla� ítka Na� íst konfiguraci z CPU. Odebrat 
jednotku lze pomocí tla� ítka Vymazat jednotku, odebrání všech jednotek ze všech CIB 
linek (!!!!)  lze tla� ítkem Vymazat vše.  

 
HW adresa jednotky 
 
HW adresa je CIB jednotce pevn�  p�i�azena p�i výrob�  a je vyzna� ena na krytu 

jednotky. Adresa je 4-ciferný kód v hexadecimálním (šestnáctkovém) formátu. Na jedné 
CIB lince nelze provozovat více jednotek se shodnou HW adresou !!!! 

 
Název jednotky 
 
Lze zadat identifikaci jednotky. Zadaný text bude pou�it jako prefix datových struktur 

jednotky.  
 
Rozší � ené nastavení 
 
U jednotek, které umo� � ují rozší�enou u�ivatelskou konfiguraci, je dostupné tla � ítko 

Rozší�ené nastavení. Stiskem tla� ítka lze aktivovat dialog, ve kterém jsou nabídnuty další 
vlastnosti jednotky.  

 
Pojmenování / alias 
 
Lze zadat symbolické jméno, pod kterým bude v u�iva telském programu (i ve 

vizualiza� ním prost�edí) dostupná struktura vstup� /výstup�  dané jednotky.  
 
Exportovat pro vizualizaci 
 
P�i zatr�ení polo�ky bude daná datová struktura za �azena do exportního public 

souboru, který slou�í jako vstupní soubor pro vizua liza� ní SW. 
 
 
Ka�dá CIB jednotka se z hlediska obsluhy d � lí na za�ízení (vstupní, výstupní, binární, 

analogové, ….), a za�ízení se dále d� lí na konkrétní vstupy/výstupy (binární vstup, binární 
výstup, analogový vstup, ….).  

 
Zobrazit všechna za � ízení všech jednotek  
 
Zatr�ením polo�ky dojde k rozbalení stromu jednotek  o v� tve za�ízení. U volitelných 

za�ízení lze pak ur� it jejich aktivitu � i neaktivitu zatr�ením polo�ky  Pou�ívat za � ízení. 
 

Bázová adresa zón 
 
Zatr�ením polo�ky lze zadat absolutní umíst � ní po� átku datové zóny CIB linky do 

zápisníku. 
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2.2. Struktura p � edávaných dat 

CIB master si v zápisníku CPU rezervuje datovou oblast, ve které jsou dostupná 
p�edávaná data z/do CIB jednotek,  stavová a chybová zóna CIB jednotek. Struktura 
datové oblasti je patrná z panelu Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po 
stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 
 

 
Obr. 2.4    Struktura p�edávaných dat 

 
 
MIx_CIBx_IN_[ ], MIx_CIBx_OUT_[ ] 
 
Zóna vstupních dat MIx_CIBx_IN_[] a zóna výstupních dat MIx_CIBx_OUT_[] je 

strukturována do polo�ek IDx_IN  a IDx_OUT v po�adí, v jakém jsou p�i konfiguraci CIB 
linky vkládány CIB jednotky. Data jsou pro u�ivatel ský program dostupná jak pod 
automaticky generovanými názvy prom� nných (sloupec Úplný zápis), tak i podle 
u�ivatelského názvu zadaného ve Správci jednotek/za�ízení p�i konfiguraci (sloupec Alias). 

N� která vstupní/výstupní data jsou p�ed p�enosem z/do CIB sb� rnice  automaticky 
konvertovány z/do úsporn� jších datových formát�  pro p�enos po CIB sb� rnici, v zápisníku 
jsou však p�ístupné v obvyklém tvaru. 
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INE_STAT_MIx_CIBx [ ] 
 
Stavová zóna INE_STAT_MIx_CIBx[ ]  obsahuje komunika� ní statusy jednotlivých CIB 

jednotek.  
 

   NET - - REI - ADR COM INI 
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
  INI  - stav inicializace jednotky 
        1 - jednotka zinicializována 
        0 - jednotka nezinicializována 

 
  COM  - stav komunikace s jednotkou 
        1 - jednotka komunikuje 
        0 - jednotka nekomunikuje 

 
  ADR  - stav adresace jednotky 
        1 - jednotka úsp� šn�  zaadresována 
        0 - jednotka nezaadresována 
 
  REI  - stav reinicializace jednotky (po výpadku komunikace jednotky) 
        1 - probíhající reinicializace jednotky 
        0 - provoz jednotky 

 
  NET  - stav obsluhy jednotky 
        1 - jednotka obsluhována 
        0 - jednotka neobsluhována 

 
Bezchybný provoz jednotky tedy p�edstavuje hodnota statusu 0x87. Všechny ostatní 

stavy p�edstavují nekorektní chování  jednotky. 
 
 
INE_ ERR_MIx_CIBx [ ] 
 
Chybová zóna INE_ERR_MIx_CIBx[] udává po� ty chybných komunikací s jednotlivými 

CIB jednotkami. Pokud je v p�íslušné prom� nné nulová hodnota, probíhá komunikace 
s danou jednotkou v po�ádku (bez výpadk�  komunikací). Prom� nné INE_ERR_MIx_CIBx 
jsou typu byte, po� et chyb je tedy po� ítán do hodnoty 255, poté dojde k proto� ení 
po� ítadla a novému na� ítání chyb od hodnoty 0. 

 
 
 

2.3. Napájení CIB sb � rnice 

K napájení CIB sb� rnice je doporu� en spínaný napájecí zdroj PS2-60/27. Pro správný 
provoz je však  nutné  napájecí zdroj od CIB sb� rnice impedan� n�  odd� lit pomocí 
odd� lovacích modul�  BPS2-02M nebo BPS2-01M. 

Modul BPS2-02M poskytuje odd� lení pro dv�  CIB linky. Na modulu je k dispozici té� 
p�ímý výstup napájecího nap� tí pro CPU a její periferie. Modul té� umo� � uje p�ipojení a 
dobíjení zálo�ních akumulátor � , které mohou p�i výpadku vstupního napájecího zdroje 
zálohovat jak napájení CPU, tak i napájení CIB linek.  

Modul BPS2-01M poskytuje odd� lení pouze pro jednu CIB linku.  



 2.3. Napájení CIB sb � rnice  

 13 TXV 004 13.01 . 

 

                      Tab. 2.4 Základní parametry BPS2-01M 

 
Obr. 2.5    P�íklad zapojení BPS2-01M 

 
 

                      Tab. 2.5 Základní parametry BPS2-02M 

 
Obr. 2.6    P�íklad zapojení BPS2-02M 

 
 

Napájení 
Vstupní nap� tí  24 ÷ 27,2V DC 
Výstupní nap� tí pro CIB 1x  24 ÷ 27,2V DC / 1A 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 18 × 65mm 
Hmotnost 75g 
Provozní a instala � ní podmínky 
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na DIN lištu 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��   max. 2,5 mm2 

Napájení 
Vstupní nap� tí  24 ÷ 27,2V DC 
Výstupní nap� tí pro CIB 2x  24 ÷ 27,2V DC / 1A 
Výstupní nap� tí pro CPU 24 ÷ 27,2V DC / 1A 
Vstup pro AKU 24V (2x 12V v serii) 
Dobíjecí proud AKU 2A 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 52 × 65mm 
Hmotnost 100g 
Provozní a instala � ní podmínky 
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na DIN lištu 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��   max. 2,5 mm2 
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                      Tab. 2.6 Základní parametry PS2-60/27 

 
Obr. 2.7    Náhled na PS2-60/27 

 
 
 
 
 
 
 
 

Napájecí vstup 
Vstupní nap� tí 230V AC; +15/-25 % 
Minimální vstupní nap� tí 110V AC p�i sní�eném 

výkonu do 45 W 
Frekvence vstupního 
nap� tí 

47–63 Hz 

Maximální p�íkon 106 VA 
Jišt� ní vstupu T2,5/250V 
Napájecí výstupy 
Po� et nap�� ových 
hladin 

2 

Výstupní nap� tí /proud 
1. hladiny 

27,2 V DC/ 0 ÷ 2,2 A 

Výstupní nap� tí /proud 
2. hladiny 

12 V DC/ 0 ÷ 0,3 A 

Celkový výstupní výkon max. 60W 
Ochrana proti zkratu elektronická 
Ú� innost 87% 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 105 × 90 × 65mm 
Hmotnost 340g 
Provozní a instala � ní podmínky 
Pracovní teplota –10 ÷ +60 °C 
Skladovací teplota –40 ÷ +85 °C 
Relativní vlhkost 
vzduchu 

20 ÷ 90% bez kondenaze 

Elektrická pevnost dle EN 60950 
T�ída ochrany el. 
p�edm� tu 

I 
dle � SN EN 61140 

Stupe�  krytí IP  
� SN EN 60529 

IP 20, IP40 se zákrytem v 
rozvad�� i 

Kategorie p�ep� tí 
� SN EN 60664-1 

II 

Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 60664-1 

2 

Pracovní poloha svislá 
Instalace do rozvad�� e na DIN lištu 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��   max. 2,5 mm2 



 2.3. Napájení CIB sb � rnice  

 15 TXV 004 13.01 . 

 

3. CIB JEDNOTKY 

V této kapitole jsou popsány parametry CIB jednotek,  p�íklady jejich zapojení,  postup 
konfigurace a popis struktur p�edávaných dat jednotek.  Dialogy konfigurace jednotek jsou 
dostupné z okna Správce jednotek/za�ízení po stisku tla� ítka  Rozší�ené nastavení.  

Struktury p�edávaných dat jsou patrné z panelu Nastavení V/V v prost�edí Mosaic, viz. 
obr. 2.4.  Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� ,. 

Polo�ky struktury mají p �id� lena symbolická jména, která za� ínají v�dy znaky IDx _IN a 
IDx_OUT, kde x je � íslo odpovídající po�adí jednotky na sb� rnici (sloupec ID ve správci 
jednotek). Ve sloupci Úplný zápis je uvedeno v�dy konkrétní symbolické jméno pro dan ou 
polo�ku. Pokud chceme data pou�ít v u�ivatelském pr ogramu, pou�ijeme bu �  toto symbo-
lické jméno, nebo ve sloupci Alias zapíšeme svoje symbolické jméno, které pak m� �eme 
pou�ívat. V �ádném p �ípad�  nepou�íváme absolutní operandy, proto�e se mohou p o no-
vém p�ekladu u�ivatelského programu zm � nit 

 
 



 CIB JEDNOTKY 

TXV 004 13.01 16 

 

3.1. ADC2-40M 

Analogová 4 kanálová vstupní jednotka. Pro napájení odporových � idel teploty je 
k dispozici referen� ní nap� tový výstup (+5.4V).  

Chod jednotky je signalizován blikáním zelené RUN LED, poruchové stavy analogových 
vstup�  jsou signalizovány svitem � ervených AINx LED. 

                          Tab. 3.1 Základní parametry jednotky ADC2-40M          

 
Obr. 3.1    P�íklad zapojení ADC2-40M 

¨ 
 
 
 
 
 

Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 52 × 65 mm 
Hmotnost 108 g 
Provozní a instala � ní podmínky 
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
  
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na DIN lištu 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��   max. 2,5 mm2 

 

Analogové vstupy (AINx) 
Po� et vstup�  4 
Spole� ný vodi�  minus (GND) 
Galvanické odd� lení Ne 
Rozlišení 14 bit/Aproxima� ní p�evodník 
Typ ochrany integrovaná, p�ep�� ová 
M�� ené rozsahy 
Nap� tí 
Vstupní odpor > 200 k	  
M�� icí rozsah 0 ÷ +10 V 

0 ÷ +5 V 
0 ÷ +2 V 
0 ÷ +1 V 
0 ÷ 0.5V 

Maximální chyba p�i 
25 °C 

±0,3 % plného rozsahu 

Dovolené trvalé 
p�etí�ení 

±35 V (mezi AI a GND) 

Proud  
Vstupní odpor 100 	  
M�� icí rozsah 0 ÷ 20 mA 

4 ÷ 20 mA 
Maximální chyba p�i 
25 °C 

± 0,4 % plného rozsahu 

Dovolené trvalé 
p�etí�ení 

+50 mA (mezi AI a GND) 

Detekce rozpojeného 
vstupu 

ano ve stavovém slov�  

Odporové sníma � e (RTD) 
Vstupní odpor > 50 k	  
M�� icí rozsah Pt100 1,385 (–90 ÷ +400 °C) 

Pt100 1,391 (–90 ÷ +400 °C) 
Pt1000 1,385 (–90 ÷ +400 °C) 
Pt1000 1,391 (–90 ÷ +400 °C) 
Ni1000 1,617 (–60 ÷ +200 °C) 
Ni1000 1,500 (–60 ÷ +200 °C) 
OV1000 (0 ÷ 1000 	 ) 
Termistor NTC 12k (TC  0 ÷ 
+70 °C, TZ  -40 ÷ +125 °C) 

Maximální chyba p�i 
25 °C 

± 0,5 % plného rozsahu 

Dovolené trvalé 
p�etí�ení 

± 35 V (mezi AI a GND) 

Detekce odpojeného 
� idla 

ano, ve stavovém slov�  

Napájení  
Napájení a 
komunikace 

24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 

Jmenovitý odb� r 50 mA 
Odb� r p� i zatí�ení 
zdroje Vref 

55mA 
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3.1.1. Konfigurace 
 

 

Obr. 3.2    Konfigurace jednotky  

 
Typ vstupu 
 
Výb� r typu analogového vstupu : 

  Pt100, W100 = 1,385, -90/+320°C 
  Pt100, W100 = 1,391, -90/+320°C 
  Pt1000 , W100 = 1,385, -90/+320°C 
  Pt1000, W100 = 1,391, -90/+320°C 
  Ni1000, W100 = 1,617, -60/+200°C  
  Ni1000, W100 = 1,500, -60/+200°C 
  OV1000 (0 ÷ 1000 	 ) 
  NTC 12k (negativní termistor, 12kW p�i 25°C), -40/+125°C 
  0 ÷ 20 mA 
  4 ÷ 20 mA 
  0 ÷ 10 V 
  0 ÷ 5 V 
  0 ÷ 2 V 
  0 ÷ 1 V 
  0 ÷ 0,5 V 

 
Filtrace vstupu 
 
Zadáním nenulové hodnoty � asové konstanty je aktivován � íslicový filtr 1. �ádu. Filtr je 

dán vztahem  

                                                  y
y x

t
t=

× +
+

- 1

1
t

t
 

    
  x  - aktuální hodnota analogového vstupu 
  yt  - výstup  
  yt-1 - minulý výstup  
  
   - � asová konstanta filtru 1. �ádu (TAU) 
  

Hodnota � asové konstanty filtrace se zadává v rozsahu 0.1÷25.5 a p�edstavuje � asovou 
konstantu v rozsahu 100ms÷25,5s.  
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3.1.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 5 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  STAT (status AINx) 
    - zarizeni 2, vstupni,  AIN1   
    - zarizeni 3, vstupni,  AIN2   
    - zarizeni 4, vstupni,  AIN3   
    - zarizeni 5, vstupni,  AIN4   

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 
 

Obr. 3.3    Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

STAT AIN1 AIN2 AIN3 AIN4 
 

 STAT - status analogových vstup�  (8x typ bool)  
   OUFx  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu vstupu AINx   
   VLDx  - platnost odm� ru vstupu AINx 
 
 AINx - hodnota odm� ru AINx (typ real) 
     - pro nap�� ové vstupy nap� tí [mV] 
     - pro proudové vstupy proud [mA] 
     - pro teplotní � idla teplota [°C]  
     - pro odporová � idla odpor [W] 
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3.2. DA2-22M 

Stmívací 2 kanálová jednotka ur� ená pro stmívání a spínání RLC zát� �í (230V). 
Jednotka podporuje autodetekci typu zát� �e. Jednotka dále obsahuje 2 binární vstupy 
(230V), 2 tla� ítka (ur� ená pro p�ímé manuální ovládání v p�ípad� , �e jednotka není 
p�ipojena ke komunikaci) a vstup pro externí NTC � idlo teploty.  

Chod jednotky je signalizován blikáním zelené RUN LED,  vybuzení analogových 
výstup�  je signalizováno svitem �lutých OUTx LED. 

 

                    Tab. 3.2 Základní parametry jednotky DA2-22M 
 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.4    P�íklad zapojení DA2-22M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binární vstupy  2x (IN1, IN2) 
Typ vstupu 230 V AC 
Analogový vstup  1x (THERM) 
Typ � idla termistor NTC 12k 
Rozsah 0 ÷ +55 °C 
P�esnost 0,8 °C 
Spojitý výstup 2x (OUT1, OUT2) 
Typ výstupu 230 V AC, 0–100% �ízený 

polovodi�  
Typ zát� �e Odporová (�árovka, 

Halogeny 230 V) 
Induktivní (Transformátor 
klasický pro halogeny) 
Kapacitní (Elektronický 
transformátor pro halogeny) 

Minimální spínaný výkon 10 VA 
Maximální spínaný 
výkon 

2× 500 VA 

Galvanické odd� lení 
výstupu 

ano 

Izola� ní nap� tí mezi 
výstupem a vnit�ními 
obvody 

3,75kV, SELV dle  
EN 60950 

Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 30 mA 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 52 × 65 mm 
Hmotnost 136 g 
Provozní a instala � ní podmínky 
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20, IP40 se zákrytem v 

rozvad�� i 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha Svislá 
Instalace Do rozvad�� e na DIN lištu 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��   max. 2,5 mm2 
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3.2.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.5    Konfigurace jednotky 

Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 

 
 

3.2.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 4 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  2*DI (vstupy) 
    - zarizeni 2, vstupni,  2*DI (tlacitka) 
    - zarizeni 3, vystupni, 2*AO (stmivace) 
    - zarizeni 4, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 
 

Obr. 3.6    Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

IN SW THERM 
 

 IN  - stav vstup�  (8x typ bool)  
      IN1 - vstup IN1 
      IN2 - vstup IN2 
 SW  - stav tla� ítek (8x typ bool)  
      SW1 - tla� ítko SW1 
      SW2 - tla� ítko SW2 
 THERM  - teplota (typ real) [°C]   

 
Výstupní data   
 

OUT 
 

 OUT  - hodnota analogových (stmívacích) výstup�  (2x typ real)  
      OUT1 - hodnota analogového výstupu OUT1 [0-100%] 
      OUT2 - hodnota analogového výstupu OUT2 [0-100%] 
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3.3. DAC2-04B 

Analogová 4 kanálová výstupní jednotka (0-10V, 1-10V).  Jednotka obsahuje vstup pro 
p�ipojení externího NTC � idla teploty.  

Chod jednotky je signalizován blikáním zelené RUN LED. 
 

                     Tab. 3.3 Základní parametry jednotky DAC2-04B 
 

 
 Obr. 3. 7  P�íklad zapojení DAC2-04B 

 
 
 

3.3.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.8    Konfigurace jednotky 

Analogové výstupy 4x (OUTx) 
Rozsah 1 ÷ 10 V nebo 0 ÷ 10 V 
Výstupní proud 10 mA 
Analogový vstup 1x (THERM) 
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah -20 ÷ +100 °C 
P�esnost 0,8 °C 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 49 × 49 × 13 mm 
Hmotnost 33 g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 50 mA 
Provozní a instala � ní podmínky 
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20, IP40 se zákrytem v 

rozvad�� i 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha Libovolná 
Instalace Do instala� ní krabice 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��   max. 1,0 mm2 
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Typ  
 
Výb� r rozsahu analogového výstupu : 

- 0 – 10V 
- 1 – 10V 

 
Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 

 
3.3.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vystupni, 4*AO 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 
Obr. 3.9    Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
  

THERM 
 

 THERM  - teplota (typ real) [°C]   
 
Výstupní data   
 

OUT 
 

 OUT  - hodnota analogových výstup�  (4x typ real)  
      OUTx - hodnota analogového výstupu OUTx [0-100%] 
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3.4. DAC2-04M 

Analogová 4 kanálová výstupní jednotka (0-10V, 1-10V).   
Napájení jednotky je signalizováno svitem zelené Un LED, chod jednotky je 

signalizován blikáním �luté CIB LED. 

 

                    Tab. 3.4 Základní parametry jednotky DAC2-04M 

 
 Obr. 3. 10   P�íklad zapojení DAC2-04M 

 
 

3.4.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.11     Konfigurace jednotky 

Analogové výstupy 4x (OUTx) 
Rozsah 1 ÷ 10 V nebo 0 ÷ 10 V 
Výstupní proud 10 mA 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 52 × 65 mm 
Hmotnost 102 g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 50 mA 
Provozní a instala � ní podmínky 
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20, IP40 se zákrytem v 

rozvad�� i 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha Svislá 
Instalace Do rozvad�� e na DIN lištu 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��   max. 2,5 mm2 



 3.4. DAC2-04M  

 25 TXV 004 13.01 . 

Typ  
 
Výb� r rozsahu analogového výstupu : 

- 0 – 10V 
- 1 – 10V 

 
 

3.4.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 1 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vystupni, 4*AO 
 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 
Obr. 3.12     Struktura p�edávaných dat 

 
Výstupní data   
 

OUT 
 

 OUT  - hodnota analogových výstup�  (4x typ real)  
      OUT1 - hodnota analogového výstupu OUT1 [0-100%] 
      OUT2 - hodnota analogového výstupu OUT2 [0-100%] 
      OUT3 - hodnota analogového výstupu OUT3 [0-100%] 
      OUT4 - hodnota analogového výstupu OUT4 [0-100%] 
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3.5. DIM-6 

Stmívací 1 kanálová jednotka pro ovládání sv� telných zdroj� .  Disponuje polovodi� ov�  
�ízeným výstupem 230V (2000 VA). Jednotku lze primárn�  ovládat z CIB sb� rnice, 
umo� � uje však i provoz mimo CIB (ovládání tla� ítkem, potenciometrem, nebo analogovým 
signálem 0÷10V (1÷10V)).  Jednotka obsahuje elektronickou  nadproudovou ochranu, 
ochranu proti p�etí�ení a zkratu, a tepelnou ochranu proti p �ekro� ení teploty uvnit� 
p�ístroje.  

Typ p�ipojené zát� �e se volí pomocí vn � jší drátové propojky (RL nebo RC), typ ovládání 
jednotky se volí pomocí tla� ítka PROG na jednotce.  

   
Tab. 3.5 Základní parametry DIM-6 

 
 
 
LED indikace 
 

 
 

  
Ovládání nap �� ové  1x (0(1) ÷10V, GND) 
Ovládací nap� tí  0÷10V /  1÷10V 
Min. proud  ovládacího 
vstupu 

1mA 

Ovládání odporové 1x ( +10V, 0(1) ÷10V, GND) 
Typ potenciometr, 47k, lineární 
Teplom � r 
Typ teplom� ru  Termistor NTC, interní 
Rozsah m�� ení teploty +20 ÷ +70 °C 
P�esnost m�� ení teploty +/- 0.8°C 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 x 105 x 65mm 
Hmotnost 410g 
Napájení 
Napájení  230V AC / 50Hz 
Jmenovitý odb� r 10VA 
Provozní a instala � ní podmínky 
Pracovní teplota –20 ÷ +35°C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP40 z � elního panelu 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha Libovolná 
Instalace Do rozvad�� e na DIN lištu 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��   max. 2,5 mm2 

Spojitý výstup 1x (V) 
Typ výstupu 230V AC, 0÷100% 
Jmenovitý proud 10A 
Typ spínacího prvku MOSFET 
Typ zát� �e Odporová (�árovka, 

Halogeny 230 V) 
Induktivní 
(Transformátor klasický 
pro halogeny) 
Kapacitní (Elektronický 
transformátor pro 
halogeny) 

Maximální spínaný 
výkon 

2000 VA 

Galvanické odd� lení 
výstupu 

ano 

Izola� ní nap� tí mezi 
výstupem a vnit�ními 
obvody 

3,75kV, SELV  
dle EN 60950 

Ovládání z CIB 1x (CIB+, CIB-) 
Jmenovitý odb� r z CIB 5mA 
Ovládání tla � ítkem 1x (S, S) 
Ovládací nap� tí 12 ÷ 240V AC 
Délka ovládacího 
pulsu 

min. 25ms 
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Tla� ítka 
 

 
 

 
 

Obr. 3. 13   P�íklad zapojení DIM-6 
 
 
 
 
 

3.5.1. Konfigurace 
 

Jednotka nevy�aduje konfiguraci. Pro provoz na CIB sb� rnici je pouze nutné tla� ítkem 
PROG navolit re�im INELS (na � elním panelu jenotky svítí zelená LED INELS). 

 
 

3.5.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  1*Stat (status) 
    - zarizeni 2, vystupni, 1*AO   (stmivac) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI   (teplomer) 
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Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.14     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

STAT THERM 
 

 STAT - status stmíva� e (8x typ bool)  
   OH  - p�eh�átí stmíva� e 
   OL  - p�etí�ení stmíva � e 
   UT  - nespecifikovaný typ zát� �e 
   BC  - chod interního ventilátoru 
 
 THERM - vnit�ní teplota jednotky, provozní údaj  (typ real) [°C]   
 
 

Výstupní data   
 

OUT1 
 

 OUT1  - hodnota výstupu stmíva� e (typ real) [0-100%] 
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3.6. FCC2-01 

Jednotka je ur� ena pro �ízení Fan-Coil jednotek. Má zabudován bezhlu� ný regulátor 
výstupního nap� tí 0 ÷ 230V AC pro plynulé �ízení otá� ek od 0 ÷ 100%. Jednotka má 
samostatná výstupní relé pro ovládání regula� ních pohon�  topení a chlazení. Jednotka  
umo� � uje p�ipojení externího � idla teploty NTC. 

Jednotku lze provozovat i samostatn�  mimo p�ipojení do CIB sít� , manuáln�  pomocí  5 
stup� ového p�epína� e otá� ek. 

 

Tab. 3.6 Základní parametry FCC2-1 

 

 
Obr. 3. 15   P�íklad zapojení FCC2-01 

  
Výstup � ízení otá � ek 
Typ výstupu Polovodi� ový výstup 230V AC 
Funkce výstupu Regulace otá� ek �ízená nap� tím 
Typ zát� �e  Ventilátor s asynchronním 

motorem (konvektor, Fan-Coil…) 
Max. výstupní 
proud 

1A 

Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 125 x 110 x 53mm 
Hmotnost 450g 
Napájení 
Napájení  230V AC 
Max. p�íkon 260VA (p� i zatí�eném 

výstupu na ventilátoru) 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na DIN lištu / do topného 

t� lesa 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��   max. 2,5 mm2 

Binární vstupy 7× 230V AC/5 mA 
Ú� el vstup�  p� i 
manuálním �ízení 

1× vstup od termostatu 
1× p�epínání    
topení/chlazení 
5× stupe�  otá� ek 

Binární výstupy 
Po� et/typ výstupu 2× relé, spínací kontakt 
Spínané nap� tí max. 250 V AC 
Spínaný výkon 50 VA/ AC, ka�dý výstup 
Minimální spínaný 
proud 

10 mA 

Frekvence spínání se 
zát� �í 

max. 6 min–1 

Mechanická �ivotnost  3 × 107 
Elektrická �ivotnost 0,7 × 10 5 
Ochrana proti zkratu Není 
Ošet�ení induktivní 
zát� �e 

Vn� jší (RC � len, varistor, 
dioda) 

Izola� ní nap� tí mezi 
jednotlivými 
reléovými výstupy 

3750 V AC 

Analogové vstupy (TEMPa, TEMPb)  
Externí � idlo teploty 1× termistor NTC 12k, 

-20 ÷ +100 °C/0,8 °C 
Plynulé �ízení otá� ek 1× potenciometr 10 k 
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3.6.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.16     Konfigurace jednotky 

 
Offset teploty 
 
Korek� ní offset externího teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
    
                 

 

3.6.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 5 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vystupni, 1*AO   (otacky ventilat oru) 
    - zarizeni 2, vystupni, 2*DO   (rele) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*STAT (status) 
    - zarizeni 4, vstupni,  1*AI   (teplomer) 
    - zarizeni 5, vstupni,  1*AI   (interni teplota  uvnitr FCC) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 
Obr. 3.17     Struktura p�edávaných dat   
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Vstupní data   
 

STAT eTHERM iTHERM 
 

 STAT - status Fan-Coil ovlada� e (8x typ bool)  
   OUF  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu externího teplom� ru  
   VLD  - platnost odm� ru externího teplom� ru 
   OH  - p�eh�átí jednotky, automaticky dojde k odpojení silového výstupu 
 
 eTHERM - teplota externího � idla, teplota vým� níku (typ real) [°C]   
 
 iTHERM - vnit�ní teplota jednotky, provozní údaj  (typ real) [°C]   
 
 

Výstupní data   
 

SPEED OUT 
 

 SPEED  - otá� ky ventilátoru (typ real) [0-100%] 
 
 OUT  - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
      HEAT - výstup HEAT 
      COLD - výstup COLD 
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3.7. HC2-01B/AC 

Spínací jednokanálová jednotka s polovodi� ovým spínacím prvkem,  ur� ena pro tiché 
dvoustavové ovládání malovýkonové zát� �e, p �edevším st� ídavých termohlavic. Jednotka 
té� umo� � uje p�ipojení externího � idla teploty NTC. 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

 
            Tab. 3.7 Základní parametry HC2-01B/AC 

 
 

 
 

Obr. 3. 18   P�íklad zapojení HC2-01B/AC 

 
 
 
 

3.7.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.19     Konfigurace jednotky 

Binární výstup 
Po� et/typ  1× Optmos relé 

(polovodi� ) 
Galvanické odd� lení ano 
Spínané max. nap� tí 250 V AC 
Proud zát� �e max.  0,15 A / 230 V AC 
Doba sepnutí/ rozepnutí typ. 10 ms 
Spínání v 0 Ano 
Analogový vstup (THERM) 
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah –20 ÷ 100 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Rozm� ry a hmotnost   
Rozm� ry 49 × 49 × 13mm 
Hmotnost 27g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice 

CIB 
Jmenovitý odb� r 20mA 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do elektroinstala� ní 

krabice 
P�ipojení vstup�  šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  vstup�  max. 1 mm2 
P� ipojení výstup�  vodi� e CY 
Pr�� ez vodi��  výstup�  0,5 mm2, délka 90mm 
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Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
    
                 

 

3.7.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vystupni, 1*DO   (polovodic) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI   (externi teplome r) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 
Obr. 3.20     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

THERM 
 

 THERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
 

 
Výstupní data  
 

DO1 
 

 DO1 - stav binárního výstupu 15/18 (typ bool)  
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3.8. HC2-01B/DC 

Spínací jednokanálová jednotka s polovodi� ovým spínacím prvkem,  ur� ena pro tiché 
ovládání malovýkonové zát� �e, p �edevším stejnosm� rných termohlavic. Jednotka té� 
umo� � uje p�ipojení externího � idla teploty NTC. 

Jednotka umo� � uje p�ipojení termohlavice bu�  na dvoustavový binární výstup 15/18, 
nebo na spojit�  �ízený  výstup OUT1. Jednotka je té� schopná na výstupu +24V dodávat 
trvalé napájení stejnosm� rné hlavice ze sb� rnice CIB. Je však t�eba po� ítat s trvalým 
proudovým zatí�ením sb � rnice.  

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

 
Tab. 3.8 Základní parametry HC2-01B/DC 
 

 
 

 
Obr. 3. 21   P�íklad zapojení HC2-01B/AC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 20mA 
Zatí�ení výstupu „ +24V“ max. 250mA 
Odb� r p� i plném zatí�ení 
výstupu „+24V“ 

270mA 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do elektroinstala� ní krabice 
P�ipojení vstup�  šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  vstup�  max. 1 mm2 
P� ipojení výstup�  vodi� e CY 
Pr�� ez vodi��  výstup�  0,5 mm2, délka 90mm 

Binární výstup 
Po� et/typ  1× Optmos relé 

(polovodi� ) 
Galvanické odd� lení ano 
Spínané max. nap� tí 30 V DC 
Proud zát� �e max.  0,5 A / 30 V DC 
Odpor v sepnutém stavu 0,34 ohm 
Doba sepnutí/ rozepnutí typ. 1,5 ms 
Analogový vstup (THERM) 
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah –20 ÷ 100 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Analogový výstup (OUT1) 
Rozsah 0 ÷ 10 V 

1 ÷ 10 V 
Výstupní proud 10mA 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry  49 × 49 × 22mm 
Hmotnost 39g 
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3.8.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.22     Konfigurace jednotky 

Typ  
 
Výb� r rozsahu analogového výstupu : 

- 0 – 10V 
- 1 – 10V 

 
Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
    
                 

 

3.8.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vystupni, 1*DO   (polovodic) 
    - zarizeni 2, vystupni, 1*AO   (analogovy vystu p) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI   (externi teplome r) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 
Obr. 3.23     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

THERM 
 

 THERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
 

 
Výstupní data  
 

DO1 OUT1 
 

 DO1  - stav binárního výstupu 15/18 (typ bool) 
       
 OUT1  - analogový výstup OUT1 (typ real) [0-100%] 
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3.9. IART2-1 

Jednotka nást� nného ovlada� e termoregulace IART2-1 obsahuje oto� ný element  
(to� ítko), dv�  dvoubarevné signaliza� ní LED a dv�  tla� ítka. Je ur� ena p�edevším pro 
zadávání korekce �ádané teploty a dalších hodnot so uvisející s individuální tepelnou 
regulací místnosti. V jednotce je té� integrován sn íma�  teploty. 

Ovlada�  je designov�  kompatibilní s ráme� ky a p�ístroji ELEGANT (Obzor Zlín) a lze je 
s nimi libovoln�  kombinovat. 

 
            Tab. 3.9 Základní parametry IART2-1 

 

 

 

Obr. 3. 24   Náhled a p�íklad zapojení IART2-1 

 
  
 

Binární vstupy 
Po� et / typ  2 / Tla� ítko 
Analogové vstupy  
Po� et / typ 2 /  Teplom� r, Korekce 
Typ teplom� ru  Termistor NTC 12k, 

interní 
Rozsah m�� ení teploty 0 ÷ +55 °C 
P�esnost m�� ení teploty +/- 0.8°C 
Korek� ní prvek To� ítko 
Rozsah korekce +/- 3°C 
Binární výstupy  
Po� et/typ 2× LED � ervená 

2× LED zelená 
Rozm� ry a hmotnost   
Rozm� ry 90 × 85 × 52mm 
Hmotnost 75g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice 

CIB 
Jmenovitý odb� r 20mA 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do elektroinstala� ní 

krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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3.9.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.25     Konfigurace jednotky 

 
Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
    
               

 

3.9.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 4 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  2*DI   (tlacitka) 
    - zarizeni 2, vystupni, 4*DO   (LED) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI   (tocitko) 
    - zarizeni 4, vstupni,  1*AI   (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 
Obr. 3.26     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

BTN CORRECT THERM 
 

 BTN  - stav tla� ítek (8x typ bool)  

      MODE  - tla� ítko re�imu   

      STAT - tla� ítko aktivity (zap/vyp)   
 
 CORRECT - korek� ní to� ítko teploty (typ real) [+/- 3°C]   
 
 THERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
 

 
Výstupní data  
 

LED 
 

 LED  - indika� ní LED (8x typ bool)  

      STAT_GREEN  - LED aktivity zelená  

      STAT_RED   - LED aktivity � ervená  

      MODE_GREEN  - LED re�imu zelená  

      MODE_RED   - LED re�imu � ervená  
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3.10. IDRT2-1 

Jednotka nást� nného ovlada� e termoregulace IDRT2-1 obsahuje monochromatický 
LCD displej, jednu LED a p� t tla� ítek. Je ur� ena p�edevším pro zadávání korekce �ádané 
teploty a dalších hodnot související s individuální tepelnou regulací místnosti. V jednotce je 
té� integrován sníma �  teploty. 

Na displeji je trvale zobrazována nam�� ená teplota integrovaného sníma� e teploty. Po 
stisku korek� ních tla� ítek se na displeji zobrazí korek� ní teplota a dále ji lze editovat 
tla� ítky „+“ a „-“.  Po 3 vte�inách p�ejde displej zp� t do re�imu zobrazování nam �� ené 
teploty. 

Ovlada�  je designov�  kompatibilní s ráme� ky a p�ístroji ELEGANT (Obzor Zlín) a lze je 
s nimi libovoln�  kombinovat. 

 
            Tab. 3.10 Základní parametry IDRT2-1 

 

 

 

Obr. 3. 27   Náhled a p�íklad zapojení IDRT2-1 

 
 

Binární vstupy 
Po� et / typ  5 / Tla� ítko 
Analogové vstupy  
Po� et / typ 2 /  Teplom� r, Korekce 
Typ teplom� ru  Termistor NTC 12k, 

interní 
Rozsah m�� ení teploty 0 ÷ +55 °C 
P�esnost m�� ení teploty +/- 0.8°C 
Korek� ní prvek Tla� ítka + LCD  
Rozsah korekce +/- 3°C 
Binární výstupy  
Po� et/typ 1× LED � ervená 

3× symbol na LCD 
Displej 
Typ Monochromatický LCD 
Rozm� ry a hmotnost   
Rozm� ry 90 × 85 × 52mm 
Hmotnost 82g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice 

CIB 
Jmenovitý odb� r 20mA 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do elektroinstala� ní 

krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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3.10.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.28     Konfigurace jednotky 

 
Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
    
       

 

3.10.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 4 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  5*DI (tlacitka) 
    - zarizeni 2, vystupni, 4*DO (LED+symboly) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI (digitalni tocitko ) 
    - zarizeni 4, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 
Obr. 3.29     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

BTN CORRECT THERM 
 

 BTN  - stav tla� ítek (8x typ bool)  
      RES   - tla� ítko reset (zapušt� né tla� ítko) 

      STAT - tla� ítko aktivity (zap/vyp)  

      MODE  - tla� ítko re�imu   
      UP    - korek� ní tla� ítko + 
      DOWN  - korek� ní tla� ítko - 
 
 CORRECT - zadaná korek� ní teplota (typ real) [+/- 3°C]   
 
 THERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
 

 
Výstupní data  
 

LED 
 

 LED  - indika� ní LED + symboly na LCD (8x typ bool)  
      ON   - symbol aktivity okruhu „On“ 

      LED   - LED aktivity okruhu (� ervená)  
      HAND  - symbol re�imu okruhu „ � “  
      MAN  - symbol re�imu okruhu „Man“  
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3.11. IM2-140M 

Jednotka slou�í k  p �ipojení a� 14 bezpotenciálových kontakt � , jako jsou spína� e, 
p�epína� e, tla� ítka, PIR senzory, po�ární, plynové detektory a jin é. Vstupy IN1 - IN7 lze 
navíc pou�ít jako vyvá�ené (jednoduše, dvojit � ) pro vyu�ití v EZS. Daný vstup pak krom �  
stavu KLID/ALARM vyhodnocuje i poruchový tzv. TAMPER stav, který signalizuje narušení 
hlídané smy� ky. Pro pot�eby EZS senzor�  jednotka navíc poskytuje výstupní napájecí 
nap� tí 12V DC. 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené Un LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním �luté CIB LED. 

 
            Tab. 3.11 Základní parametry IM2-140M 

 

 

Obr. 3. 30   P�íklad zapojení IM2-140M 

 
 

    
 

Obr. 3. 31  Jednoduše vyvá�ený EZS vstup  Obr. 3. 3 2  Dvojit�  vyvá�ený EZS vstup 

Binární vstupy (IN1–IN14) 
Celkový po� et 14x 
Mo�nost vyvá�ení vstupu 7x (IN1 – IN7)  
Typ  Bezpotenciálový kontakt 

(proti GND) 
Napájecí výstup pro EZS senzory (+12V) 
Nap� tí 12V DC 
Max. odb� r 150mA 
Rozm� ry a hmotnost   
Rozm� ry 90 × 52 × 65mm 
Hmotnost 102g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice 

CIB 
Jmenovitý odb� r 25mA 
Odb� r p� i plném zatí�ení 
výstupu 12 V DC 

100mA 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na DIN lištu 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2,5 mm2 
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3.11.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.33     Konfigurace jednotky 

 
Vyvá�ený vstup 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup. Pokud polo�ka 

zatr�ena není, bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako b� �ný binární vstup 
(dvoustavov� ). 

 
Dvojité vyvá�ení 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s dvojitým 

vyvá�ením. Pokud polo�ka zatr�ena není a vstup je n akonfigurován pro EZS, bude 
p�íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s jednoduchým vyvá�ením. 

 
       

 

3.11.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 1 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  14*DI (7*DI/EZS + 7*DI)  
 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
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Obr. 3.34     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

IN TAMPER 
 

 IN  - stav vstup�  (16x typ bool)  
      IN1 - vstup IN1 
      IN2 - vstup IN2 
      : 
      IN14 - vstup IN14 
 
 TAMPER - signalizace „tamper“ stavu vyvá�ených EZS vstup �  (8x typ bool)  
      IN1 - tamper stav EZS vstupu IN1 
      IN2 - tamper stav EZS vstupu IN2 
      : 
      IN7 - tamper stav EZS vstupu IN7 
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3.12. IM2-20B 

Jednotka slou�í k  p �ipojení 2 bezpotenciálových kontakt� , jako jsou spína� e, 
p�epína� e, tla� ítka, PIR senzory, po�ární, plynové detektory a jin é. Oba vstupy IN1 i IN2 
lze navíc pou�ít jako vyvá�ené (jednoduše, dvojit � ) pro vyu�ití v EZS. Daný vstup pak 
krom�  stavu KLID/ALARM vyhodnocuje i poruchový tzv. TAMPER stav, který signalizuje 
narušení hlídané smy� ky. Pro pot�eby EZS senzor�  jednotka navíc poskytuje výstupní 
napájecí nap� tí 12V DC. Jednotka té� umo� � uje p�ipojení externího � idla teploty NTC. 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

 
            Tab. 3.12 Základní parametry IM2-20B 

 

 

 

Obr. 3. 35   P�íklad zapojení IM2-20B 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
Obr. 3. 36  Jednoduše vyvá�ený EZS vstup  Obr. 3. 3 7  Dvojit�  vyvá�ený EZS vstup 

Binární vstupy   (IN1,IN2) 
Celkový po� et 2x 
Mo�nost vyvá�ení vstupu 2x (IN1,IN2)  
Typ  Bezpotenciálový kontakt 

(proti GND) 
Analogový vstup (THERM)  
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah –20 ÷ 100 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Napájecí výstup pro EZS senzory (+12V) 
Nap� tí 12V DC 
Max. odb� r 75mA 
Rozm� ry a hmotnost   
Rozm� ry 49 × 49 × 13mm 
Hmotnost 30g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice 

CIB 
Jmenovitý odb� r 15mA 
Odb� r p� i plném zatí�ení 
výstupu 12 V DC 

60mA 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do elektro instala� ní 

krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
P� ipojení vstup�  INx 4x vodi�  CY  
Pr�� ez vodi��  vstup�  INx 0.5 mm2, délka 90 mm 



 3.12. IM2-20B  

 47 TXV 004 13.01 . 

 

3.12.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.38     Konfigurace jednotky 

 
Vyvá�ený vstup 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup. Pokud polo�ka 

zatr�ena není, bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako b� �ný binární vstup 
(dvoustavov� ). 

 
Dvojité vyvá�ení 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s dvojitým 

vyvá�ením. Pokud polo�ka zatr�ena není a vstup je n akonfigurován pro EZS, bude 
p�íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s jednoduchým vyvá�ením. 

 
Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.12.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  2*DI (2*DI/EZS) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
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Obr. 3.39     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

IN TAMPER THERM 
 

 IN - stav vstup�  (8x typ bool)  
      IN1 - vstup IN1 
      IN2 - vstup IN2 
 
 TAMPER - signalizace „tamper“ stavu vyvá�ených EZS vstup �  (8x typ bool)  
      IN1 - tamper stav EZS vstupu IN1 
      IN2 - tamper stav EZS vstupu IN2 

 
 THERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
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3.13. IM2-40B 

Jednotka slou�í k  p �ipojení a� 4 bezpotenciálových kontakt � , jako jsou spína� e, 
p�epína� e, tla� ítka, PIR senzory, po�ární, plynové detektory a jin é. Vstupy IN1 a IN2 lze 
navíc pou�ít jako vyvá�ené (jednoduše, dvojit � ) pro vyu�ití v EZS. Daný vstup pak krom �  
stavu KLID/ALARM vyhodnocuje i poruchový tzv. TAMPER stav, který signalizuje narušení 
hlídané smy� ky. Pro pot�eby EZS senzor�  jednotka navíc poskytuje výstupní napájecí 
nap� tí 12V DC. Jednotka té� umo� � uje p�ipojení externího � idla teploty NTC. 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

 
            Tab. 3.13 Základní parametry IM2-40B 

 

 

 

Obr. 3. 40   P�íklad zapojení IM2-40B 

 
 
 
 
 
 

    
Obr. 3. 41  Jednoduše vyvá�ený EZS vstup  Obr. 3. 4 2  Dvojit�  vyvá�ený EZS vstup 

Binární vstupy   (IN1 – IN4) 
Celkový po� et 4x 
Mo�nost vyvá�ení vstupu 2x (IN1,IN2)  
Typ  Bezpotenciálový kontakt 

(proti GND) 
Analogový vstup (THERM)  
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah –20 ÷ 100 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Napájecí výstup pro EZS senzory (+12V) 
Nap� tí 12V DC 
Max. odb� r 75mA 
Rozm� ry a hmotnost   
Rozm� ry 49 × 49 × 13mm 
Hmotnost 32g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice 

CIB 
Jmenovitý odb� r 15mA 
Odb� r p� i plném zatí�ení 
výstupu 12 V DC 

60mA 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do elektro instala� ní 

krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
P� ipojení vstup�  INx 6x vodi�  CY  
Pr�� ez vodi��  vstup�  INx 0.5 mm2, délka 90 mm 
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3.13.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.43     Konfigurace jednotky 

 
Vyvá�ený vstup 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup. Pokud polo�ka 

zatr�ena není, bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako b� �ný binární vstup 
(dvoustavov� ). 

 
Dvojité vyvá�ení 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s dvojitým 

vyvá�ením. Pokud polo�ka zatr�ena není a vstup je n akonfigurován pro EZS, bude 
p�íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s jednoduchým vyvá�ením. 

 
Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.13.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  4*DI (2*DI/EZS + 2DI) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
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Obr. 3.44     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

IN TAMPER THERM 
 

 IN - stav vstup�  (8x typ bool)  
      IN1 - vstup IN1 
      IN2 - vstup IN2 
      IN3 - vstup IN3 
      IN4 - vstup IN4 
 
 TAMPER - signalizace „tamper“ stavu vyvá�ených EZS vstup �  (8x typ bool)  
      IN1 - tamper stav EZS vstupu IN1 
      IN2 - tamper stav EZS vstupu IN2 

 
 THERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
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3.14. IM2-80B 

Jednotka slou�í k  p �ipojení a� 8 bezpotenciálových kontakt � , jako jsou spína� e, 
p�epína� e, tla� ítka, PIR senzory, po�ární, plynové detektory a jin é. Vstupy IN1 – IN5 lze 
navíc pou�ít jako vyvá�ené (jednoduše, dvojit � ) pro vyu�ití v EZS. Daný vstup pak krom �  
stavu KLID/ALARM vyhodnocuje i poruchový tzv. TAMPER stav, který signalizuje narušení 
hlídané smy� ky. Pro pot�eby EZS senzor�  jednotka navíc poskytuje výstupní napájecí 
nap� tí 12V DC. Jednotka té� umo� � uje p�ipojení externího � idla teploty NTC. 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

 
            Tab. 3.14 Základní parametry IM2-80B 

 

 

Obr. 3. 45   P�íklad zapojení IM2-80B 

 
 
 
 

    
 

Obr. 3. 46  Jednoduše vyvá�ený EZS vstup  Obr. 3. 4 7  Dvojit�  vyvá�ený EZS vstup 

Binární vstupy   (IN1 – IN8) 
Celkový po� et 8x 
Mo�nost vyvá�ení vstupu 5x (IN1- IN5)  
Typ  Bezpotenciálový kontakt 

(proti GND) 
Analogový vstup (THERM)  
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah –20 ÷ 100 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Napájecí výstup pro EZS senzory (+12V) 
Nap� tí 12V DC 
Max. odb� r 75mA 
Rozm� ry a hmotnost   
Rozm� ry 49 × 49 × 13mm 
Hmotnost 24g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice 

CIB 
Jmenovitý odb� r 15mA 
Odb� r p� i plném zatí�ení 
výstupu 12 V DC 

100mA 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do elektro instala� ní 

krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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3.14.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.48     Konfigurace jednotky 

 
Vyvá�ený vstup 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup. Pokud polo�ka 

zatr�ena není, bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako b� �ný binární vstup 
(dvoustavov� ). 

 
Dvojité vyvá�ení 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s dvojitým 

vyvá�ením. Pokud polo�ka zatr�ena není a vstup je n akonfigurován pro EZS, bude 
p�íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s jednoduchým vyvá�ením. 

 
Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.14.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  8*DI (5*DI/EZS + 3*DI) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
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Obr. 3.49     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

IN TAMPER THERM 
 

 IN - stav vstup�  (8x typ bool)  
      IN1 - vstup IN1 
      IN2 - vstup IN2 
      IN3 - vstup IN3 
      IN4 - vstup IN4 
      IN5 - vstup IN5 
      IN6 - vstup IN6 
      IN7 - vstup IN7 
      IN8 - vstup IN8 
 
 TAMPER - signalizace „tamper“ stavu vyvá�ených EZS vstup �  (8x typ bool)  
      IN1 - tamper stav EZS vstupu IN1 
      IN2 - tamper stav EZS vstupu IN2 
      IN3 - tamper stav EZS vstupu IN3 
      IN4 - tamper stav EZS vstupu IN4 
      IN5 - tamper stav EZS vstupu IN5 
  
 THERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
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3.15. KEY2-01 

Jednotka zabezpe� ovací klávesnice obsahuje 16 kláves, znakový displej 2x16 znak� , 2 
LED signálky a akustický výstup.  K dispozici jsou klávesy 0–9, END, NEXT, BACK, 
ENTER, * a  #.  Displej zobrazuje bílé znaky na modrém podsvíceném pozadí. Podsvícení 
displeje i klávesnice je aktivní, p�i ne� innosti klávesnice  automaticky po 5 vte�inách 
zhasíná. 

 
            Tab. 3.15 Základní parametry KEY2-01 

 

 

 

Obr. 3. 50   Náhled a p�íklad zapojení KEY2-01 

  
 
 

3.15.1. Konfigurace 
 

Zobrazované texty displeje  jsou ulo�eny v energeti cky nezávislé FLASH pam� ti 
jednotky. Vytvá�ení a náhrávání text�  do jednotky KEY2-01 se provádí pomocí menu 
Nástroje -> Texty KEY2. 

 

Displej 
Po� et znak�  2 x 16 
Technologie displeje COB 
Velikost displeje 99 x 24 mm 
Velikost znaku 4.84 x 9.66 mm 
Podsvícení aktivní, modré 
Po� et text�  displeje max. 128 
Tla� ítka 
Po� et   16 
Podsvícení aktivní, modré 
Binární výstupy 
Po� et 3 
Optická indikace  2x LED  

(1*zelená, 1*� ervená) 
Akustický výstup 1x piezo m� ni�  
Rozm� ry a hmotnost   
Rozm� ry 148 × 122 × 32mm 
Hmotnost 307g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice 

CIB 
Jmenovitý odb� r 80mA 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –10 ÷ +40 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
  
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 40 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace Na st� nu 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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Obr. 3. 51   Vytvá�ení a nahrávání text�  do jednotky KEY2-01 

 
Pro jednotku KEY2-01 lze definovat max. 128 r� zných text� .  Ka�dý text se skládá ze 

statické a dynamické � ásti.  Statická � ást je napevno ulo�ena v jednotce, dynamická � ást 
je do jednotky posílána za chodu aplikace. Ka�dý te xt displeje m� �e obsahovat  a� 14 
dynamických ASCII znak� .  

Statická � ást  textu displeje se vkládá kliknutím na konkrétní znak v tabulce 
podporovaných znak� , dynamická � ást textu se vkládá kliknutím na symbol � erveného 
obdélní� ku vpravo od tabulky podporovaných znak� .   

P�i zobrazení na displeji jsou pak dynamické pozice nahrazeny ASCII znaky zapsanými 
do výstupních prom� nných DISP[1..14] dané jednotky (viz.  struktura výstupních dat ní�e).  

Text s po�adovým � íslem 127 je na displeji zobrazen v p�ípad� , kdy není jednotka 
KEY2-01 z CIB sb� rnice obsluhována (po p�ipojení na napájení). 

Po vytvo�ení text�  je nutné vybrat p�íslušného CIB mastera,  CIB linku, zadat HW 
adresu klávesnice a provést zápis text�  stiskem tla� ítka Ulo�it do klávesnice . P�i p�íprav�  
text�  lze pou�ít výchozí texty, p �ípadn�  export / import ji� vytvo �ených text�  do TXT 
souboru. 
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3.15.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  1*KEY (klavesa) 
    - zarizeni 2, vystupni, 3*DO  (LED + bzucak)   
    - zarizeni 3, vystupni, 1*DISP(cislo textu + dy namicke znaky textu)   

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.52     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

KEY 
 

 KEY - kód stisknuté klávesy (1x typ usint)  
   Stiskem klávesy dojde k automatické aktivaci podsvícení displeje. 
 

Klávesa Kód Klávesa Kód 
0 0x30 8 0x38 
1 0x31 9 0x39 
2 0x32 * 0x2A 
3 0x33 # 0x23 
4 0x34 END  0x4B 
5 0x35 NEXT 0x4E 
6 0x36 BACK 0x42 
7 0x37 ENTR 0x45 
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Výstupní data  
 

LED DISP 
 

 LED - stav binárních výstup�  (8* typ bool) 
   GREEN  - zelená LED 
   RED    - � ervená LED 
   BEEPER  - akustický výstup (aktivuje té� podsvíc ení displeje) 
 
 DISP - zóna displeje (15* typ usint) 
   ID       - po�adové � íslo zobrazovaného textu (v rozsahu 0 ÷127) 
   TEXT[0] - 1. dynamický ASCII znak zobrazovaného textu 
   TEXT[1] - 2. dynamický ASCII znak zobrazovaného textu 
   : 
   TEXT[13] - 14. dynamický ASCII znak zobrazovaného textu 
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3.16. KEY2-01R 

Jednotka zabezpe� ovací klávesnice obsahuje 16 kláves, znakový displej 2x16 znak� , 2 
LED signálky, akustický výstup (bzu� ák) a bezkontaktní � te� ku � ipových karet RFID.  K 
dispozici jsou klávesy 0–9, END, NEXT, BACK, ENTER, * a  #.  Displej zobrazuje bílé 
znaky na modrém podsvíceném pozadí. Podsvícení displeje i klávesnice je aktivní, p�i 
ne� innosti klávesnice (� te� ky karet)  automaticky po 5 vte�inách zhasíná. 

� te� ka karet je umíst� na pod plastovým krytem klávesnice.  P�i � elním pohledu na 
klávesnici je situována do prostoru vpravo od kláves  BACK a ENTR. 

 
            Tab. 3.16 Základní parametry KEY2-01R 

 

 

 

 

Obr. 3. 53Náhled a p�íklad zapojení KEY2-01R 

  
 

 

 
 

3.16.1. Konfigurace 
 

Zobrazované texty displeje  jsou ulo�eny v energeti cky nezávislé FLASH pam� ti 
jednotky. Vytvá�ení a náhrávání text�  do jednotky KEY2-01 se provádí pomocí menu 
Nástroje -> Texty KEY2. 

 

Displej 
Po� et znak�  2 x 16 
Technologie displeje COB 
Velikost displeje 99 x 24 mm 
Velikost znaku 4.84 x 9.66 mm 
Podsvícení aktivní, modré 
Tla� ítka 
Po� et   16 
Podsvícení aktivní, modré 
Binární výstupy 
Po� et 3 
Optická indikace  2x LED  

(1*zelená, 1*� ervená) 
Akustický výstup 1x piezo m� ni�  
� te� ka karet  
Typ RFID 125 kHz ± 6 kHz 
Podporované karty ISO Card Unique 
IC Type Unique 64 Bits RF/64 

ASK Manchester 
Rozm� ry a hmotnost   
Rozm� ry 148 × 122 × 32mm 
Hmotnost 307g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice 

CIB 
Jmenovitý odb� r 80mA 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –10 ÷ +40 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 40 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace Na st� nu 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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Obr. 3. 54   Vytvá�ení a nahrávání text�  do jednotky KEY2-01 

 
Pro jednotku KEY2-01 lze definovat max. 128 r� zných text� .  Ka�dý text se skládá ze 

statické a dynamické � ásti.  Statická � ást je napevno ulo�ena v jednotce, dynamická � ást 
je do jednotky posílána za chodu aplikace. Ka�dý te xt displeje m� �e obsahovat  a� 14 
dynamických ASCII znak� .  

Statická � ást  textu displeje se vkládá kliknutím na konkrétní znak v tabulce 
podporovaných znak� , dynamická � ást textu se vkládá kliknutím na symbol � erveného 
obdélní� ku vpravo od tabulky podporovaných znak� .   

P�i zobrazení na displeji jsou pak dynamické pozice nahrazeny ASCII znaky zapsanými 
do výstupních prom� nných DISP[1..14] dané jednotky (viz.  struktura výstupních dat ní�e).  

Text s po�adovým � íslem 127 je na displeji zobrazen v p�ípad� , kdy není jednotka 
KEY2-01 z CIB sb� rnice obsluhována (po p�ipojení na napájení). 

Po vytvo�ení text�  je nutné vybrat p�íslušného CIB mastera,  CIB linku, zadat HW 
adresu klávesnice a provést zápis text�  stiskem tla� ítka Ulo�it do klávesnice . P�i p�íprav�  
text�  lze pou�ít výchozí texty, p �ípadn�  export / import ji� vytvo �ených text�  do TXT 
souboru. 
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3.16.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 4 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  1*KEY  (klavesa) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*CARD (karta) 
    - zarizeni 3, vystupni, 3*DO   (LED + bzucak)   
    - zarizeni 4, vystupni, 1*DISP (cislo textu + d ynamicke znaky textu)   

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.55     Struktura p�edávaných dat 

Vstupní data   
 

KEY CARD 
 

 KEY - kód stisknuté klávesy (typ usint)  
   Stiskem klávesy dojde k automatické aktivaci podsvícení displeje. 
 

Klávesa Kód Klávesa Kód 
0 0x30 8 0x38 
1 0x31 9 0x39 
2 0x32 * 0x2A 
3 0x33 # 0x23 
4 0x34 END  0x4B 
5 0x35 NEXT 0x4E 
6 0x36 BACK 0x42 
7 0x37 ENTR 0x45 

 
 CARD - kód karty (5* typ usint) 
   Po úsp� šném na� tení karty je kód p�edán na dobu cca. 0.5s a sou� asn�  

dojde k automatické aktivaci podsvícení displeje. 
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Výstupní data  
 

LED DISP 
 

 LED - stav binárních výstup�  (8* typ bool) 
   GREEN  - zelená LED 
   RED    - � ervená LED 
   BEEPER  - akustický výstup (aktivuje té� podsvíc ení displeje) 
 
 DISP - zóna displeje (15* typ usint) 
   ID       - po�adové � íslo zobrazovaného textu (v rozsahu 0 ÷127) 
   TEXT[0] - 1. dynamický ASCII znak zobrazovaného textu 
   TEXT[1] - 2. dynamický ASCII znak zobrazovaného textu 
   : 
   TEXT[13] - 14. dynamický ASCII znak zobrazovaného textu 
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3.17. LBC2-02M 

Ovládací dvoukanálová jednotka je ur� ená pro stmívání a spínání stmívatelných 
p�ed�adník�  zá�ivek. Obsahuje 2 ovládací analogové výstupy  a 2 reléové výstupy pro 
odpojení napájecího nap� tí p�ed�adníku. Sepnutí releového výstupu je �ízeno závisle na 
analogovém výstupu  (0% = relé OFF; 1-100% = relé ON).   

V p�ípad� , �e jednotka není z CIB sb � rnice obsluhována, lze pomocí ovládacích tla� ítek 
SWx na p�edním panelu m� nit stav jednotlivých kanál�  manuáln� .  Pokud je jednotka 
z CIB obsluhována, chovaji se tla� ítka jako b� �né binární vstupy. 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 
Stav ka�dého kanálu je signalizován �lutou OUTx LED . 

 
            Tab. 3.17 Základní parametry LBC2-02M 

 

 

Obr. 3. 56  P�íklad zapojení LBC2-02M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Binární vstupy (SW1, SW2) 
Po� et, typ  2x tla� ítko 
Analogové výstupy (OUT1, OUT2) 
Po� et, typ 2x nap�� ový 
Rozsah 0 ÷ 10V 

1 ÷ 10V 
Výstupní proud 10mA / kanál 
Binární výstupy                    (15,16,18; 25,26,28) 
Po� et, typ 2x relé, p�epínací kontakt 

16 A/AC 
Ovládání Závisle na výstupu OUT 
Galvanické odd� lení Ano 
Spínané nap� tí 250V AC, 24V DC 
Spínaný výkon 4000 VA/AC, 384 W/DC 
Špi� kový proud 30 A/<3s 
Minimální spínaný proud 100 mA 
Frekvence spínání bez 
zát� �e 

Max. 1200 min-1 

Frekvence spínání se  
zát� �í 

Max 6 min-1 

Mechanická �ivotnost 3 x 10 7 
Elektrická �ivotnost 0.7 x 10 5 
Izola� ní nap� tí mezi 
jednotnými reléovými 
výstupy 

1000 V AC 

Izola� ní nap� tí mezi 
reléovými výstupy a 
vnit�ními obvody 

3.75 kV, SELV  
dle EN 60950 
 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20, IP40 se zákrytem 

v rozvad�� i 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace Do rozvad�� e na DIN lištu 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2.5 mm2 

Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 52 × 65mm 
Hmotnost 129g 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze 

sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 60mA 



 CIB JEDNOTKY 

TXV 004 13.01 64 

 

3.17.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.57     Konfigurace jednotky 

 
Typ  
 
Výb� r rozsahu analogového výstupu : 

- 0 – 10V 
- 1 – 10V 

 
 

 

3.17.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  2*DI (tlacitko) 
    - zarizeni 2, vystupni, 2*AO (analogovy vystup)  

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.58     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

SW 
 

 SW - stav vstup�  (8x typ bool)  
      SW1 - tla� ítko SW1 
      SW2 - tla� ítko SW2 

 
Výstupní data   
 

OUT 
 

 OUT  - hodnota analogových výstup�  (2x typ real)  
      OUT1 - hodnota analogového výstupu OUT1  [0-100%] 
      OUT2 - hodnota analogového výstupu OUT2  [0-100%] 
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3.18. LM2-11B 

Stmívací jednokanálová jednotka je ur� ena pro stmívání a spínání RLC zát� �í. 
Obsahuje jeden polovodi� ov�  �ízený výstup  na 230 V AC a jeden binární vstup ovládaný 
té� potenciálem 230 V AC. Jednotka té� obsahuje vst up pro p�ipojení externího NTC � idla 
teploty. 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

 
            Tab. 3.18 Základní parametry LM2-11B 

 

 

 

Obr. 3. 59  P�íklad zapojení LM2-11B 

Binární vstup 1x (IN) 
Typ  230V AC 
Analogový vstup 1x (THERM) 
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah -20 ÷ +100 °C 
P�esnost 0,8 °C 
Analogový výstup 1x (OUT) 
Typ 230V AC, �ízený polovodi�  
Typ zát� �e Odporová (�árovka, 

Halogeny 230 V) 
Induktivní (Transformátor 
klasický pro halogeny) 
Kapacitní (Elektronický 
transformátor pro halogeny) 

Minimální spínaný výkon 10 VA 
Maximální spínaný 
výkon 

250 VA 

Jišt� ní Vnit�ní elektronická vratná 
pojistka 

Galvanické odd� lení 
výstupu 

ano 

Izola� ní nap� tí mezi 
výstupem a vnit�ními 
obvody 

3.75 kV, SELV  
dle EN 60950 

Napájení  
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 25mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 49 × 49 × 21mm 
Hmotnost 45g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota –20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace Do elektroinstala� ní krabice 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
P� ipojení silových vodi��  4x vodi�  CY  
Pr�� ez silových vodi��  0.5 mm2, délka 90 mm 
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3.18.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.60     Konfigurace jednotky 

 
Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.18.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  1*DI (tlacitko) 
    - zarizeni 2, vystupni, 1*AO (stmivac) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.61     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

IN1 THERM 
 

 IN1 - stav vstupu IN (typ bool)  
 

 THERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
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Výstupní data   
 

OUT1 
 

 OUT1  - hodnota analogového výstupu stmíva� e OUT  (typ real) [0-100%]  
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3.19. RCM2-1 

Jednotka v interiérovém provedení do kancelá�í a obytných prostor je ur� ena pro 
zobrazení a zadávání �ádaných hodnot jako Room Cont rol Manager. Obsahuje LCD 
displej se zobrazením hodnoty a �adu grafických ikon pou�ívaných v oblasti vytáp � ní, 
ventilace, klimatizace.  Pro pohyb v menu a editaci hodnot obsahuje jednotka rota� ní 
element s potvrzením (stiskem).  

V jednotce je integrován interní sníma�  teploty. Jednotka té� obsahuje vstup pro 
p�ipojení externího NTC � idla teploty, a binární SSR výstup (ovládání topení apod.). 

 
            Tab. 3.19 Základní parametry RCM2-1 

       

1

7 9

6 8

5

4

3

2 CIB+

THERM DOUT

THERM

TEPLOTNÍ
SENSOR

COM

CIB-

CIB-

--

CIB+

CIB -
CIB +

 

Obr. 3. 62 Náhled a p�íklad zapojení RCM2-1 

Displej  
Typ  LCD  (zobrazení hodnoty  

+ grafické symboly) 
Ovládací prvek To� ítko s tla� ítkem 
Analogový vstup  
Po� et 2 
Typ vstupu Teplotní senzor 

(interní, externí) 
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah -20 ÷ +100 °C 
P�esnost 0,8 °C 
Binární výstup  
Po� et 1 
Typ SSR relé (Solid State Relay)  
Galvanické odd� lení Ano, 1500V 
Jmenovité nap� tí 24 V AC/DC (max. 60 V) 
Maximální proud 600 mA 
Napájení  
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 17mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 90 × 115 × 39mm 
Hmotnost 130g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota 0 ÷ +60 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Mechanická konstrukce Plastový modul 
Instalace Na ze� , na montá�ní 

krabici 
P�ipojení Šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1,5 mm2 
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3.19.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.63     Konfigurace jednotky 

 

Offset teploty 
 

Korek� ní offset interního a externího teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená 
teplota. 

 
 

 

3.19.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 5 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  3*DI (priznaky tocitka)  
    - zarizeni 2, vystupni, DISP (hodnoty + symboly ) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI (interni teplomer)  
    - zarizeni 4, vstupni,  1*AI (externi teplomer)  
    - zarizeni 5, vstupni,  1*AI (citac tocitka) 

 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.64     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

FLG iTHERM eTHERM COUNTER 
 

 FLG - stav to� ítka (8x typ bool)  
      PRESS  - to� ítko stisknuto (funkce tla� ítka) 
      LEFT  - otá� ení vlevo (p�i otá� ení p�edávána hodnota 1-0-1-0-…) 
      RIGHT  - otá� ení vpravo (p�i otá� ení p�edávána hodnota 1-0-1-0-…) 

 
 iTHERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   
 
 eTHERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
 
 COUNTER - kruhový � íta�  polohy to� ítka (typ sint)   

 
 
Výstupní data   
 

VALUE ERROR  ICO 
 

 VALUE - hodnota pro zobrazení na hlavní segmentovce (typ int)   
   zobrazení hodnoty na displeji je podmín� no viditelností segment�  S1 - S2  
   a D1 - D4 
 
 ERROR - hodnota pro zobrazení na vedlejší segmentovce (typ usint)   
   zobrazení hodnoty na displeji je podmín� no viditelností segmentu D5 
 
 ICO - p�íznaky viditelnosti symbol�  / segment�  na displeji, binární výstup  
     (48* typ bool) (viz. následující obrázek a tabulka) 

 

 
Obr. 3. 65      Rozmíst� ní symbol�  a segment�  na displeji RCM2-1 



 CIB JEDNOTKY 

TXV 004 13.01 72 

 
Ikona / segment Symbolický název 
T1 ONE        
T2 TWO 
T3 THREE 
T4 FOUR 
T5 FIVE 
T6 SIX 
T7 SEVEN 
P3 ERROR 
P2 No 
T8 Clock 
T12 Moon 
T13 Sun 
T10 House 
T11 Figure 
T15 Drink 
T9 Thermometer  
T14  Power 
P1 Setting 
S3 Celsius 
S4 Fahrenheit 
P6 Percent 
W1 rH 
P5 dotUp 
P4 dotDown 
P7 Heating 
P8 Cooling 
S5 Ventilation 
P9 Water 
P10 Spanner 
P11  P11 
P12 Bell 
W2 Manual 
P13  LN3 
P14  LN2 
P15  LN1 
P16 Rotation 
P17  LP1 
P18  LP2 
P19  LP3 
P20 Automatic 
S1  Minus 
S2  S2 
D1  D1 
D2  D2 
D3  D3 
D4  D4 
D5 DE 
binární výstup DOUT 
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3.20. SA2-01B 

Jednotka s jedním spínacím reléovým kontaktem pro ovládání výkonové zát� �e.  
Umo� � uje té� p �ipojení externího NTC � idla teploty. Standardn�  je jednotka dodávána ve 
variant�  materiálu spínacího kontaktu AgSnO2 (SA2-01B), na zakázku je mo�no dodat s 
kontaktem AgNi (SA2-01B/Ni). 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 
Sepnutí releového výstupu je signalizováno svitem � ervené RE1 LED. 

 
            Tab. 3.20 Základní parametry SA2-01B 

 

 

Obr. 3. 66 P�íklad zapojení SA2-01B 

 
 
 
 
 

 

Analogový vstup  1x (THERM) 
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah –20 ÷ 100 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Releový výstup 1x (RE1 - 15,18) 
Typ kontaktu spínací 16A / AC 
Materiál kontaktu AgSnO2  (AgNi) 
Galvanické odd� lení ano 
Spínané nap� tí min. 5V DC; max. 250V AC 
Spínaný max. výkon 4000VA / AC; 384W / DC 
Špi� kový proud 30A / <3s 
Izola� ní nap� tí mezi 
reléovými výstupy a 
vnit�ními obvody 

3.75 kV, SELV  
dle EN 60950 

Doba sepnutí / rozepnutí typ. 10ms / 4ms 
Minimální spínaný proud 100mA 
Frekvence spínání bez 
zát� �e 

max. 1200min-1 

Frekvence spínání se 
zát� �í 

max. 6min-1 

Mechanická �ivotnost 3x10 7 
Elektrická �ivotnost 0.7x10 5 
Ochrana proti zkratu není 
Ošet�ení induktivní 
zát� �e 

vn� jší  
(RC � len, varistor, dioda) 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do instala� ní karbice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
P� ipojení silových vodi��  2x vodi�  CY  
Pr�� ez silových vodi��  2.5 mm2, délka 90 mm 

Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze 

sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 40mA 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 49 × 49 × 21mm 
Hmotnost 43g 
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3.20.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.67     Konfigurace jednotky 

Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.20.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vystupni, 1*DO (rele) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.68     Struktura p�edávaných dat 

Vstupní data   
 

THERM 
 

 THERM - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
 
Výstupní data   
 

RE1 
 

 RE1  - stav binárního výstupu RE1 (svorky 15/18) (typ bool)  
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3.21. SA2-02B 

Jednotka s dv� mi spínacími reléovými kontakty pro ovládání výkonové zát� �e.  
Umo� � uje té� p �ipojení externího NTC � idla teploty. Standardn�  je jednotka dodávána ve 
variant�  materiálu spínacího kontaktu AgSnO2(SA2-02B), na zakázku je mo�no dodat s 
kontaktem AgNi (SA2-02B/Ni). 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 
Sepnutí releového výstupu je signalizováno svitem p�íslušné � ervené REx LED. 

 
            Tab. 3.21 Základní parametry SA2-02B 

 

 

Obr. 3. 69 P�íklad zapojení SA2-02B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analogový vstup  1x (THERM) 
Typ � idla Termistor NTC 12k 
Rozsah –20 ÷ 100 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Releový výstup 2x (RE1-15,18; RE2-25,28)  
Typ kontaktu spínací 8A / AC 
Materiál kontaktu AgSnO2  (AgNi) 
Galvanické odd� lení ano 
Spínané nap� tí min. 5V DC; max. 250V AC 
Spínaný max. výkon 2000VA / AC; 192W / DC 
Špi� kový proud 30A / <3s 
Izola� ní nap� tí mezi 
reléovými výstupy a 
vnit�ními obvody 

3.75 kV, SELV  
dle EN 60950 

Izola� ní nap� tí mezi 
jednotlivými reléovými 
výstupy  

1000 V AC 

Doba sepnutí / rozepnutí typ. 10ms / 4ms 
Minimální spínaný proud 100mA 
Frekvence spínání bez 
zát� �e 

max. 1200min-1 

Frekvence spínání se 
zát� �í 

max. 6min-1 

Mechanická �ivotnost 3x10 7 
Elektrická �ivotnost 0.7x10 5 
Ochrana proti zkratu není 
Ošet�ení induktivní 
zát� �e 

vn� jší  
(RC � len, varistor, dioda) 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 30 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do instala� ní karbice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
P� ipojení silových vodi��  4x vodi�  CY  
Pr�� ez silových vodi��  2.5 mm2, délka 90 mm 

Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze 

sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 60mA 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 49 × 49 × 21mm 
Hmotnost 63g 
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3.21.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.70     Konfigurace jednotky 

Offset teploty 
 

Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.21.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vystupni, 2*DO (rele) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.71     Struktura p�edávaných dat 

Vstupní data   
 

THERM 
 

 THERM  - teplota externího � idla (typ real) [°C]   
 
 

Výstupní data   
 

RE 
 

 RE  - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
      RE1 - výstup RE1 (svorky 15/18) 
      RE2 - výstup RE2 (svorky 25/28) 
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3.22. SA2-02M 

Jednotka s dv� mi p�epínacími reléovými kontakty pro ovládání výkonové zát� �e. Ka�dé 
relé má na � elním panelu samostatné tla� ítko SWx.  V re�imu jednotky bez CIB 
komunikace tla� ítka p�ímo ovládájí p�íslušná relé,  v re�imu jednotky s CIB komunikací s e 
tla� ítka chovají jak binární vstupy. Standardn�  je jednotka dodávána ve variant�  materiálu 
spínacího kontaktu AgSnO2 (SA2-02M), na zakázku je mo�no dodat s kontaktem Ag Ni 
(SA2-02M/Ni). 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 
Sepnutí releového výstupu je signalizováno svitem p�íslušné � ervené REx LED. 

 
            Tab. 3.22 Základní parametry SA2-02M 

 

Obr. 3. 72 P�íklad zapojení SA2-02M 

 

 
 
 

 

Binární vstupy (SW1, SW2) 
Po� et, typ  2x tla� ítko 
Releové výstupy (RE1, RE2) 
Po� et výstup�  / skupin 2 / 2  
Typ p�epínací kontakt 16A / AC 
Materiál kontaktu AgSnO2  (AgNi) 
Galvanické odd� lení ano (i skupiny navzájem) 
Spínané max. nap� tí 24V DC, 250V AC 
Spínaný max. výkon 4000VA / AC; 384W / DC 
Špi� kový proud 30A / <3s 
Izola� ní nap� tí mezi 
reléovými výstupy a 
vnit�ními obvody 

3.75 kV, SELV  
dle EN 60950 

Izola� ní nap� tí mezi 
jednotlivými reléovými 
výstupy  

1000 V AC 

Doba sepnutí / rozepnutí typ. 10ms / 4ms 
Minimální spínaný proud 100mA 
Frekvence spínání bez 
zát� �e 

max. 1200min-1 

Frekvence spínání se 
zát� �í 

max. 6min-1 

Mechanická �ivotnost 3x10 7 
Elektrická �ivotnost 0.7x10 5 
Ochrana proti zkratu není 
Ošet�ení induktivní 
zát� �e 

vn� jší  
(RC � len, varistor, dioda) 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20, IP40 se zákrytem v 

rozvad�� i 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na DIN lištu 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2.5 mm2 

Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze 

sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 55mA 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 18 × 65mm 
Hmotnost 82g 
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3.22.1. Konfigurace 
 

Jednotka nevy�aduje konfiguraci.  
 
 

 

3.22.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  2*DI (tlacitka) 
    - zarizeni 2, vystupni, 2*DO (rele) 

 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.73     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

SW 
 

 SW - stav tla� ítek (8x typ bool)  
   SW1 - stav tla� ítka SW1 
   SW2 - stav tla� ítka SW2 

 
 
Výstupní data   
 

RE 
 

 RE - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
   RE1 - výstup RE1 
   RE2 - výstup RE2 
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3.23. SA2-04M 

Jednotka se � ty�mi p�epínacími reléovými kontakty pro ovládání výkonové zát� �e. 
Ka�dé relé má na � elním panelu samostatné tla� ítko SWx.  V re�imu jednotky bez CIB 
komunikace tla� ítka p�ímo ovládájí p�íslušná relé,  v re�imu jednotky s CIB komunikací s e 
tla� ítka chovají jak binární vstupy. Standardn�  je jednotka dodávána ve variant�  materiálu 
spínacího kontaktu AgSnO2 (SA2-04M),na zakázku je mo�no dodat s kontaktem Ag Ni 
(SA2-04M/Ni). 

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 
Sepnutí releového výstupu je signalizováno svitem p�íslušné �luté REx LED. 

 
            Tab. 3.23 Základní parametry SA2-04M 

 

Obr. 3. 74 P�íklad zapojení SA2-04M 

 

 
 
 
 

Binární vstupy (SW1 – SW4) 
Po� et, typ  4x tla� ítko 
Releové výstupy (RE1 – RE4) 
Po� et výstup�  / skupin 4 / 4  
Typ p�epínací kontakt 16A / AC 
Materiál kontaktu AgSnO2  (AgNi) 
Galvanické odd� lení ano (i skupiny navzájem) 
Spínané max. nap� tí 24V DC,  250V AC 
Spínaný max. výkon 4000VA / AC; 384W / DC 
Špi� kový proud 30A / <3s 
Izola� ní nap� tí mezi 
reléovými výstupy a 
vnit�ními obvody 

3.75 kV, SELV  
dle EN 60950 

Izola� ní nap� tí mezi 
jednotlivými reléovými 
výstupy  

1000 V AC 

Doba sepnutí / rozepnutí typ. 10ms / 4ms 
Minimální spínaný proud 100mA 
Frekvence spínání bez 
zát� �e 

max. 1200min-1 

Frekvence spínání se 
zát� �í 

max. 6min-1 

Mechanická �ivotnost 3x10 7 
Elektrická �ivotnost 0.7x10 5 
Ochrana proti zkratu není 
Ošet�ení induktivní 
zát� �e 

vn� jší  
(RC � len, varistor, dioda) 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20, IP40 se zákrytem v 

rozvad�� i 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na DIN lištu 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2.5 mm2 

Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze 

sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 100mA 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 52 × 65mm 
Hmotnost 161g 
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3.23.1. Konfigurace 
 

Jednotka nevy�aduje konfiguraci.  
 
 

 

3.23.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 2 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  4*DI (tlacitka) 
    - zarizeni 2, vystupni, 4*DO (rele) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.75     Struktura p�edávaných dat 

Vstupní data   
 

SW 
 

 SW - stav tla� ítek (8x typ bool)  
   SW1 - stav tla� ítka SW1 
   SW2 - stav tla� ítka SW2 
   SW3 - stav tla� ítka SW3 
   SW4 - stav tla� ítka SW4 

 
Výstupní data   
 

RE 
 

 RE - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
   RE1 - výstup RE1 
   RE2 - výstup RE2 
   RE3 - výstup RE3 
   RE4 - výstup RE4 
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3.24. SA2-012M 

Jednotka se 12 spínacími reléovými kontakty pro ovládání výkonové zát� �e. Ka�dé relé 
má na � elním panelu samostatné tla� ítko SWx.  V re�imu jednotky bez CIB komunikace 
tla� ítka p�ímo ovládájí p�íslušná relé,  v re�imu jednotky s CIB komunikací s e tla� ítka 
chovají jak binární vstupy. Standardn�  je jednotka dodávána ve variant�  materiálu 
spínacího kontaktu AgSnO2.  

P�ipojení jednotky na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha jednotky z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 
Sepnutí releového výstupu je signalizováno svitem p�íslušné �luté REx LED. 

 
            Tab. 3.24 Základní parametry SA2-012M 

 

Obr. 3. 76 P�íklad zapojení SA2-012M 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binární vstupy (SW1 – SW12) 
Po� et, typ  12x tla� ítko 
Releové výstupy (RE1 – RE12) 
Po� et výstup�  / skupin 12 / 3  
Typ spínací kontakt 8A / AC 
Materiál kontaktu AgSnO2  
Galvanické odd� lení ano (i skupiny navzájem) 
Spínané max. nap� tí 30V DC, 250V AC 
Spínaný max. výkon 2000VA / AC; 240W / DC 
Špi� kový proud 20A / <3s 
Izola� ní nap� tí mezi 
reléovými výstupy a 
vnit�ními obvody 

3.75 kV, SELV  
dle EN 60950 

Izola� ní nap� tí mezi 
jednotlivými reléovými 
výstupy  

1000 V AC 

Max. proud spole� nou 
svorkou 

16A 

Doba sepnutí / rozepnutí typ. 10ms / 4ms 
Minimální spínaný proud 10mA /10V 
Frekvence spínání bez 
zát� �e 

max. 300min-1 

Frekvence spínání se 
zát� �í 

max. 15min-1 

Mechanická �ivotnost 1x10 7 
Elektrická �ivotnost 1x10 5 
Ochrana proti zkratu není 
Ošet�ení induktivní 
zát� �e 

vn� jší  
(RC � len, varistor, dioda) 

Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Elektrická pevnost Dle EN 60950 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20, IP40 se zákrytem v 

rozvad�� i 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na DIN lištu 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2.5 mm2 

Napájení 
Napájení  230V AC 
Jmenovitý odb� r 50mA 
Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 105 × 65mm 
Hmotnost 440g 
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3.24.1. Konfigurace 
 

Jednotka nevy�aduje konfiguraci.  
 
 

 

3.24.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 1 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstup/vystupni, 12*DI/12*DO (tlac itka/rele) 
 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.77     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

SW 
 

 SW - stav tla� ítek (16x typ bool) 
   SW1 - stav tla� ítka SW1 
   SW2 - stav tla� ítka SW2 
   : 
   SW11 - stav tla� ítka SW11 
   SW12 - stav tla� ítka SW12 

 
Výstupní data   
 

RE 
 

 RE - stav binárních výstup�  (16x typ bool)  
   RE1 - výstup RE1 
   RE2 - výstup RE2 
   : 
   RE11 - výstup RE11 
   RE12 - výstup RE12 
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3.25. SOPHY2 

Multifunk� ní interierová jednotka SOPHY2 sdru�uje 2 krátkoces tná tla� ítka, vestav� ný 
senzor intenzity osv� tlení, vestav� ný teplotní senzor, p�ijíma� /vysíla�  IR signálu, 4 
univerzální vstupy, reproduktor a sníma�  lidského hlasu. 

P�ijíma�  IR signálu umo� � uje p�ijmout povel od dálkových ovlada�� , které se pou�ívají 
pro ovládání domácí elektroniky (TV, DVD, HIFI, VIDEO …) a které pou�ívají kódy formátu 
RC5, NEC, SIRCS. V rámci p�íslušenství je mo�né dodat univerzální dálkové ovla da� e, 
které je mo�né pou�ít nejen na ovládání SOPHY2 jedn otky ale i k ovládání domácí 
elektroniky.  Vysíla�  IR signálu umo� � uje naopak vysílat povely a ovládat za�ízení tak, 
jako klasický dálkový ovlada� . Vzhledem ke sm� rovosti ší�ení IR signálu se doporu� uje 
umístit jednotku v p�ímé viditelnosti vysíla� e/p�ijíma� e IR signálu. 

 
            Tab. 3.25 Základní parametry SOPHY2 

 

 

Obr. 3. 78 Náhled a p�íklad zapojení SOPHY2 

 
 

Binární vstupy  
Po� et, typ  2x tla� ítko (mikrospína� ) 

4x bezpotenciálový kontakt  
Binární  výstupy  
Po� et, typ 2x LED (� ervená, zelená) 
Teplom � r  
Typ � idla termistor NTC, interní 
Rozsah 0 ÷ +55 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Sníma�  intenzity osv � tlení 
Rozsah snímání 1 ÷ 50000 lx 
IR p� ijíma �  / vysíla �   
Úhel snímání +/- 45°prostorových 
Dosah do 10m 
Vlnová délka 950nm 
Podporované kódování RC5, NEC, SIRCS 
Hlasové ovládání  
Frekven� ní rozsah 50 Hz ÷ 16 kHz 
Citlivost 46 dB 
Po� et povel�  max. 64 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 60mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 84 × 89 × 30mm 
Hmotnost 92g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do instala� ní krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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3.25.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.79     Konfigurace jednotky 

Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 
Jazyk  
 
Výb� r jazyka,  kterým bude Sophy jednotka komunikovat s obsluhou v re�imu u � ení 

hlasových povel� .  Na výb� r je z t� chto jazykových variant : 
  - Angli� tina 
  - � eština 
  - N� m� ina 
  - Ruština 
 

 
 

3.25.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 5 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstup/vystupni, 6*DI, 2*LED   (2* tlacitko+4*DI, 2*LED) 
    - zarizeni 2, vstupni,   1*AI         (teplomer ) 
    - zarizeni 3, vstupni,   1*LI           (intenz ita osvetleni) 
    - zarizeni 4, vstup/vystupni, 1*IR in/out    (i nfra) 
    - zarizeni 5, vstup/vystupni, 1*VOICE in/out (h las) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
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Obr. 3.80     Struktura p�edávaných dat 

 



 3.25. SOPHY2  

 87 TXV 004 13.01 . 

Vstupní data   
 

IN THERM LIN IR 
VOICE 

 
 IN - stav binárních vstup�  (8x typ bool)  
   DOWN  - tla� ítko DOWN 
   UP    - tla� ítko UP 
   IN1    - vstup IN1 
   IN2    - vstup IN2 
   IN3    - vstup IN3 
   IN4    - vstup IN4 
 
 THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   
 
 
 LIN - intenzita osv� tlení (typ usint) [0-255] (0 = nízká, 255 = vysoká intenzita) 

 
 IR - pole infra p�ijíma� e  

 STAT - stavový byte (8x typ bool) 
 

 TC2 TC1 TRG - - - - - 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

 
           TRG - alterna� ní bit vysíla� e,  zm� na hodnoty signalizuje úsp� šné 

vyslání infra kódu (tzn. je mo�no vyslat další infr a kód) 
           TC1 - typ p�ijatého infra kódu 
           TC2 - typ p�ijatého infra kódu 
                           0 0  - standard RC5    
                           0 1  - standard SIRCS    
                           1 0  - standard NEC 
   

CODE - p�ijatý infra kód (typ uint), kód je zobrazen po dobu cca. 1s 
 

 VOICE - pole hlasového p�ijíma� e  
STAT - stavový byte (8x typ bool) 
 

 MSG OK ERR - - - LISTEN BUSY 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

   BUSY  - SOPHY je zaneprázdn� na 
       LISTEN - SOPHY je v re�imu odposlech 
       ERR  - chyba operace 
       OK       - operace OK 
       MSG  - p�ijat hlasový povel 
  

CODE - kód p�ijatého hlasového povelu (typ usint) 
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Výstupní data   
 

LED IR VOICE 
 

 LED - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
   RED      - indika� ní LED � ervená 
   GREEN - indika� ní LED zelená 
 
 IR - pole infra vysíla� e  

 CONT - �ídící byte (8x typ bool)  
 

 TC2 TC1 TRG - - - - - 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

 
           TRG - alterna� ní bit vysíla� e, p�i zm� n�  hodnoty dojde k vyslání 

infra kódu 
           TC1 - typ vysílaného infra kódu 
           TC2 - typ vysílaného infra kódu 
                           0 0  - standard RC5    
                           0 1  - standard SIRCS    
                           1 0  - standard NEC 
 

 CODE - vysílaný infra kód (typ uint) 
 

 VOICE - pole hlasového vysíla� e  
ACT - kód  akce (typ usint)  

= 0x00 - bez � innosti 
   = 0x01 - vyslat (p�ehrát) standardní hlasový nebo zvukový povel 
   = 0x03 - smazat všechny nau� ené povely 
   = 0x04 - p�epnout do naslouchacího (listen) re�imu 
   = 0x12 - nau� it povel 
 

CODE - kód vysílaného/u� eného  povelu (typ usint) 
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Tabulka hlasových povel� *)  
 

Kód povelu Povel 
1 � ekni povel 
2 Povel p� ijat 
3 Povel odhlášen 
4 Povel ulo�en 
5 Chyba povelu 
6 Prosím opakuj 
7 Co jsi � íkal 
8 Zapnuto 
9 Vyputo 
10 Dobrý den 
11 No� ní re�im 
12 Denní re�im 
13 Alarm zapnuto 
14 Alarm vypnuto 
15 Levný tarif 
16 Drahý tarif 
17 Vytáp� ní minimum 
18 Vytáp� ní útlum 
19 Vytáp� ní normal 
20 Vytáp� ní komfort 

 *) Hlasové povely  jsou modifikovány dle zvolené jazykové mutace. 
 
    Tabulka zvukových povel�  
 

Kód povelu Povel 
128 Alerte 
129 Flag alert 
130 Suspic 
131 Submarine ping 
132 Tug boat horn 
133 Critical 
134 Ding 
135 Gong 
136 Chimes 
137 Chord 
138 Notify 
139 Telering 
140 Car crash 
141 Engine 
142 Carhorn 
143 BNLW 
144 Exhaust start 
145 BTrooperszap 
146 Expl11 
147 Zapped by Electricity 
255 Beep 
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3.26. SOPHY2-L 

Multifunk� ní interierová jednotka SOPHY2 sdru�uje 2 krátkoces tná tla� ítka, vestav� ný 
senzor intenzity osv� tlení, vestav� ný teplotní senzor, p�ijíma� /vysíla�  IR signálu a 4 
univerzální vstupy. 

 P�ijíma�  IR signálu umo� � uje p�ijmout povel od dálkových ovlada�� , které se pou�ívají 
pro ovládání domácí elektroniky (TV, DVD, HIFI, VIDEO …) a které pou�ívají kódy formátu 
RC5, NEC, SIRCS. V rámci p�íslušenství je mo�né dodat univerzální dálkové ovla da� e, 
které je mo�né pou�ít nejen na ovládání SOPHY2 jedn otky ale i k ovládání domácí 
elektroniky.  Vysíla�  IR signálu umo� � uje naopak vysílat povely a ovládat za�ízení tak, 
jako klasický dálkový ovlada� . Vzhledem ke sm� rovosti ší�ení IR signálu se doporu� uje 
umístit jednotku v p�ímé viditelnosti vysíla� e/p�ijíma� e IR signálu. 

 
            Tab. 3.26 Základní parametry SOPHY2-L 

 

 

Obr. 3. 81 Náhled a p�íklad zapojení SOPHY2-L 

 

Binární vstupy  
Po� et, typ  2x tla� ítko (mikrospína� ) 

4x bezpotenciálový kontakt  
Binární  výstupy  
Po� et, typ 2x LED (� ervená, zelená) 
Teplom � r  
Typ � idla termistor NTC 
Rozsah 0 ÷ +55 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Sníma�  intenzity osv � tlení 
Rozsah snímání 1 ÷ 50000 lx 
IR p� ijíma �  / vysíla �   
Úhel snímání +/- 45°prostorových 
Dosah do 10m 
Vlnová délka 950nm 
Podporované kódování RC5, NEC, SIRCS 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 60mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 84 × 89 × 30mm 
Hmotnost 92g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do instala� ní krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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3.26.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.82     Konfigurace jednotky 

Offset teploty 
 

Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.26.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 4 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstup/vystupni, 6*DI, 2*LED   (2* tlacitko+4*DI, 2*LED) 
    - zarizeni 2, vstupni,   1*AI         (teplomer ) 
    - zarizeni 3, vstupni,   1*LI           (intenz ita osvetleni) 
    - zarizeni 4, vstup/vystupni, 1*IR in/out    (i nfra) 

 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.83     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

IN THERM LIN IR 
 

 IN - stav binárních vstup�  (8x typ bool)  
   DOWN  - tla� ítko DOWN 
   UP    - tla� ítko UP 
   IN1    - vstup IN1 
   IN2    - vstup IN2 
   IN3    - vstup IN3 
   IN4    - vstup IN4 
 
 THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   
 
 LIN - intenzita osv� tlení (typ usint) [0-255] (0 = nízká, 255 = vysoká intenzita) 

 
 IR - pole infra p�ijíma� e  

 STAT - stavový byte (8x typ bool) 
 

 TC2 TC1 TRG - - - - - 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

 

           TRG - alterna� ní bit vysíla� e,  zm� na hodnoty signalizuje úsp� šné 
vyslání infra kódu (tzn. je mo�no vyslat další infr a kód) 

           TC1 - typ p�ijatého infra kódu 
           TC2 - typ p�ijatého infra kódu 
                           0 0  - standard RC5    
                           0 1  - standard SIRCS    
                           1 0  - standard NEC 
   

CODE - p�ijatý infra kód (typ uint) , kód je zobrazen po dobu cca. 1s 
  

Výstupní data   
 

LED IR 
 

 LED - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
   RED      - indika� ní LED � ervená 
   GREEN - indika� ní LED zelená 
 
 IR - pole infra vysíla� e  

 CONT - �ídící byte (8x typ bool)  
 

 TC2 TC1 TRG - - - - - 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

 

           TRG - alterna� ní bit vysíla� e, p�i zm� n�  hodnoty dojde k vyslání 
infra kódu 

           TC1 - typ vysílaného infra kódu 
           TC2 - typ vysílaného infra kódu 
                           0 0  - standard RC5    
                           0 1  - standard SIRCS    
                           1 0  - standard NEC 
 

 CODE - vysílaný infra kód (typ uint) 
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3.27. WMR2-11 

Nást� nná jednotka obsahuje � te� ku bezkontaktních � ipových karet (médií) RFID, 2 
krátkocestná tla� ítka, integrovaný teplotní senzor, 2 indika� ní LED, výstupní relé s 
p�epínacím kontaktem (nap�. pro ovládání dve�ního elektromagnetu) a akustický výstup 
(piezo m� ni� ). 

 
            Tab. 3.27 Základní parametry WMR2-11 

 

 

                     

Obr. 3. 84 Náhled a p�íklad zapojení WMR2-11 

 
 
 
 
 
 
 
 

� te� ka karet  
Typ RFID 125 kHz ± 6 kHz 
Podporované karty ISO Card Unique 
IC Type Unique 64 Bits RF/64 ASK 

Manchester 
Binární vstupy  
Po� et, typ  2x tla� ítko (mikrospína� ) 
Binární  výstupy  
Optický výstup 1x LED � ervená 

1x LED zelená 
Akustický výstup 1x piezo m� ni�  
Releový výstup 1x p�epínací kontakt 8A/AC 
Materiál kontaktu AgSnO2  
Spínané max. nap� tí 30V DC, 250V AC 
Spínaný max. výkon 2000VA / AC; 240W / DC 
Špi� kový proud 20A / <3s 
Izola� ní nap� tí mezi 
reléovými výstupy a 
vnit�ními obvody 

3.75 kV, SELV  
dle EN 60950 

Minimální spínaný proud 10mA /10V 
Frekvence spínání bez 
zát� �e 

max. 300min-1 

Frekvence spínání se 
zát� �í 

max. 15min-1 

Mechanická �ivotnost 1x10 7 
Elektrická �ivotnost 1x10 5 
Teplom � r  
Typ � idla termistor NTC, interní 
Rozsah 0 ÷ +55 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 50mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 84 × 89 × 30mm 
Hmotnost 75g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do instala� ní krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez datových vodi��  max. 1 mm2 
Pr�� ez silových vodi��  max. 2.5 mm2 
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3.27.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.85     Konfigurace jednotky 

Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.27.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 4 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  2*DI   (tlacitka) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*CARD (karta) 
    - zarizeni 3, vystupni, 4*DO   (2*LED, 1*DO, 1* piezo) 
    - zarizeni 4, vstupni,  1*AI   (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.86     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

BTN CARD THERM 
 

 BTN - stav binárních vstup�  (8x typ bool)  
   UP1     - tla� ítko UP 
   DOWN1 - tla� ítko DOWN 
 
 CARD - kód karty (5x typ usint)  
   Po úsp� šném na� tení karty je kód p�edán na dobu cca. 0.5s.  
 
 THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   
 
 

Výstupní data   
 

OUT 
 

OUT - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
   RED    - LED � ervená 
   GREEN  - LED zelená 
   RE    - kontakt relé 
   BEEPER  - akustický výstup 
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3.28. WSB2-20 

Jednotka nást� nného ovlada� e obsahuje 2 tla� ítka s krátkocestným ovládáním a 2 
indika� ní LED.  Jednotka té�  obsahuje integrovaný sníma �  teploty (pro informativní 
zjišt� ní vnit�ní teploty). 

 
            Tab. 3.28 Základní parametry WSB2-20 

             

 

Obr. 3. 87 Náhled a p�íklad zapojení WSB2-20 

 
 

3.28.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.88     Konfigurace jednotky 

Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 

Binární vstupy  
Po� et 2  
Typ krátkocestné 

mikrospína� ové tla� ítko 
Binární výstupy   
Po� et 2 
Typ indika� ní LED  

(1x � ervená, 1x zelená) 
Teplom � r  
Typ � idla termistor NTC, interní 
Rozsah 0 ÷ +55 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 25mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 84 × 89 × 30mm 
Hmotnost 68g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do instala� ní krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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3.28.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  2*DI (tlacitka) 
    - zarizeni 2, vystupni, 2*DO (LED) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.89     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

BTN THERM 
 

 BTN - stav binárních vstup�  (8x typ bool)  
   UP1    - tla� ítko 1 UP  
   DOWN1  - tla� ítko 1 DOWN 
 
 THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   

 
 
Výstupní data   
 

LED 
 

 LED - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
   GREEN1  - LED1 - zelená  
   RED1   - LED1 - � ervená  
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3.29. WSB2-40 

Jednotka nást� nného ovlada� e obsahuje 4 tla� ítka s krátkocestným ovládáním a 4 
indika� ní LED.  Jednotka té�  obsahuje integrovaný sníma �  teploty (pro informativní 
zjišt� ní vnit�ní teploty). 

 
            Tab. 3.29 Základní parametry WSB2-40 

             

 

Obr. 3. 90 Náhled a p�íklad zapojení WSB2-40 

 
 

3.29.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.91     Konfigurace jednotky 

Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 

Binární vstupy  
Po� et 4 
Typ krátkocestné 

mikrospína� ové tla� ítko 
Binární výstupy   
Po� et 4 
Typ indika� ní LED  

(2x � ervená, 2x zelená) 
Teplom � r  
Typ � idla termistor NTC, interní 
Rozsah 0 ÷ +55 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 25mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 84 × 89 × 30mm 
Hmotnost 68g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do instala� ní krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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3.29.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  4*DI (tlacitka) 
    - zarizeni 2, vystupni, 4*DO (LED) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.92     Struktura p�edávaných dat 

Vstupní data   
 

BTN THERM 
 

 BTN - stav binárních vstup�  (8x typ bool)  
   UP1    - tla� ítko 1 UP  
   DOWN1  - tla� ítko 1 DOWN 
   UP2   - tla� ítko 2 UP  
   DOWN2  - tla� ítko 2 DOWN 
 
 THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   

 
Výstupní data   
 

LED 
 

 LED - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
   GREEN1  - LED1 - zelená  
   RED1   - LED1 - � ervená  
   GREEN2  - LED2 - zelená  
   RED2   - LED2 - � ervená  
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3.30. WSB2-80 

Jednotka nást� nného ovlada� e obsahuje 8 tla� ítek s krátkocestným ovládáním a 8 
indika� ních LED.  Jednotka té�  obsahuje integrovaný sníma �  teploty (pro informativní 
zjišt� ní vnit�ní teploty). 

 
            Tab. 3.30 Základní parametry WSB2-80 

             

 

Obr. 3. 93 Náhled a p�íklad zapojení WSB2-80 

 
 

3.30.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.94     Konfigurace jednotky 

Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 

Binární vstupy  
Po� et 8 
Typ krátkocestné 

mikrospína� ové tla� ítko 
Binární výstupy   
Po� et 8 
Typ indika� ní LED  

(4x � ervená, 4x zelená) 
Teplom � r  
Typ � idla termistor NTC, interní 
Rozsah 0 ÷ +55 °C  
P�esnost 0,8 °C  
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 25mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 84 × 89 × 30mm 
Hmotnost 70g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -20 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota –30 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 20 
Kategorie p�ep� tí III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61131-2 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace do instala� ní krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1 mm2 
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3.30.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Jednotka obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  8*DI (tlacitka) 
    - zarizeni 2, vystupni, 8*DO (LED) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI (teplomer) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.95     Struktura p�edávaných dat 

Vstupní data   
 

BTN THERM 
 

 BTN - stav binárních vstup�  (8x typ bool)  
   UP1    - tla� ítko 1 UP  
   DOWN1  - tla� ítko 1 DOWN 
   UP2    - tla� ítko 2 UP  
   DOWN2  - tla� ítko 2 DOWN 
   UP3    - tla� ítko 3 UP  
   DOWN3  - tla� ítko 3 DOWN 
   UP4    - tla� ítko 4 UP  
   DOWN4  - tla� ítko 4 DOWN 
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 THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   

 
 
Výstupní data   
 

LED 
 

 LED - stav binárních výstup�  (8x typ bool)  
   GREEN1  - LED1 - zelená  
   RED1   - LED1 - � ervená  
   GREEN2  - LED2 - zelená  
   RED2   - LED2 - � ervená  
   GREEN3  - LED3 - zelená  
   RED3   - LED3 - � ervená  
   GREEN4  - LED4 - zelená  
   RED4   - LED4 - � ervená  
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3.31. C-AQ-0001R 

Interierový prostorový modul pro m�� ení koncentrace oxidu uhli� itého CO2 ve vzduchu.  
Modul obsahuje  dvoukanálový m�� ící optický systém vyu�ívající závislosti útlumu 
infra� erveného zá�ení na koncentraci CO2 ve vzduchu (princip NDIR). Modul umo� � uje 
provád� ní automatické kalibrace, � ím� je dosa�eno dlouhodobé �ivotnosti a stability � idla. 
Modul dále obsahuje interní teplotní � idlo. 

Mechanické provedení modulu umo� � uje jeho snadné upevn� ní na ze� . 
 
            Tab. 3.31 Základní parametry C-AQ-0001R 

   

    

C-AQ-000xR

CIB +
CIB -

 

Obr. 3. 96 Náhled a zapojení C-AQ-0001R 
 
 

  
 
 
 
 

3.31.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.97     Konfigurace modulu 

M�� ící vstup CO 2 
Volitelný rozsah 0 ÷ 2000 ppm 

0 ÷ 5000 ppm 
Náb� h � idla po zapnutí 2 min 
Rozlišení 1 ppm 
P�esnost 50 ppm (1%) 
Dlouhodobá stabilita  50 ppm / rok 
Vliv tlaku 1,6 % / kPa 
Pracovní vlhkost max. 95 % nekondenzující 
Kalibrace Z výroby + automatická 
�ivotnost me �ícího � idla Typ. 10 let 
Teplotní vstup 
Typ � idla Termistor NTC 12k, interní 
Rozsah -20 ÷ +100 °C 
P�esnost 0,8 °C 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 90 mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 125 × 83 × 36mm 
Hmotnost 300g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota 0 ÷ +40 °C 
Skladovací teplota -20 ÷ +60 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP20 
Kategorie p�ep� tí  III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61313 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na ze�  
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2,5 mm2 
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Rozsah 
 
Nastavení m�� ícího rozsahu � idla. Lze vybrat mezi rozsahem 0÷2000ppm  a 

0÷5000ppm.  
 
Automatická kalibrace 
 
Zatr�ením polo�ky Zapnuto bude modul za provozu provád� t pravidelnou automatickou 

kalibraci m�� ícího � idla.  
 
 
3.31.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,     1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,     1*AI   (CO2) 
    - zarizeni 3, vstupni,     1*AI   (interni tepl omer) 
 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.98     Struktura p�edávaných dat 
 

Vstupní data   
 

STAT CO2 THERM 
 
STAT - stavový byte analogových vstup�  (8x typ bool) 

 
 - - - - VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

   OUF1  - p�ete� ení rozsahu koncentrace CO2 
   VLD1  - platnost odm� ru koncentrace CO2 
   OUF2  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu teplom� ru THERM 
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   VLD2  - platnost odm� ru teplom� ru THERM 
 
CO2 - hodnota koncentrace CO2 (typ real) [ppm] (1ppm = tisícina promile) 
 
THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   
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3.32. C-AQ-0002R 

Interierový prostorový modul pro m�� ení p�ítomnosti plynných t� kavých zne� iš�ujících 
látek (VOC – Volatile Organic Compounds) ve vzduchu.  Detekce je zalo�ena na 
elektrochemickém principu (m�� ení vodivosti selektivního polovodi� ového senzoru).  
Modul je citlivý zejména na toluen, sirovodík, etanol, � pavek a vodík. Dále lze detekovat 
té� alkoholové páry, metan, propan-butan, zemní ply n a látky uvol� ované z materiál�  
vnit�ního vybavení budov. Modul dále obsahuje interní teplotní � idlo. 

Mechanické provedení modulu umo� � uje jeho snadné upevn� ní na ze� . 
 
            Tab. 3.32 Základní parametry C-AQ-0002R 

   

C-AQ-000xR

CIB +
CIB -

 

Obr. 3. 99 Náhled a zapojení C-AQ-0002R 
 
 

    
 
 

3.32.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.100     Konfigurace modulu 

M�� ící vstup VOC 
Volitelný rozsah 0 ÷ 5 ppm 

0 ÷ 50 ppm 
Náb� h � idla po zapnutí 10 min 
Teplotní vstup 
Typ � idla Termistor NTC 12k, interní 
Rozsah -20 ÷ +100 °C 
Rozlišení 0,1 °C 
P�esnost 0,8 °C 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 80 mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 125 × 83 × 36mm 
Hmotnost 300g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota 0 ÷ +40 °C 
Skladovací teplota -20 ÷ +60 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP20 
Kategorie p�ep� tí  III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61313 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na ze�  
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2,5 mm2 
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Rozsah 
 
Nastavení m�� ícího rozsahu � idla. Lze vybrat mezi rozsahem 0÷5ppm  a 0÷50ppm.  
 
Autoadaptivní mód 
 
Zatr�ením polo�ky Zapnuto bude modul za provozu provád� t pravidelnou automatickou 

adaptaci m�� ícího � idla.  
 
 
3.32.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,     1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,     1*AI   (VOC) 
    - zarizeni 3, vstupni,     1*AI   (interni tepl omer) 
 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.101     Struktura p�edávaných dat 

 
 
 
Vstupní data   
 

STAT VOC THERM 
 
STAT - stavový byte analogových vstup�  (8x typ bool) 

 
 - - - - VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
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   OUF1  - p�ete� ení rozsahu koncentrace VOC 
   VLD1  - platnost odm� ru koncentrace VOC 
   OUF2  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu teplom� ru THERM 
   VLD2  - platnost odm� ru teplom� ru THERM 
 
VOC - hodnota koncentrace VOC (typ real) [ppm] (1ppm = tisícina promile) 
 
THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   
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3.33. C-AQ-0003R  

Interierový prostorový modul pro m�� ení p�ítomnosti tabákového kou�e (oxid uhelnatý 
CO a vodík H) ve vzduchu.  Detekce je zalo�ena na e lektrochemickém principu (m�� ení 
vodivosti selektivního polovodi� ového senzoru).  Modul lze vyu�ít i pro orienta � ní detekci 
úniku plyn�  metan, propan-butan a zemní plyn. Modul dále obsahuje interní teplotní � idlo. 

Mechanické provedení modulu umo� � uje jeho snadné upevn� ní na ze� . 
 
            Tab. 3.33 Základní parametry C-AQ-0003R 

   

C-AQ-000xR

CIB +
CIB -

 

Obr. 3. 102 Náhled a zapojení C-AQ-0003R 
 
 

    
 
 
 

3.33.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.103     Konfigurace modulu 

M�� ící vstup VOC 
Volitelný rozsah 0 ÷ 5 ppm 

0 ÷ 50 ppm 
Náb� h � idla po zapnutí 10 min 
Teplotní vstup 
Typ � idla Termistor NTC 12k, interní 
Rozsah -20 ÷ +100 °C 
Rozlišení 0,1 °C 
P�esnost 0,8 °C 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 80 mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 125 × 83 × 36mm 
Hmotnost 300g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota 0 ÷ +40 °C 
Skladovací teplota -20 ÷ +60 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP20 
Kategorie p�ep� tí  III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61313 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na ze�  
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2,5 mm2 
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Rozsah 
 
Nastavení m�� ícího rozsahu � idla. Lze vybrat mezi rozsahem 0÷5ppm  a 0÷50ppm.  
 
Autoadaptivní mód 
 
Zatr�ením polo�ky Zapnuto bude modul za provozu provád� t pravidelnou automatickou 

adaptaci m�� ícího � idla.  
 
 
3.33.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,     1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,     1*AI   (kour) 
    - zarizeni 3, vstupni,     1*AI   (interni tepl omer) 
 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.104     Struktura p�edávaných dat 

 
 
 
Vstupní data   
 

STAT SMOKE THERM 
 
STAT - stavový byte analogových vstup�  (8x typ bool) 

 
 - - - - VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
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   OUF1  - p�ete� ení rozsahu koncentrace SMOKE 
   VLD1  - platnost odm� ru koncentrace SMOKE 
   OUF2  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu teplom� ru THERM 
   VLD2  - platnost odm� ru teplom� ru THERM 
 
SMOKE - hodnota koncentrace kou�e (typ real) [ppm] (1ppm = tisícina promile) 
 
THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   
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3.34. C-AQ-0004R  

Interierový prostorový modul pro m�� ení relativní vlhkosti (RH) ve vzduchu.  Vlhkost je 
v modulu vyhodnocována kapacitním polymerním � idlem. Modul dále obsahuje interní 
teplotní � idlo. 

Mechanické provedení modulu umo� � uje jeho snadné upevn� ní na ze� . 
 
            Tab. 3.34 Základní parametry C-AQ-0004R 

   

C-AQ-000xR

CIB +
CIB -

 

Obr. 3. 105 Náhled a zapojení C-AQ-0004R 
 
 

    
 
 
 

3.34.1. Konfigurace 
 
Modul nevy�aduje dodate � nou konfiguraci 

 
 
3.34.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,     1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,     1*AI   (vlhkost) 
    - zarizeni 3, vstupni,     1*AI   (interni tepl omer) 
 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

M�� ící vstup RH 
Rozsah 0 ÷ 100 % RH 
Rozlišení 0,1 % RH 
P�esnost 3,5 % RH (pro RH 20 ÷ 80%) 

5 % RH    (pro RH 0 ÷ 100%) 
Teplotní vstup 
Typ � idla Termistor NTC 12k, interní 
Rozsah -20 ÷ +100 °C 
Rozlišení 0,1 °C 
P�esnost 0,8 °C 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 25 mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 125 × 83 × 36mm 
Hmotnost 300g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota 0 ÷ +40 °C 
Skladovací teplota -20 ÷ +60 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP20 
Kategorie p�ep� tí  III 
Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 61313 

2 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace na ze�  
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 2,5 mm2 



 3.34. C-AQ-0004R  

 113 TXV 004 13.01 . 

 

Obr. 3.106     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

STAT RH THERM 
 
STAT - stavový byte analogových vstup�  (8x typ bool) 

 
 - - - - VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

   OUF1  - p�ete� ení rozsahu me�ení RH 
   VLD1  - platnost odm� ru RH 
   OUF2  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu teplom� ru THERM 
   VLD2  - platnost odm� ru teplom� ru THERM 
 
RH - hodnota relativní vlhkosti (typ real) [%]  
 
THERM - teplota interního � idla (typ real) [°C]   
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3.35. C-HM-0308M 

Modul obsahuje 3 univerzální vstupy (analogov� /binární) pro p�ipojení kontakt�  nebo 
odporových � idel, 2 nap�� ové analogové výstupy (0÷10V) a 6 reléových výstup� . 
Analogové vstupy jsou konfigurovatelné podle typu pou�itého � idla, releové výstupy 
umo� � ují lokální manuální ovládání tla� ítky na  modulu. Mechanické provedení  odpovídá 
„rozvad�� ovému“ 3M designu pro montá� na U lištu.  

 

            Tab. 3.35 Základní parametry C-HM-0308M 
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Obr. 3. 107 Náhled a zapojení C-HM-0308M 
 
 

    
 
 

Binární vstupy 1) 
Po� et, typ 3, pasivní kontakt 
Vstupní nap� tí 2,5V z vnit�ního zdroje 
Galvanické odd� lení Ne 
Analogové vstupy 1)  
Po� et 3 
Typ p�evodníku Aproxima� ní, 12 bit�  
Doba p�evodu  500us/kanál 
M�� ící rozsahy Pt1000 (-90/+320°C), 

Ni1000 (-60/+200°C),  
NTC12k (-40/+125°C), 
OV600k (0 ÷ 630k	 ),  
OV6M (0 ÷ 6,5M	 ) 

Chyba vstupu 3% plného rozsahu 
Analogové výstupy 
Po� et 2 
Typ Aktivní nap� tový, 8 bit�  
Rozsah 0 ÷ 10,5V 
Max. výstupní proud 10mA 
Chyba výstupu 2% plného rozsahu 
Binární výstupy 
Po� et 6 
Typ Spínací relé 
Spínané nap� tí Max. 250V, min. 5V 
Spínaný proud Max. 3A, min. 100mA 
Galvanické odd� lení Ano, i skupiny navzájem 
Proud spole� nou 
svorkou skupiny 

Max. 10A 

Ošet�ení induktivní 
zát� �e 

Vn� jší (RC � len, dioda, 
varistor) 

Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Maximální odb� r 90 mA 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 90 × 58 × 53mm 
Hmotnost 125g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota 0 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota -25 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP10B 
Pracovní poloha Svislá 
Druh provozu Trvalý 
Instalace Na DIN lištu  
P�ipojovací svorky Šroubové, vyjimatelné 
Pr�� ez vodi��  Max. 2,5 mm2 
1) Svorky pro AI a DI jsou spole� né (univerzální vstupy) 
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3.35.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.108     Konfigurace modulu 

Typ vstupu 
 
Výb� r typu analogového vstupu : 

  Pt1000, W100 = 1,385, -90/+320°C 
  Pt1000, W100 = 1,391, -90/+320°C 
  Ni1000, W100 = 1,617, -60/+200°C  
  Ni1000, W100 = 1,500, -60/+200°C 
  NTC 12k (negativní termistor, 12kW p�i 25°C), -40/+125°C 
  KTY 81-121, -55/+125°C 
  OV600k (0 ÷ 630k	 ) 
  OV6M    (0 ÷ 6,5M	 ) 

 
Filtrace vstupu 
 
Zadáním nenulové hodnoty � asové konstanty je aktivován � íslicový filtr 1. �ádu. Filtr je 

dán vztahem  

                                                  y
y x

t
t=

× +
+

- 1

1
t

t
 

    
  x  - aktuální hodnota analogového vstupu 
  yt  - výstup  
  yt-1 - minulý výstup  
  
   - � asová konstanta filtru 1. �ádu (TAU) 
  

Hodnota � asové konstanty filtrace se zadává v rozsahu 0.1÷25.4 a p�edstavuje � asovou 
konstantu v rozsahu 100ms÷25,4s. 

 
Nastavení blokace DOx 
Nastavení blokace AOx 
 
Pro binární výstupy (skupiny binárních výstup� ) DO a analogové výstupy AO lze 

nastavit, zda se p�i p�echodu modulu do re�imu HALT má zamrazit jeho výstu pní stav, 
nebo zda se má jeho stav vynulovat (rozpojit). 
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Blokovat manuální re�im 
 
Zatr�ením polo�ky bude blokována mo�nost manuálního  ovládání konkrétních binárních 

výstup�  (skupiny binárních výstup� )  v re�imu RUN.  V re�imu HALT je manuální ovládán í 
binárních výstup�  povolené  v�dy.  

V re�imu RUN se manuální ovládání na modulu aktivuj e stiskem tla� ítka MANUAL 
CONTROL. Sou� asn�  dojde  k rozsvícení �luté indika � ní LED ON. Poté je mo�no stisky 
tla� ítek u jednotlivých výstup�  m� nit jejich stav.  Dalším stiskem tla� ítka MANUAL 
CONTROL zhasne indika� ní LED ON a dojde ke zrušení re�imu manuálního ovládání. 
Binární výstupy jsou pak ovládány podle po�adavk �  z CIB linky. Aktivita manuálního 
re�imu je té� signalizována  ve stavové prom � nné modulu STAT.ManMode. 

 
 
3.35.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 5 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,     1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,     3*AI    
    - zarizeni 3, vystupni,     2*AO 
    - zarizeni 4, vstupni,     3*DI 
    - zarizeni 5, vystupni,     6*DO 
 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.109     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

STAT AI DI 
 
STAT - stavový byte modulu (8x typ bool) 

 
 PowerErr ManMode VLD3 OUF3 VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

   OUFx   - p�ete� ení rozsahu me�ení vstupu AIx 
   VLDx   - platnost odm� ru AIx 
   ManMode - signalizace re�imu manuálního ovládání binárních  výstup�  
   PowerErr  - pokles napájecího nap� tí pod hodnotu zaru� eného sepnutí               

releových výstup�  DO 
 
AIx - hodnota analogových vstup�  (3x typ real)  
   - pro teplotní � idla teplota [°C]  
   - pro odporové � idlo OV600k odpor [kW] 
   - pro odporové � idlo OV6M odpor [MW] 
 
DIx - hodnota binárních vstup�  (3x typ bool)  
 
 
Výstupní data  

 
AO DOs 

 
AOx - hodnota analogových výstup�  (2x typ real) [%] 
 
DOx - hodnota binárních výstup�  (6x typ bool)  
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3.36. C-HM-1113M 

Modul obsahuje 8 binárních vstup�  pro p�ipojení kontakt� ,  3 analogové vstupy pro 
p�ipojení odporových � idel, 2 nap�� ové analogové výstupy (0÷10V) a 11 reléových 
výstup� . Analogové vstupy jsou konfigurovatelné podle typu pou�itého � idla, releové 
výstupy umo� � ují lokální manuální ovládání tla� ítky na  modulu. Mechanické provedení  
odpovídá „rozvad�� ovému“ 6M designu pro montá� na U lištu. 

 

Obr. 3. 110 Náhled a zapojení C-HM-1113M 
 

Tab. 3.36 Základní parametry C-HM-1113M 
Binární výstupy 
Po� et 11 
Typ Spínací relé 
Spínané nap� tí Max. 250V, min. 5V 
Spínaný proud Max. 3A, min. 100mA, 

DO11 max. 10A 
Galvanické odd� lení Ano, i skupiny navzájem, 

s vyjímkou COM5 a COM6 
Proud spole� nou 
svorkou skupiny 

Max. 10A 

Ošet�ení induktivní 
zát� �e 

Vn� jší (RC � len, dioda, 
varistor) 

Binární vstupy 
Po� et, typ 8, pasivní kontakt 
Vstupní nap� tí 10V z vnit�ního zdroje 
Galvanické odd� lení Ne 
Analogové vstupy 
Po� et 3 
Typ p�evodníku Aproxima� ní, 12 bit�  
Doba p�evodu  500us/kanál 
M�� ící rozsahy Pt1000 (-90/+320°C), 

Ni1000 (-60/+200°C),  
NTC12k (-40/+125°C), 
OV600k (0 ÷ 630k	 ),  
OV6M (0 ÷ 6,5M	 ) 

Chyba vstupu 3% plného rozsahu 
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3.36.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.111     Konfigurace modulu 

Typ vstupu 
 
Výb� r typu analogového vstupu : 

  Pt1000, W100 = 1,385, -90/+320°C 
  Pt1000, W100 = 1,391, -90/+320°C 
  Ni1000, W100 = 1,617, -60/+200°C  
  Ni1000, W100 = 1,500, -60/+200°C 
  NTC 12k (negativní termistor, 12kW p�i 25°C), -40/+125°C 
  KTY 81-121, -55/+125°C 
  OV600k (0 ÷ 630k	 ) 
  OV6M    (0 ÷ 6,5M	 ) 

 
Filtrace vstupu 
 
Zadáním nenulové hodnoty � asové konstanty je aktivován � íslicový filtr 1. �ádu. Filtr je 

dán vztahem  

Rozm� ry a hmotnost 
Rozm� ry 90 × 58 × 105mm 
Hmotnost 270g 
Provozní a instala � ní podmínky 
Pracovní teplota 0 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota -25 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP10B 
Pracovní poloha Svislá 
Druh provozu Trvalý 
Instalace Na DIN lištu  
P�ipojovací svorky Šroubové, vyjimatelné 
Pr�� ez vodi��  Max. 2,5 mm2 

Analogové výstupy 
Po� et 2 
Typ Aktivní nap� tový, 8 

bit�  
Rozsah 0 ÷ 10,5V 
Max. výstupní proud 10mA 
Chyba výstupu 2% plného rozsahu 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze 

sb� rnice CIB 
Maximální odb� r 160 mA 
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  x  - aktuální hodnota analogového vstupu 
  yt  - výstup  
  yt-1 - minulý výstup  
  
   - � asová konstanta filtru 1. �ádu (TAU) 
  

Hodnota � asové konstanty filtrace se zadává v rozsahu 0.1÷25.4 a p�edstavuje � asovou 
konstantu v rozsahu 100ms÷25,4s. 

 
Nastavení blokace DOx 
Nastavení blokace AOx 
 
Pro binární výstupy (skupiny binárních výstup� ) DO a analogové výstupy AO lze 

nastavit, zda se p�i p�echodu modulu do re�imu HALT má zamrazit jeho výstu pní stav, 
nebo zda se má jeho stav vynulovat (rozpojit). 

 
Blokovat manuální re�im 
 
Zatr�ením polo�ky bude blokována mo�nost manuálního  ovládání konkrétních binárních 

výstup�  (skupiny binárních výstup� )  v re�imu RUN.  V re�imu HALT je manuální ovládán í 
binárních výstup�  povolené  v�dy.  

V re�imu RUN se manuální ovládání na modulu aktivuj e stiskem tla� ítka MANUAL 
CONTROL. Sou� asn�  dojde  k rozsvícení �luté indika � ní LED ON. Poté je mo�no stisky 
tla� ítek u jednotlivých výstup�  m� nit jejich stav.  Dalším stiskem tla� ítka MANUAL 
CONTROL zhasne indika� ní LED ON a dojde ke zrušení re�imu manuálního ovládání. 
Binární výstupy jsou pak ovládány podle po�adavk �  z CIB linky. Aktivita manuálního 
re�imu je té� signalizována  ve stavové prom � nné modulu STAT.ManMode. 

 
 
3.36.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 5 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,     1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,     3*AI    
    - zarizeni 3, vystupni,     2*AO 
    - zarizeni 4, vstupni,     8*DI 
    - zarizeni 5, vystupni,     11*DO 
 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
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Obr. 3.112     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

STAT AI DI 
 
STAT - stavový byte modulu (8x typ bool) 

 
 PowerErr ManMode VLD3 OUF3 VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

   OUFx   - p�ete� ení rozsahu me�ení vstupu AIx 
   VLDx   - platnost odm� ru AIx 
   ManMode - signalizace re�imu manuálního ovládání binárních  výstup�  
   PowerErr  - pokles napájecího nap� tí pod hodnotu zaru� eného sepnutí               

releových výstup�  DO 
 
AIx - hodnota analogových vstup�  (3x typ real)  
 
DIx - hodnota binárních vstup�  (8x typ bool)  
 
 
Výstupní data  

 
AO DOs 

 
AOx - hodnota analogových výstup�  (2x typ real) [%] 
 
DOx - hodnota binárních výstup�  (11x typ bool)  
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3.37. C-HM-1121M 

 
3.37.1. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 5 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,     1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,     3*AI    
    - zarizeni 3, vystupni,     2*AO 
    - zarizeni 4, vstupni,     8*DI 
    - zarizeni 5, vystupni,     19*DO 
 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 
 

 

Obr. 3.113     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

STAT AI DI 
 
STAT - stavový byte modulu (8x typ bool) 

 
 PowerErr ManMode VLD3 OUF3 VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

   OUFx   - p�ete� ení rozsahu me�ení vstupu AIx 
   VLDx   - platnost odm� ru AIx 
   ManMode -  
   PowerErr  -  
 
AIx - hodnota analogových vstup�  (3x typ real)  
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DIx - hodnota binárních vstup�  (8x typ bool)  
 
 
Výstupní data  

 
AO DOs 

 
AOx - hodnota analogových výstup�  (2x typ real) [%] 
 
DOx - hodnota binárních výstup�  (19x typ bool)  
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3.38. C-IR-0202S 

Modul obsahuje jeden releový výstup, jeden analogový výstup (0-10V) a 2 univerzální 
vstupy. Ka�dý z univerzálních vstup �  lze samostatn�  pou�ít bu �  ve funkci binárního 
bezpotenciálového vstupu, nebo ve funkci vyvá�eného  EZS vstupu (zabezpe� ovací 
technika), a nebo ve funkci analogového vstupu pro p�ipojení odporového teplotního � idla. 

Mechanické provedení modulu je ur� eno pro montá� pod kryt za �ízení (krytí modulu 
IP10B). Signály modulu jsou vyvedeny páskovým vodi� em. Výstupní spínací kontakt relé 
je vyveden dv� ma samostatnými vodi� i, se zvýšenou izolací. 

Z bo� ní � ásti modulu (naproti páskovému vodi� i) je p�ístupná signaliza� ní zelená RUN 
LED. P�ipojení modulu na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem RUN LED, obsluha modulu z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

Pro � idla Pt1000, Ni1000, KTY81-121, a � idla TC a TZ (termistor NTC12k) modul  
provádí p�epo� et a linearizaci nam�� ené hodnoty p�ímo na teplotu. Pro jiné typy 
odporových sníma��  (v rozsahu 0 a� 160 k 	 ) se musí p�epo� et na teplotu provést a� na 
úrovni u�ivatelského programu v CPU (modul p �edává hodnotu v k	 , rozlišení 10 	 ). 

 
            Tab. 3.37 Základní parametry C-IR-0202S 

 

 

Obr. 3. 114 Náhled a zapojení C-IR-0202S 
 
 

Vstupy  
Po� et 2 
Volitelný typ vstupu Binární, vyvá�ený, Pt1000, 

Ni1000, NTC12k	 , KTY81-
121, odpor 160k	  

Binární vstup Kontakt (0/1) 
Vyvá�ený EZS vstup Odpor 1x2k2, nebo 2x1k1 
Pt1000 –90 ÷ +320 °C 
Ni1000 –60 ÷ +200 °C 
NTC 12k	  –40 ÷ +125 °C 
KTY81-121 –55 ÷ +125 °C 
Odporový vstup 0 ÷ 160k	  
Rozlišení 0.1 °C / 10 	  
P�esnost 0,5 %  
Binární releový výstup 
Typ, materiál, max.proud spínací kontakt, Ag-Ni, 5A 
Max. spínaný výkon 750VA / 90W 
Max. spínané nap� tí 277VAC / 30VDC 
Analogový výstup 
Typ, jmenovité napetí Ujm Nap�� ový, 0 ÷ 10V 
Nastavitelný rozsah 0 ÷ 130% Ujm 
Minimální rozlišení 1% 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý/max. odb� r 18 / 25 mA 
Galvanické odd� lení jen výstupní kontakt relé 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry max. 55 × 26 × 20mm 
Hmotnost  7 g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota 0 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota -25 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP10B 
Kategorie p�ep� tí  II   (dle� SN EN 60664) 
Stupe�  zne� išt� ní 1   (dle � SN EN 60664) 
Pracovní poloha Libovolná 
Instalace 
Typ Pod kryt za�ízení 
P�ipojení Páskové vodi� e 0.15 / 0.5mm2 
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Obr. 3. 115  Jednoduše vyvá�ený EZS vstup  Obr. 3. 116  Dvojit�  vyvá�ený EZS vstup 

 
 

3.38.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.117     Konfigurace modulu 

 
U modulu jsou vstupní svorky INx sdílené  pro binární a analogové vstupy (binární a 

analogové za�ízení). Pokud je vstup nakonfigurován jako analogový, nelze ho sou � asn�  
pou�ít ve funkci binárního vstupu.  Podle typu nako nfigurovaného vstupu (podle 
povoleného za�ízení) jsou pak p�ístupné/nep�ístupné konkrétní polo�ky konfigura � ního 
dialogu.  Aktivace za�ízení viz. kap. 2.1 Konfigurace mastera, heslo Zobrazit všechna 
za�ízení všech jednotek. 

 
Vyvá�ený vstup 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný binární vstup vyhodnocován jako EZS vstup. Pokud 

polo�ka zatr�ena není, bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako b� �ný binární vstup 
(dvoustavov� ). 

 
Vstup má dvojité vyvá�ení 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný binární vstup vyhodnocován jako EZS vstup 

s dvojitým vyvá�ením. Pokud polo�ka zatr�ena není a  vstup je nakonfigurován pro EZS 
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(vyvá�ený vstup), bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s jednoduchým 
vyvá�ením. 

 
Typ vstupu 
 
Výb� r typu analogového vstupu : 

  Pt1000, W100 = 1,385, -90/+320°C 
  Pt1000, W100 = 1,391, -90/+320°C 
  Ni1000, W100 = 1,617, -60/+200°C  
  Ni1000, W100 = 1,500, -60/+200°C 
  NTC 12k (negativní termistor, 12kW p�i 25°C), -40/+125°C 
  KTY 81-121, -55/+125°C 
  OV160k (0 ÷ 160k	 ) 

 
Filtrace vstupu 
 
Zadáním nenulové hodnoty � asové konstanty je aktivován � íslicový filtr 1. �ádu. Filtr je 

dán vztahem  

                                                  y
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t
t=

× +
+

- 1

1
t

t
 

    
  x  - aktuální hodnota analogového vstupu 
  yt  - výstup  
  yt-1 - minulý výstup  
  
   - � asová konstanta filtru 1. �ádu (TAU) 
  

Hodnota � asové konstanty filtrace se zadává v rozsahu 0.1÷25.4 a p�edstavuje � asovou 
konstantu v rozsahu 100ms÷25,4s. 

 
Nastavení blokace DO1 
Nastavení blokace AO1 
 
Pro binární výstup DO1 a analogový výstup AO1 lze nastavit, zda se p�i p�echodu 

modulu do re�imu HALT má zamrazit jeho výstupní sta v, nebo zda se má jeho stav 
vynulovat (rozpojit). 

 
 

 

3.38.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 5 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstup/vystupni,  2*DI,EZS/1*DO 
    - zarizeni 2, vystupni,        1*AO 
    - zarizeni 3, vstupni,     1*STAT (status AIx) 
    - zarizeni 4, vstupni,     1*AI   (vstup AI1) 
    - zarizeni 5, vstupni,     1*AI   (vstup AI2) 
 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
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Obr. 3.118     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

DI STAT AI1 AI2 
 

DI  - stav binárních vstup� , signalizace „tamper“ stavu EZS vstup�  (8x typ bool)  
 

 - - TAMPER2 TAMPER1 - - DI2 DI1 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

 
      DI1          - stav binárního vstupu DI1 (IN1) 
      DI2           - stav binárního vstupu DI2 (IN2) 
      TAMPER1 - tamper stav EZS vstupu IN1 
      TAMPER2 - tamper stav EZS vstupu IN2 
 
STAT - stavový byte analogových vstup�  (8x typ bool) 

 
 - - - - VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

   OUF1  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu analogového vstupu AI1 (IN1) 
   VLD1  - platnost odm� ru analogového vstupu AI1 (IN1) 
   OUF2  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu analogového vstupu AI2 (IN2) 
   VLD2  - platnost odm� ru analogového vstupu AI2 (IN2) 
 
AI1 - hodnota analogového vstupu AI1 (typ real) [°C],[k 	 ] 

 
AI2 - hodnota analogového vstupu AI2 (typ real) [°C],[k 	 ] 
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  Pro teplotní � idla je p�edávána hodnota ve °C (s rozlišením 0.1°C), pro 
obecný odporový rozsah 160k	  je p�edávána hodnota v k	  (s rozlišením 
10	 ).   

 
 
Výstupní data   
 

DO1 AO1 
 

DO1 - stav binárního výstupu (typ bool)  
 
AO1 - hodnota analogového výstupu (typ real) [0-100%] 
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3.39. C-IT-0100H-A 

Modul teplotního � idla v kovové hlavici je ur� en k jímkovému m�� ení teploty. Obsahuje 
2 teplotní senzory. Jeden je umíst� n na konci kovového stonku (hlavní senzor) a slou�í  
pro primární m�� ení teploty. Druhý senzor je umíst� n v prostoru kovové hlavice (pomocný 
senzor) a slou�í  pro informaci o provozní teplot �  modulu. 

 Po sejmutí ví� ka hlavice je p�ístupná p�ipojovací CIB svorkovnice a signaliza� ní RUN 
LED. P�ipojení modulu na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem zelené RUN LED, obsluha modulu z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

 
            Tab. 3.38 Základní parametry C-IT-0100H-A 

C
IB

 -
C

IB
 +

 

Obr. 3. 119 Náhled a p�íklad zapojení C-IT-0100H-A 

Teplotní vstupy   
Po� et 2 
Typ � idla ve stonku Pt1000, W100 = 1,385 
Rozsah –90 ÷ +320 °C  
Rozlišení 0.1 °C 
P�esnost 0.5 °C 
Doba ustálení teploty 30 min. 
Typ � idla v hlavici termistor NTC 12k 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 8 mA 
Galvanické odd� lení Ne 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 90 × 71 × 200mm 
Délka stonku 125 mm 
Hmotnost 220 g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -25 ÷ +70 °C 
Skladovací teplota -25 ÷ +80 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 54 
Kategorie p�ep� tí dle 
� SN EN 60664 

II 

Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 60664 

1 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1,0 mm2 
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3.39.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.120     Konfigurace modulu 

Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.39.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI   (teplomer ve sto nku) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI   (teplomer v hlav ici) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.121     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

STAT mTHERM hTHERM 
 

STAT - stavový byte (8x typ bool) 
 

 - - - - hVLD hOUF mVLD mOUF 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

 
   mOUF  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu hlavního � idla teploty  
   mVLD  - platnost odm� ru hlavního � idla teploty 
   hOUF  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu pomocného � idla teploty  
   hVLD  - platnost odm� ru pomocného � idla teploty 
 
mTHERM - teplota  hlavního � idla, ve stonku (typ real) [°C]   

 
hTHERM - teplota pomocného � idla, v hlavici (typ real) [°C] 
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3.40. C-IT-0100H-P 

Modul teplotního � idla v plastové hlavici (se zvýšeným krytím) je ur� en k jímkovému 
m�� ení teploty. Obsahuje 2 teplotní senzory. Jeden je umíst� n na konci kovového stonku 
(hlavní senzor) a slou�í pro primární m �� ení teploty. Druhý senzor je umíst� n v prostoru 
plastové hlavice (pomocný senzor) a slou�í  pro inf ormaci o provozní teplot�  modulu. 

 Po sejmutí ví� ka plastové hlavice je p�ístupná p�ipojovací CIB svorkovnice a 
signaliza� ní RUN LED. P�ipojení modulu na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je 
signalizováno trvalým svitem zelené RUN LED, obsluha modulu z CIB je signalizována 
blikáním RUN LED. 

 
            Tab. 3.39 Základní parametry C-IT-0100H-P 

C
IB

 -
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 +

 

Obr. 3. 122 Náhled a p�íklad zapojení C-IT-0100H-P 

Teplotní vstupy   
Po� et 2 
Typ � idla ve stonku Pt1000, W100 = 1,385 
Rozsah –90 ÷ +320 °C  
Rozlišení 0.1°C 
P�esnost 0.5 °C 
Doba ustálení teploty 30 min. 
Typ � idla v hlavici termistor NTC 12k 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 8 mA 
Galvanické odd� lení Ne 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry 90 × 66 × 155mm 
Délka stonku 115 mm 
Hmotnost 130 g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota -25 ÷ +70 °C 
Skladovací teplota -25 ÷ +80 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 65 
Kategorie p�ep� tí dle 
� SN EN 60664 

II 

Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 60664 

1 

Pracovní poloha libovolná 
Instalace 
P�ipojení Push In svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1,0 mm2 
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3.40.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.123     Konfigurace modulu 

Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.40.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI   (teplomer ve sto nku) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI   (teplomer v hlav ici) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.124     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

STAT mTHERM hTHERM 
 

STAT - stavový byte (8x typ bool) 
 

 - - - - hVLD hOUF mVLD mOUF 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

 
   mOUF  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu hlavního � idla teploty  
   mVLD  - platnost odm� ru hlavního � idla teploty 
   hOUF  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu pomocného � idla teploty  
   hVLD  - platnost odm� ru pomocného � idla teploty 
 
mTHERM - teplota  hlavního � idla, ve stonku (typ real) [°C]   

 
hTHERM - teplota pomocného � idla, v hlavici (typ real) [°C] 
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3.41. C-IT-0200R 

Modul teplotního � idla v interierových designech firmy ABB je ur� en k prostorovému 
m�� ení teploty. Obsahuje 2 teplotní senzory. Jeden senzor je v modulu trvale p�ipojen a 
p�edstavuje interní teplom� r. Druhý senzor je vyveden na svorkovnici a lze k n� mu p�ipojit 
samostatné externí � idlo teploty (externí teplom� r).  

 Po sejmutí krycího plastového hmatníku je p�ístupná p�ipojovací svorkovnice (p�ipojení 
do CIB sb� rnice, p�ipojení externího � idla) a signaliza� ní RUN LED. P�ipojení modulu na 
sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým svitem zelené RUN LED, 
obsluha modulu z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

Modul je ur� en pro designové �ady Time, Element, Impuls, Alpha, Future linear a Solo 
z produkce firmy ABB. P�ípadné další designové �ady viz. katalog firmy Teco. 

  
            Tab. 3.40 Základní parametry C-IT-0200R 
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C-IT-0200R-xxx

 

Obr. 3. 125 P�íklad zapojení C-IT-0200R 
 
 

 
 
 

1) Konkrétní rozm� ry dle pou�itého designu. Uvedená výška 18 mm je je n výška plastové � ásti nad úrovní 
instala� ní krabice. Výška spodní � ásti zapušt� né v instala� ní krabici je 13 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.41.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.126     Konfigurace modulu 

Teplotní vstupy   
Po� et 2 
Typ interního � idla termistor NTC 12k 
Typ externího � idla termistor NTC 12k (TC,TZ) 
Rozsah –20 ÷ +80 °C  
Rozlišení 0.1 °C 
P�esnost 0.6 °C 
Doba ustálení teploty 60 min. 
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 15 mA 
Galvanické odd� lení Ne 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry1) 89 × 87 × 18mm 
Hmotnost 80 g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota 0 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota -25 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP 10B 
Kategorie p�ep� tí dle 
� SN EN 60664 

II 

Stupe�  zne� išt� ní dle  
� SN EN 60664 

1 

Pracovní poloha svislá 
Instalace do instala� ní krabice 
P�ipojení šroubové svorky 
Pr�� ez vodi��  max. 1,0 mm2 
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Offset teploty 
 
Korek� ní offset teplom� ru, o který bude upravena nam�� ená teplota. 
 
 

 

3.41.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 3 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,  1*STAT (status) 
    - zarizeni 2, vstupni,  1*AI   (interni teplome r) 
    - zarizeni 3, vstupni,  1*AI   (externi teplome r) 

 
Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 

Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 
 

 

Obr. 3.127     Struktura p�edávaných dat 

 
Vstupní data   
 

STAT iTHERM eTHERM 
 

STAT - stavový byte (8x typ bool) 
 

 - - - - eVLD eOUF iVLD iOUF 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

 
   iOUF  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu interního � idla teploty  
   iVLD   - platnost odm� ru interního � idla teploty 
   eOUF  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu externího � idla teploty  
   eVLD  - platnost odm� ru externího � idla teploty 
 
mTHERM - teplota  hlavního � idla, ve stonku (typ real) [°C]   

 
hTHERM - teplota pomocného � idla, v hlavici (typ real) [°C] 
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3.42. C-IT-0200S 

Modul obsahuje 2 univerzální vstupy. Ka�dý z univer zálních vstup�  lze samostatn�  
pou�ít bu �  ve funkci binárního bezpotenciálového vstupu, nebo ve funkci vyvá�eného EZS 
vstupu (zabezpe� ovací technika), a nebo ve funkci analogového vstupu pro p�ipojení 
odporového teplotního � idla. 

Mechanické provedení modulu je ur� eno pro montá� pod kryt za �ízení (krytí modulu 
IP10B). Signály modulu jsou vyvedeny páskovým vodi� em.  

Z bo� ní � ásti modulu (naproti páskovému vodi� i) je p�ístupná signaliza� ní zelená RUN 
LED. P�ipojení modulu na sb� rnici CIB (p�ipojení na napájení) je signalizováno trvalým 
svitem RUN LED, obsluha modulu z CIB je signalizována blikáním RUN LED. 

Pro � idla Pt1000, Ni1000, KTY81-121, a � idla TC a TZ (termistor NTC12k) modul  
provádí p�epo� et a linearizaci nam�� ené hodnoty p�ímo na teplotu. Pro jiné typy 
odporových sníma��  (v rozsahu 0 a� 160 k 	 ) se musí p�epo� et na teplotu provést a� na 
úrovni u�ivatelského programu v CPU (modul p �edává hodnotu v k	 , rozlišení 10 	 ). 

 
            Tab. 3.41 Základní parametry C-IT-0200S 

 

 

 

Obr. 3. 128 Náhled a zapojení C-IT-0200S 
 
 

Vstupy  
Po� et 2 
Volitelný typ vstupu Binární, vyvá�ený, Pt1000, 

Ni1000, NTC12k	 , KTY81-
121, odpor 160k	  

Binární vstup Kontakt (0/1) 
Vyvá�ený EZS vstup Odpor 1x2k2, nebo 2x1k1 
Pt1000 –90 ÷ +320 °C 
Ni1000 –60 ÷ +200 °C 
NTC 12k	  –40 ÷ +125 °C 
KTY81-121 –55 ÷ +125 °C 
Odporový vstup 0 ÷ 160k	  
Rozlišení 0.1 °C / 10 	  
P�esnost 0,5 %  
Napájení 
Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sb� rnice CIB 
Jmenovitý odb� r 10 mA 
Maximální odb� r 12 mA 
Galvanické odd� lení ne 
Rozm� ry a hmotnost  
Rozm� ry max. 55 × 26 × 16mm 
Hmotnost  3 g 
Provozní a instala � ní podmínky  
Pracovní teplota 0 ÷ +55 °C 
Skladovací teplota -25 ÷ +70 °C 
Stupe�  krytí IP IEC 529 IP10B 
Kategorie p�ep� tí  II   (dle� SN EN 60664) 
Stupe�  zne� išt� ní 1   (dle � SN EN 60664) 
Pracovní poloha Libovolná 
Instalace 
Typ Pod kryt za�ízení 
P�ipojení Páskové vodi� e 0.15 mm2 
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Obr. 3. 129  Jednoduše vyvá�ený EZS vstup  Obr. 3. 130  Dvojit�  vyvá�ený EZS vstup 

 
 

3.42.1. Konfigurace 
 

 
Obr. 3.131     Konfigurace modulu 

 
U modulu jsou vstupní svorky INx sdílené  pro binární a analogové vstupy (binární a 

analogové za�ízení). Pokud je vstup nakonfigurován jako analogový, nelze ho sou � asn�  
pou�ít ve funkci binárního vstupu.  Podle typu nako nfigurovaného vstupu (podle 
povoleného za�ízení) jsou pak p�ístupné/nep�ístupné konkrétní polo�ky konfigura � ního 
dialogu.  Aktivace za�ízení viz. kap. 2.1 Konfigurace mastera, heslo Zobrazit všechna 
za�ízení všech jednotek. 

 
Vyvá�ený vstup 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný binární vstup vyhodnocován jako EZS vstup. Pokud 

polo�ka zatr�ena není, bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako b� �ný binární vstup 
(dvoustavov� ). 

 
Vstup má dvojité vyvá�ení 
 
Zatr�ením polo�ky  bude p �íslušný binární vstup vyhodnocován jako EZS vstup 

s dvojitým vyvá�ením. Pokud polo�ka zatr�ena není a  vstup je nakonfigurován pro EZS 
(vyvá�ený vstup), bude p �íslušný vstup vyhodnocován jako EZS vstup s jednoduchým 
vyvá�ením. 

 
Typ vstupu 
 
Výb� r typu analogového vstupu : 

  Pt1000, W100 = 1,385, -90/+320°C 
  Pt1000, W100 = 1,391, -90/+320°C 
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  Ni1000, W100 = 1,617, -60/+200°C  
  Ni1000, W100 = 1,500, -60/+200°C 
  NTC 12k (negativní termistor, 12kW p�i 25°C), -40/+125°C 
  KTY 81-121, -55/+125°C 
  OV160k (0 ÷ 160k	 ) 

 
Filtrace vstupu 
 
Zadáním nenulové hodnoty � asové konstanty je aktivován � íslicový filtr 1. �ádu. Filtr je 

dán vztahem  

                                                  y
y x

t
t=

× +
+

- 1

1
t

t
 

    
  x  - aktuální hodnota analogového vstupu 
  yt  - výstup  
  yt-1 - minulý výstup  
  
   - � asová konstanta filtru 1. �ádu (TAU) 
  

Hodnota � asové konstanty filtrace se zadává v rozsahu 0.1÷25.4 a p�edstavuje � asovou 
konstantu v rozsahu 100ms÷25,4s. 

 
 

 

3.42.2. Struktura p � edávaných dat 
 

Modul obsahuje celkem 4 za�ízení : 
 

    - zarizeni 1, vstupni,     2*DI,EZS 
    - zarizeni 2, vstupni,     1*STAT (status AIx) 
    - zarizeni 3, vstupni,     1*AI   (vstup AI1) 
    - zarizeni 4, vstupni,     1*AI   (vstup AI2) 
 

Za�ízení jsou v� len� na do struktury p�edávaných dat, která je patrná z panelu 
Nastavení V/V v prost�edí Mosaic. Panel je dostupný po stisku ikony  v nástrojové lišt� . 

 

 

Obr. 3.132     Struktura p�edávaných dat 
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Vstupní data   
 

DI STAT AI1 AI2 
 

DI  - stav binárních vstup� , signalizace „tamper“ stavu EZS vstup�  (8x typ bool)  
 

 - - TAMPER2 TAMPER1 - - DI2 DI1 
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 

 
      DI1          - stav binárního vstupu DI1 (IN1) 
      DI2           - stav binárního vstupu DI2 (IN2) 
      TAMPER1 - tamper stav EZS vstupu IN1 
      TAMPER2 - tamper stav EZS vstupu IN2 
 
STAT - stavový byte analogových vstup�  (8x typ bool) 

 
 - - - - VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

   OUF1  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu analogového vstupu AI1 (IN1) 
   VLD1  - platnost odm� ru analogového vstupu AI1 (IN1) 
   OUF2  - p�ete� ení/podte� ení rozsahu analogového vstupu AI2 (IN2) 
   VLD2  - platnost odm� ru analogového vstupu AI2 (IN2) 
 
AI1 - hodnota analogového vstupu AI1 (typ real) [°C],[k 	 ]  

 
AI2 - hodnota analogového vstupu AI2 (typ real) [°C],[k 	 ] 
 
  Pro teplotní � idla je p�edávána hodnota ve °C (s rozlišením 0.1°C), pro 

obecný odporový rozsah 160k	  je p�edávána hodnota v k	  (s rozlišením 
10	 ).   
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Poznámky : 
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Poznámky : 
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Poznámky : 
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